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HEROKEE

CHEROKEE 3-DRzZWIOCWY
CHEROKEE 5-DRZWIOWY
CHEROKEE 3-DRZWIOWY
CHEROKEE 5-DRZWIOWY
CHEROKEE .3-DRZWIOWY

CHEROKEE 5-DRZWIOWY

SILNIX BENZYNOWY 2,5 I.
NAPED 4 X 4

SILNIiK BENZYNOWY 2,5 I.
NAPED 4 X 4 |

SILNIK BENZYNOWY 4,0 I.
NAPED 4 X 4

SILNIK BENZYNOWY 4,0 1. |
NAPED 4 X 4 |

SILNIK WYSOKOPREZNY = |
2,5 1. TURBO - NAPED 4 X 4

SILNIK WYSOKOPREZNY |
4,0 I. TURBO - NAPED 4 X 4
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WSZYSTKIE DANE ZAWARTE W TEJ
INSTRUKCJI OPARTE SA NA NAJ-
NOWSZYCH INFORMACJACH, JAKIE
BYLY DO DYSPOZYCJI W CZASIE OD-
DAWANIA TEKSTU DO DRUKU. ZA-
CHOWUJE SIE PRAWO OPUBLIKO-
WANIA ZMIAN W DOWOLNYM CZASIE.

Tre$¢ instrukeji opracowano przy udziale
specjalistéw z dziedziny techniki i ob-
stugi. Starannie przeczytana zapozna Was
z prowadzeniem i konserwacjg pojazdu.

Instrukcje nalezy przechowywaé w sa-
mochodzie, aby byia fatwo dostepna do
dalszego wykorzystania. W razie sprze-
dazy pojazdu, instrukcje nalezy przekazaé
nowemu wlascicielowi.

Chrysler International zastrzega sobie
prawo dokenywania zmian | ulepszed w
konstrukcji i charakterystyce swych pro-
duktéw, bez zobowigzania do ich wpro-
wadzania w wyrobach juz wyproduko-
wanych.

Instrukcja przedstawia zaréwno wyposa-
zenie standardowe, jak i opcje. Dlatego
niektorych opisywanych urzadzen moze
nie byé w Waszym samochodzie.

UWAGA:

Przed pierwsza jazda nowym samo-
chodem oraz przed przystapieniem do
montowania dodatkowych urzadzen i
akcesoriéw nalezy bezwzglednie prze-
czytaé instukeje.

WAZNA INFORMACJA

Wobec oferowanych na rynku czeéci
zamiennych i akcesoriéw réznych pro-
ducentéw, Chrysler International nie moze
zapewni¢, Ze zamontowanie ich nie
wpiynie ujemnie na bezpieczenstwo jazdy
Waszym Jeepem. Nawet jezeli czgéci te
posiadajg certyfikat urzedowy (np. ogélne
dopuszczeniedo uzytkowania Iub  wyko-
nanie zgodne z zatwierdzonym wzorem),
lub jezeli dla pojazdu, w kiéry wbudo-
wano te cze$ci wydano indywiduaine
dopuszczenie do ruchu, nie stanowi to
podstawy do przyjecia, Ze bezpie-
czenstwo Waszege pojazdu pozostanie
nienaruszone. Rzeczoznawcy, ani urzedy
nie ponoszg za to odpowiedzialnodci.
Chrysler International przyjmuje  tylko
odpowiedzialno$¢ tylko wtedy, gdy czedci
wyraznie dopuszczone lub zalecane przez
firme Chrysler International zostana za-
montowane w Autoryzowane] Stacji Ob-
stugi (ASO).

Oryginalne czeéci i akcesoria Jeep, a tak-
ze inne wyroby zatwierdzone przez firme
Chrysler sg do nabycia u autoryzowanych
dealerdw, ktérzy udzielg zarazem facho-
wych porad.
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Wazna informacja dla uzytkow-
nika

Dzigxujemy za wybor jednego z naszych
modeli Jeep. Precyzja wykonania, cha-
rakterystyczny wyglad i wyscka jeko$¢ -
to tradycyine przymioty Jeepow.

Przed uruchomieniem pojazdu nalezy
przeczytad instrukcje obstugi wraz z uzu-
petnieniami. Nalezy sig przekonac, jak
samochod zachowuje sie na rdznych na-
wierzchniach. Tak jak przy kazdym innym
pojezdzie, na poczatku uzytkowania
nalezy zachowa¢ szczegdlng cstroznosc.
Podczas jazdy terenowej lub roéznych
prac, nie nalezy gc przeciaza¢, ani
oczekiwadc, ze przezwyciezy prawa natury.

Niewtadciwe prowadzenie moze Spowo-
dowadé utrate kontroli nad pojazdem lub
wypadek. Prosimy zapoznac s z za-
wartymi w tej instrukcji zaleceniami do-
wczacymi jazdy tak na drogach, jek i w
terenie.

Jeep z nepedem na cztery kola jest
specjalizowanym pojazdem przeznacze-
nym do uzytkowania zaréwno na drogach,
jak i w terenie. MoZe sobie poradzi¢ w
warunkach, do ktérych zwykie samochody
nie sa przystosowane. Jednak podczas
jazdy | manewrdw na szosie zachowuje
sie inaczej niz takie pojazdy, warto wigc
oo$wieci¢ nieco czasu na zaznajomienie

cia 7 nim

Pojazd ten w poréwnaniu z tycowym sa-
mochodem oscbowym ma wiexszy cCrze-

$wit, wyzej potozony Srodek ciezkosci i
wezszy rozstaw kot Wykaz lepszg
sprawnos¢ w szerokim zai ie zasio-
sowan w terenie. Kierujgc w sposch

niebezpieczny mozna ulraci¢ kontrole nad
kazdym samochodem, ale Jeep ze wzgle-
du na wyze] polozony $rodek ciezkosci
i wezszy rozstaw két, moze sie przewrdcic
w warunkach niegroznych dla innych po-
jazdéw. Dlatego nalezy unika¢ osirych
skretéw, naglych manewrow i innych nie-
bezpiecznych metod prowadzenia, K&

Kicre
moglyby spowcdowaé utrate kontroli nac
pojazdem.

T
Ostrzezenia i Uwagi

W instrukcji wystepuja OSTRZEZENIA
przed postepowaniem mogacym do-
prowadzi¢ do wypadku. Zamieszczono
réowniez UWAG! przestrzegajece pr
mozliwosciami spowodowania usz
dzenia pojazdu lub jego wypcsazenia.
Jezeli nie przeczytacie calej instrukeji,
mozecie opusci¢ istotne inform ]
Prosimy stosowaé sie do OSTRZEZEN
i UWAG.

Dia utrzymania sprawncéci  poijazgu,
nalezy w zaleconych okresach ocddaweal
go przegladom i obstudze t{echniczrej
przez autoryzowang stacie obsiugi (ASO)
Jeep, kiora dysponuje wykwalilixowarym

personelem, narzsdziami i wyposazeniem

umozliwiajacym peing obsluge tech-
niczng
Firma Chrysler international i jej dys-

wotnie  zainieresowani
zadewolenie z pojazdu
byto catkowite. Jezeli jaki¢ problem 2z
zakresu obslugi technicznej lub gwarancji
nie zostanie wtasciwie zaiatwiony, prosimy
skierowaé te sprawe do kierownictwa
Waszej stacji obsiugi.

trybutorzy  sa




Przed rozpoczgciem jazdy

e Paliwo -

Do siinikéw benzynowych nalezy uzy-
wact tylko benzyny bezolowiowe] o
liczbie oktanowej co najmniej 85, a do
silnikéw wysokopreznych - tylko oleju
napgdowego.

Fatrz str. 43.

Ogumienie -

Regularnie sprawdza¢ ci¢nienie i stan.
Patrz str. 60.

Olej silnikowy -

Sprawdza¢  poziom przy kazdym
uzupeinianiu paliwa. Zalecany jest olej
klasy 15W-40. W silnikach benzynowych
dopuszczalne sg takze oleje klasy
10W-40. Patrz str. 721 78.

Automatyczna skrzynia biegéw -
Wymagany jest piyn o nazwie

DEXTRON I lub MERCON. Kontrola -

poziomu - patrz str. 81.
Akumuiator -

Wymaga tylko minimalnych zabiegéw
konserwacyjnych.
Patrz str. 95.

Piyn chiodzgey -

Stosowac tylko mieszanine plynu prze-
ciwmroznego i wody. Sprawdzat po-
ziom przy kazdym uzupeinianiu paliwa.
Patrz str. 84. .

Piyn hamulcowy -

Wymagany Jest plyn hamulcowy DOT 3
lub DOT 4.

Dalsze informacje - patrz str. 87.

Swiatfa -

Sprawdzié dziatanie.

Wykaz zaréwek - patrz sir. 93.
Spryskiwacz szyby przedniej -

Uzywaé zalecanego piynu.
Rozmieszczenie i dalsze informacje -
patrz str. 83.

+ Wspomaganie uktadu kierowni-
czego -

Uzywac zalecanego piynu,
Rczmieszczenie | dalsze informacije
patrz str. 83.

Pr‘zed rjdzp_ocz@ci:em' j;azﬂ);.
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_ZAPOZNANIE SIE Z SAMOCHODEM

e Kluczyki i Zamki ;

¢ Siedzenia 1 qr»zagz»énia,zabezpieozajace, 11

e Lusterka ...

@ Tablica rozdzielcza

i'urzadzenia sterujace.

e Radicodtwarzacz .:

® Wentylacja, ogrzewanie |
i klimatyzacja L

Kiucz giowny

Kluczyki i zamki

Kiucze do nowego pojazdu umieszczone
sg w plastikowe] torebce, z przymoco-
wang naklejkg z kodem kreskowym. Z ko-
du nalezy korzystaé przy zamawianiu
w ASO dodatkowych kluczy.

Klucze sa dwustronne i mozna je uzywac
w dowolnym polozenriu. Klucze 'gtéwne’
pasujg do wszystkich zamkéw.

Klucz do drzwi, klapy podnoszonej

i schowka -

Klucz uzywany do uruchomiania pojazdu
stuzy takie do otwierania zamkoéw drzwi
bocznych i tylnych oraz schowka.

Po otwarciu zamka drzwi tylnych mozna je
otwiera¢ | zamyka¢ bez uzywania kiucza,
przez nacis$niecie przycisku zamka, co
zwalnia zatrzask.

. OSTRZEZENIE:

Podczas jazdy drzwiitylne musza byé
zawsze zamkniete, aby nie dopuszczad
do przedostawania sie do wnetrza
pojazdu tlenku wegla i innych trujacych
gazéw zawartych w spalinach.

W celu otwarcia zamka schowka nalezy

wsungé went klucz i obréci¢. Otwarcie
drzwiczek schowka wymaga $ci$niecia
przyciskéw zatrzasku znajdujgcych sig po
obydwu stronach zamka.

UWAGA:
Jezeli drzwiczki schowka nie sa zam-
kniete, w schowku pali si¢ lampka po-

wodujgc niepotrzebna rozltadowanie
akumulatora.



/tgeznik zaptonu

sung¢ klucz catkowicie, a nastepnie ob-
sié w jedno z czterech potozen paoka-
tych na rysunku. Przy uruchamianiu
jazdu obrbcenie wytgcznika z potoze-
. LOCK (BLOKADA) moze sprawiaé
dnodci. Nalezy wtedy porusza¢ kolem
rownicy w lewo i w prawo, jedno-
=$nie obracajgc klucz.

Aby wyja¢ klucz, w samochodach z
reczng skrzynia biegéw nalezy nacis-
ng¢ diwigienke blokujacg i nie zwalnia-
jac jej obréci¢ klucz w polozenie LOCK, a
nastepnie wyciagnaé .go.

Wyjecie klucza w samochodach z auto-
matyczng skrzynig biegow mozliwe jest
tylko wtedy, gdy samochéd jest nie-
ruchomy, a dzwignia zmiany zakreséw jest
w potozeniu "P* (PARKOWANIE).

Przypominanie o wyjeciu klucza

Jesli drzwi kierowcy zostang otwarte, gdy
klucz znajduje sie w wylaczniku zapionu
rozlegnie sig sygnat dzwiekowy.

Blokowanie drzwi

Wszystkie drzwi wyposazone sa w bloka-
dy wewnetrzne typu przyciskowego. W
celu
czaniu pojazdu,

zablokowania drzwi przy opusz-

nalezy wcisnaé prze:

tacznik w polozenie LOCK (BLOKADA)

—

!
|

zamkna¢ drzwi

UWAGA:

Dla bezpieczenstwa osobistego i za-
bezpieczenia w razie wypadku, drzwi
nalezy blokowaé nie tylko przy par-
kowaniu, ale réwniez podczas jazdy.

UNCOCK LA AR
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2lokada zapewniajaca bezpieczenstwo
dzieci

Tylne drzwi pojazdu wyposazone sg w -

tlokade zapewniajacg bezpieczenstwo
dzieci. Jezeli diwigienke na powierzchni
drzwi obok zamka przesunie sie ku zew-
~gtrzne] stronie pojazdu drzwi nie mozna
otworzyé od wewnatrz,

OSTRZEZENIE:

I
W razie wypadku nalezy pamietaé o |
tym, ze zablokowane w powyzszy spo-
s6b drzwi tylne mozna otworzyé tylko !
od zewngtrz. .

Elektryczne blokowanie drzwi

W celu zablokowania drzwi naciska sie
przycisk w do6i, a w celu odblokowania
odchyla sie go ku goérze. Przycisk w
drzwiach kierowcy dziala na wszystkie
drzwi, wigcznie z tylnymi.

Blokowanie i odblokowywanie drzwi
bez klucza

System ten umozliwia uzytkownikow! blo-
kowanie 1 odblokowywanie wszystkich
drzwi z zewnatrz pojazdu. System uru-
chamia sig trzymajac nadajnik w poblizy
boku pojazdu i kierujac go ku odbior-
nikowi (znajdujacemu sie nad przednig
szyba migdzy ostonami przeciwslonecz-
nymi lub z tytu konsoli gérnej) naciska sie
odpowiedni przycisk nadajnika (LOCK
blokowanie, UNLOCK - odblokowanie).
Gdy urzadzenie dziata, zapala sie na nim
lampka wskazujgc, ze baterie nadajnika
53 sprawne.




Baterle zuzyte nalezy zastapié, dwiema
bateriami typu CR16186.

Baterie musza by¢ prawidlowo zains-
talowane. Biegunowos$¢ - *+" Jub *-" wy-
grawerowana jest na obudowie.

UWAGA:

Silnie uderzony nadajnik moze ulec
uszkodzeniu. Nie nalezy upuszczaé ani
rzucaé kluczy z nadajnikiem.

Nadajnik blokowania drzwi mozna zaprog-
ramowad:

Zaja¢ miejsce w pojezdzie | zZamkngé
wszystkie drzwi.

Ustawi¢ wylacznik zapionu w pofozeniu
OFF (WYLACZONE).

Otworzy¢ drzwi kierowey | pozostawic
otwarte na czas programowania. --

Déwignie mechaniczne] blokady drzwi
przesung¢ w potozenie LOCK (BLO-
KADA).

Obréci¢ wytacznik zapionu w potozenie
wiaczenia (ON).

Skierowa¢ nadajnik w strone odbiornika
i nacisng¢ przycisk LOCK (BLOKADA).
Przytrzymaé przycisk w tym potozeniu
przez 5 sekund.

Przed uplywem 20 “sekund przetaczyé
wytgcznik zaplonu w potozenie OFF -
wytaczenia silnika.

"» Sprawdzi¢ pamieé odbiornika blokujac i
odblokowujac  drzwi  za pomocag na-
dajnika. Dla kazdego pojazdu mozna
zaprogramowac¢ do czierech nadaj-
nikdw.

Oswietlenie wejscia

W razie odblokowania drzwi za pomocyg
opisanego nadajnika lub w razie otwarcia
drzwi, wngtrze pojazdu zostaje o$wietione
lampg sufitowa i lampkami wewnetrznymi.

Beda sie one pali¢ przez ckoto 30 sekund
lub do chwili wigczenia zapionu.

Siedzenia | urzadzenia
zabezpieczajace
Ustawianie siedzen przednich
Postugujac  sie  uchwytem regulujacym
mozna przesungé siedzenie w prz6d lub
w tyl. Nalezy pociagna¢ uchwyt ku gorze
I przestawi¢ je w zadane potozenie.
Sprawdzi¢ czy zatrzask zaskoczyt.

JFOSTRZEZ'ENIE: :
i Nie przestawiaé siedzenia kierowcy

| podczas jazdy. Siedzenie mozna prze-
| suwac tylko podczas postoju pojazdu. |

Zwalnianie zatrzasku oparcia siedzenia
- modele 2-drzwiowe

W celu pochylenia oparcia siedzenia do
przodu podnie$¢ diwignige. Przywracajac
oparcie do pionowego polozenia spraw-
dzi¢ czy zostalo ono zablokowane poru-
szajac je bez podnoszenia dzwigni.

Ustawianie siedzen przednich -
odchylanie oparé

U celu ustawienia oparcia siedzenia pod-
nie$é dzwignie, odchyli¢ sie do tylu l.ub
do przodu i zwolni¢ dzwignie przy za-
danym jego potozeniu.

OSTRZEZENIE:

Podczas jazdy siedzenie nie moze by¢
odchylone tak, aby barkowy pas pezj
pieczeAstwa nie przylegal juz dp piersi
kisrowcy lub pasazera. W razie zd§~
rzenia moze doj$¢ do wysunigcia sie
uzytkownika pod pasem i cigzkich, a
nawet $émierteinych obrazed. Oparcie
mozna tak daleko odchyla¢ tylko pod-

czas postoju pojazdu.

Zagidwki

Zagitowki mozna przesuwa¢ w Qore | w
dét w celu dostosowania do wzrostu kie-
rowcy {ub pasazera. Zagiowki zapewnia-
ja lepsze zabezpieczenie, gdy ustawione
sg na wysokosci tylu glowy, a nie na wy-
sokosci karku.

Siedzenie regulowane elekirycznie

Dzwigienki sterujace znajdujg sie na zew-
netrznym boku siedzenia kierowcy.

s W celu podwyzszenia lub obnizenia sie-
dzenia przesungt $rodkowa dzwigien-
ke w gore lub w dét.

o W celu przesunigcia siedzenia w przédd
lub w tyl przesuna¢ $rodkowg dzwi-
gienke w przdéd lub w tyt.

» W celu podniesienia lub obnizenia
przodu siedzenia przesuna¢ przednig
dzwigienke w gore lub w dot.

» W celu podniesienia lub obnizenia tytu
siedzenia, przesunaé tylna dzwigienke
w gére lub w dot.

I uwaca !

!Po'd siedzeniem nastawianym elek»i
i trycznie nie  umieszczaé  zadnych
: przedmiotow. Moga one uszkodzié :

! urzadzenia sterujace. :




Sktadanie tylnego siedzenia )
W celu powigkszenia przestrzeni {adun-
kowej:

1. Poclagna¢ petle po bokach siedzenia.

2. Obroci¢ poduszke siedzenia ku przo-
_.dowi.

3. Zwolni¢ zamki po obydwu stronach o-
parcia.

4. Zlozyé piasko oparcie.

W cglu przewozenia pasazerdw unieéé
oparc'le'do potozenia pionowego i zablo-
kowa¢ je w tym potozeniu. Wiozyé po-
qugzke siedzenia na miejsce | spraw-
dzi¢, czy pasy bezpileczeristwa umiesz-
Czone sg w sposob umozliwigjacy viycie.

Pasy bezpieczenstwa

Dia wtasnego bezpieczenistwa nalezy
zawsze jetdzi¢ z wiadciwie zatozonymi
pasami.

Dla os6b zajmujacych na siedzeniach
przednich  miejsca zewngtrzne | na
siedzeniu tylnym przewidziane sg pasy
bezpieczenstwa, Sg to ‘pasy jednocze-
éciowe, barkowo-biodrowe z klamrg daja-
ca sie przesuwaé w goére i w dot w celu
odpowiedniego dopasowania pasa. Pas
ten ma pojedyncza szpule napinajaca,
kidra blokuje pas w razie bardzo znacz-
nego przyspieszenia lub zmniejszenia
preckosci pojazdu. Napinacz pasa przy
siedzeniu przednim blokuje sig takze w
razie szybkiego pociagnigcia lub szarp-
nigcia pasa reka.

L

Wyjmowanie z pojazdu poduszki tylne-
go siedzenia

w pelu przediuzenia przestrzeni ladunko-
wej ’

. Pocia_gnaé petle po stronie pasazera,
zwalniajgc w ten sposdb poduszke sie-
dzenia.

Pp;iagnac }(U gorze dzwignie zwal-
niajaca zawias | wysung¢ poduszke z
gniazda zawiasu.

Qslroénle pociagna¢ poduszke ku so-
bu_e, aby wysuna¢ oske z gniazda za-
wiasu po stronie kierowcy.

Wyja¢ poduszke.

o Przy montazu odwrécié te procedure.

13]

Instrukcja obsiugl paséw bezpieczen-
stwa

1. Po wejsciu do pojazdu zamknac

drzwi. Ustawi¢ siedzenie.

2. Klamra zatrzaskowa pasa znajduje sie
nad oparciem siedzenia. Nalezy ja
chwyci¢ | wyciagna¢ pas. Przesunac
klamre w gore tasmy, tak aby pas
mogl opasac biodra.

3. Po dopasowaniu diugoéci pasa wsu-
na¢ klamre w zamek az nastapi siy-
szalne zatrzasniecie.

OSTRZEZENIE !

Pas ktérego klamra wsunigta jest w
niewlagciwy zamek nie zapewnia od-
powiedniej .ochrony. Jego czeéé biod-
rowa moze sie przesung¢ po korpusie
za wysoko powodujac obrazenia wew-
netrzne. Nalezy zawsze umieszczaé
klamre w zamku znajdujgcym sie naj-

blizej.
]

s Pas bezpieczenstwa zatozony zbyt
luzno réwniez nie zapewnia odpo-
wiedniej ochrony. W razie naglego
zatrzymania sie pojazdu uzytkow-
nikowi grozi przesuniecie zbyt da-
leko do przodu, co zwigksza moz-
liwoéé urazéw. Pas powinien $cisle
przylegaé do ciata.

OSTRZEZENIE |

{ » Pas umieszczony pod ramieniem jest .
bardzo niebezpieczny, gdyz zebra

nie sg tak mocne jak kosci barku. |
Pas nalezy przeprowadzaé nad bar- !
kiem tak, aby sily powstajgce pod- |
czas zderzenia byly przejmowane :
przez najmocniejsze kosci. i




4. Cze$d¢ biodrows pasa nalezy umiesz-

cza¢ tak, aby opasywala uda ponizej
brzucha. Dla zlikwidowania luzu cze-
égI biodrowe] pasa pociggnaé nieco w
gbre czest barkowa. Scidle przylega-
jacy pas zmniejsza ryzyko wysunigcia
sig spod pasa w razie wypadku.

5. Przeprowadzi¢ pas barkowy przez
piers, tak aby zapewnial wygode i nie
opieral sie o szyje. Napinacz usunie
nadmierny luz.

OSTRZEZENIE |

Biodrowa czes$¢ pasa umieszczona
zbyt wysoko zwigksza ryzyko obrazes

OSTRZEZENIE !
Pas

skrgcony réwniez nie spefnia

w razie wypadku. Wywierane przez pas
sify nie beda dziataé na mocne kosci
bioder | miednicy,
Zawsze nalezy umieszczaé czeéé biod-

lecz na brzuch. |

swych zadaf. W razie kolizji moze on
nawet zagiebi¢ sie w cialo. Sprawdzi¢,
€Zy pas nie jest skrecony. Jezeli pasa

rowa pasa mozliwie najnizej i dbaé
o jego przyleganie do ciata.

W razie potrzeby przesungé klamre w déi
w celu caikowitego $ciggniecia pasa.

Zwolniona klamra automatycznie zablokuje
sig w jednym z 7 polozen. Polozenia
wyzsze nadajg sie dla oso6b wysokich, a
nizsze dla oséb nizszych. Wiadciwie polo-
sony pas nie powinien opiera¢ sie o szyje
zabezpieczanej osoby.

Srodkowy tylny biodrowy pas bezpie-
czenstwa

Srodkowe miejsce na tylnym siedzeniu ma
tylko pas biodrowy. W celu jego zapiecia
nalezy wsuna¢ klamre pasa w zamek. Pas
nalezy zalozy¢ tak, aby Jego gorna
krawedZ przechodzita przez uda i przy-
legata do bioder. Zmniejszanie ryzyka
wysunigcia sig spod pasa w razie wy-
padku wymaga, aby pas przylegat tak
$cigie jak na to pozwala wygoda sie-
dzacego prosto i opartego o oparcie pa-
sazera.

Aby wydiuzy¢ pas nalezy przekrecic
xiamre wzgledem tasmy i pociagnac jg w
2adane potoienie. Pas skraca sig przez
pociggniecie za swobodny koniec tasmy.

Urzadzenia przypominajace o zapigciu
pasow bezpieczenstwa (jezeli wchodzi w
sktad wyposazenia): lampka sygnaliza-
cyjna i brzeczyk przypominaja o koniecz-
nosci zapiecia paséw bezpieczenstwa.

Ostrzezenia dotyczace paséw bezpie-
czenistwa

Stosowanie niewlasciwie zalozonych pa-
sow bezpieczenstwa moze spowodowac
w razie wypadku niepotrzebne obrazenia.

Lﬁ

z_osta_nie‘ automatycznie $ciagniety do
polfozenia spoczynkowego.

nie ) Lf'giaj_e sie  wyprostowaé, nalezy
ZwrocIc sig do stacji obstugi.
— Regulacja wytsc.kos‘cx' zawieszenia pasa
6. W celu zwolnienia pasa nacisngdé barkowggo_ (jezeli wchodzi w skiad
czerwony praycisk na zamku. Pas wyposa}zenla) - dotyczy tylko siedzen
przednich

Wysoko$¢ zawieszenia przednich paso;« :
barkowych mozna regulowaé w celu za-
pewnienia
Zwigkszenie wysokosci zawieszenia wy-

sobie najwigksze] wygody.

maga po prostu popchniecia w gére
spoc‘u klamry w ksztaicie litery D", a ob-
mi‘er}ie - wcidnigcia klamry do srodka
w jej gornej czeéci i pociagniecia w dét.
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OSTRZEZENIE !

e Pas biodrowy zbyt luzny lub prze- |
chodzgcy zbyt wysoko jest niebez-
pieczny. Pas za luzny umozliwia
podczas wypadku wysunigcie sie
spod niego. Pas przebiegajgcy zbyt
wysoko przenosi sity powstajace
podczas zderzenia na brzuch, a nie
na mocniejsze kosci bioder. W obyd-
wu przypadkach powstaje zwigkszo-
ne ryzyko obrazed wewnetrznych.
Zakiadaé¢ pas nisko i tak, aby przy-
legal do ciala.

Opasanie jednym pasem bezpie-
czefistwa dwojga ludzi moze spowo-
dowaé powazne obrazenia. Osoby
opasane wspolnym pasem moga
podczas wypadku zderzyé sie ze
sobg, ranigc sie wzajemnie. Nigdy
nie stosowaé pasa dla wiekszej licz-
‘ by oséb, niezaleznie od ich wy- i
| miaréw,

“Srodki ostroznoséci podczas kontroli
pasow bezpieczenstwa

s Pasy nalezy czy$ci¢ tagodnym mydiem
i cieptg woda. Potem dokfadnie je wy-
piukaé i wysuszyé w cieniu. Nigdy nie
farbowaé paséw ani ich nie wybielac.
gdyZz moze to osiabié tagme.

OSTRZEZENIE !

Pas wystrzgpiony lub naddarty m
sie¢ podczas wypadku rozerwal i
zostawi¢ Was bez ochrony. Pasy
lezy okresowo Kkontrolowaé, spr
dzajgc, czy nie ma przecigé, w
trzepien i luznych czgéci. Nie rozbie
samodzielnie i nie modyfikowa¢ u!
du. Jezeli pojazd miat wypadek,
trakcie ktérego doszlo do uszkodze
paséw (wygiete urzadzenie wciagajz
rozdarta taéma itp.), pasy nalezy b
zwlocznie wymienié.

Zabezpieczanie dzieci

Niemowieta i dzieci réwniez powinny
zapiete pasy bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE !

Podczas kolizji nie zabezpieczone
sami dziecko, nawet niemowle, m:
sta¢ sie. we wnetrzu pojazdu po
kiem. Sita potrzebna do utrzymania
kolanach nawet najmniejszego dzie
moze byé tak duia, Ze nie pod
temu nawet bardzo silna osoba
dziecko i dorosli mogg przy tym d
nac cigzkich obrazen. Kazde dzieck:
pojezdzie musi mieé zapiete p
. bezpieczenstwa, dostosowane do
- miaréw malego pasazera.




Niemowleta | mate dzieci

Istniejg rézne rozmiary i typy zabez-
pieczen dla dzieci, od nowo narcdzonych
do takich, ktére prawie moglyby ko-
rzysta¢ z pasow dla dorosiych. Nalezy
uzywaé zabezpieczeh odpowiednich dia
przewozonego dziecka.

Ogdinie dostepne sg dwa systemy zabez-

pieczen dla dzieci:

o nosidelka dla niemowlat o wadze do
9 kg.

» foteliki dla matych dzieci o wadze po-
wyze] 9 kg.

Niektorzy wytworcy produkuja sprzet, kté-

ry poczgtkowo mozna wykorzystywad jako

nosidetko,’a nastepnie przeksztalci¢ w fo-

telik dla dziecka.

Podajemy kilka wskazéwek dotyczacych
najlepszego wykorzystywania zabezpie-
czenl dla dzieci.

Przed zakupem urzadzenia zabezpie-
czafacege sprawdzié, czy ma ono od-
powiedni certyfikat. Warto takze przed
zakupem urzadzenia wyprébowaé je
W pojezdzie.

Urzadzenie zabezpieczajagce musi by¢
dostosowane do wagi dziecka i do jego
wzrostu. Parametry te nalezy sprawdzi¢
w informacji, ktéra powinna by¢ za-
faczona do urzgdzenia.

o Jezeli jest to mozliwe, zamontowaé za-
" bezpieczenie na tylnym siedzeniu. Wg
danych statystycznych prawidiowo za-
bezpieczone dzieci sa bezpieczniejsze
- na siedzeniu tylnym niz przednim.

Dokiadnie przestrzegad instrukcji otrzy-
manej przy zakupie urzadzenia. W razie

niewlaéclwego montazu  urzgdzenie

moze zawies¢ w potrzebie.
—_—

OSTRZEZENIE | N

|
|

lNiewias’ciwy montaz moze spowodo-
|waé awarig urzadzenia zabezpiecza-
’ jacego niemowle lub dziecko. W razie
i
|
|

kolizji urzadzenie. moze sie urwaé.
Dziecko moze doznaé ciezkich obrazen
lub poniesé smieré. Montujac urzadze-
nie zabezpieczajace dziecko nalezy
przestrzegac instrukeji producenta.

e Foteliki i nosidelka zabezpieczajace dla
niemowlat i dzieci mocowane sa do
siedzefi pojazdu za pomoca pasa
barkowo-biodrowego. Dociagniecie pa-
sa bezpieczehstwa na takim urzadzeniu
umieszezonym na tylnym  siedzeniu
pojazdu moze byé trudne, gdy zamek
pasa lub klamra zatrzaskowa bedzie
zaczepia¢ o prowadzace pas elementy
urzgdzenia zabezpieczajacego. Nalezy
wtedy wyja¢ klamre z zamka i kilka-

krotnie skreci¢ krétki odcinek pasa, na -

kiérym znajduje sie zamek, tak aby go
skrécié.  Ponownie  umiesci¢ klamre

*

OSTRZEZENIE ! l
| Niewlaéciwie zamocowany pasek kot-
wiczacy moze wywolaé awarig sig—
dzenia i poranienie dziecka. W razie
wypadku siedzenie moze sig urwac
z zamocowan i spowodowac zderzenie
dziecka 7 elementami wnetrza pojazdu
lub z innymi pasazerami, a nawet wy-
rzucenie z pojazdu. Do mocowania
gérnege paska Ketwiczgcego siedz’ema
dla dziecka, nalezy wykorzystywac tyl-
ko przeznaczone do tego miejsca.
Stosowat sie do nizej zamieszczonych
| instrukcji. W razie potrzeby zwrécié sie
. o pomoc do ASO.

Dzieci starsze

Dzieci za duze aby korzystaé z fotelikéw

dziecinnych, kidére mogg samadzielnig sie-

dzie¢ prosto, beda chronione najlepie]

przez istniejgce barkowo-biodrowe pasy

bezpieczeAstwa. -

e Sprawdzié czy dziecko siedzl na sie-
dzeniu prosto.

» Pas biodrowy powinien by¢ umie'szczq—
ny nisko na biodrach i przylega¢ moz-
liwie najscisiej.

1=

o Konfrolowaé co jakis czas przyleganie
pasa. Krgcenie sig i przechylanie d'zivec-
ka moze przesunaé pas poza wiasciwe
potozenie. -

Jezeli pas barkowy styka sie z szyja Vu_F z
twarza, nalezy przesungé dziecko .bEIZEJ
$rodka pojazdu. Jezeli to nie rozwigzuje
problemu nalezy umieéci¢ dzie_eko na
$rodkowym  miejscu  tylnego  siedzenia
i wykorzysta¢ pas biodrowy.

Rozwigzanie problemu mogg stanowic
dostepne na rynku siedzenia dla.wiek»
szych dzieci, stcsowane z pasami ‘bar»
kowo-biodrowymi. Przed zakupem Iak\ego
siedzenia dia wiekszych dzieci sprawdzi¢,
czy ma ono odpowiedni certyfikat, oraz
czy nadaje sie do wykorzystania w tym
pojezdzie.

Gdy pasazerami sg kobiety w ciazy
Kobiety w cigzy powinny zasiegnat po-
rady lekarskiej na temat korzystania z pa-
sow bezpieczensiwa., W razie zaslosc-
wania pasa, jego czgs¢é biodrowa po-
winna by¢ umieszczona mozliwie najnizej
w poprzek bioder i odpowiednio napieta.
Przedtuzacz pasa bezpieczenstwa
Jezeli catkowicie wyciggniety pas bezpie-
czehtwa okaze sig za krotki, u dealera
mozna nabyé odpowiedni przediuzacz.

W zamku, skierowujac przycisk zwal-
niajacy na zewnatrz.

W przypadku $rodkowego miejsca na
siedzeniu tylnym, jezeli pasa nadal nie
mozna dociggnad lub jezeli pociaganie
i popychanie urzadzenia powoduje po-
luznienie pasa, poméc moze wyjecie
klamry z zamka, odwrécenie jej 1 po-
nowng zapiecie. Jezeli prawidiowe za-
montowanie  jest nadal niemozliwe,
na]eiy sprgﬁpowaé umiesci¢ urzgdzenie
w innym miejscu. .

Dziecko nalezy zabezpieczyé w jego
nosidetku/foteliku  Gokiadnie tak, jak
méwi  instrukcja producenta. Klamra
zaciskowa bedzie utrzymywac odpo-
wiednie napiecie pasa.

Nie wykorzystywany fotelik niemowlecia
lub siedzenie dla dziecka nalezy przy-
mocowal pasem bezpieczenstwa lub u-
sungé z pojazdu. Nie mozna pozosta-
wiaC tych urzadzed w pojezdzie luzem.
W razie nagiego zatrzymania samo-
chodu lub wypadku mogg one porani¢
pasazerdw,

Niektérzy producenci siedzen dia dzje-
ci zalecajg stosowanie oprécz pasa
biodrowego takze goérnego mocowania
(wigzania). Wasz pcjazd ma za tylnymi
siedzeniami punkty kotwiczenia dla te-
go rodzaju urzadzen.
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Dodatkowe zabezpieczenie kierowey -
poduszka powietrzna

Jako uzupeinienie pasow bezpieczenistwa
pojazd jest wyposazony w poduszke po-
wietrzng dla kierowcy umieszczong w kole
kierownicy. Zostaje ona napetniona gazem
w razie zderzenia czoifowego przy duzej
predkosci. Poduszka wspétpracuje z mie-
szczacymi sie przy tablicy rozdzielczej
wyktadzinami chronigcymi kolana i pasem
bezpieczenstwa.

OSTRZEZENIE !

Poleganie tylko na poduszkach po-
wietrznych mogtoby w razie wypadku
spowodowac powazine obrazenia. Po-
duszka wspélpracuje z pasem bez-
pieczenstwa. W pewnych typach kolizji,
poduszki w ogéle nie zostajg napet-
i nione gazem. Nawet jezeli pojazd
wyposazony jest w poduszki powietrz-
ne, _nalezy zapina¢ pasy bezpie-
czefstwa.




Poduszka powietrzna kierowcy

Ochrona kolan

Pas bezpieczenstwa zaprojektowany jest
tak, aby chronit w czasie kolizji roznych
typdw. Poduszka powietrzna dziata tylko
przy zdeizeniach czotowych. Nie dziala
w razie zderzenia przy mataj predkosci.
Pas bezpieczenstwa utrzymuje kierowce w
pozycji zapewniajace] prawidiowe dziala-
nie poduszki powietrznej.
System  poduszki powietrznej skiada sig
Z nastepujacych elementéw:
* Modul poduszki powietrzngj

- czujnik zderzenia

- zespot napetniania gazem

- poduszka wiasciwa

- osfona
e Specjalne kolo i kolumna kierownicy

o Ochrona kolan

OSTRZEZENIE !

W razie zadziatania poduszki, urzadze-

nie napeiniajace rozgrzewa sie. ADIa':

tego nalezy odczekac co najmniej 15

minut przed ewentualnym umieszcze-
; niem poduszki w oslonie kota kierow-
{ nicy.

. OSTRZEZENIE !

: Raz uzyta poduszka powiet_rz‘r)a nie
| chroni podczas nastepnej kolizji. _Eiez-
" zwlocznie nalezy zleci¢ ASO wymiane
i poduszki.

OSTRZEZENIE !

Przebywanie podczas napefniania po-
duszki zbyt blisko kola kxero_wnl.cy
moze spowodowaé powazne obrazenia.

Kierowca powinien siedzie¢ opierajac .

sie o oparcie, z rgkami ta!f, aby wy-
godnie siggac¢ kierownicy i urzgdzen
sterujgcych.

Dziatanie boduszki powietrznej

Zespo! czujnika zderzenia i urzadzenia do
nape!niania gazem miesci sie w kole kie-
rownicy, za modutem poduszki powietrz-
nej. Czujnik zderzenia ocenia kierunek
i site kolizji. Jezeli kolizja wymaga za-
dziatania poduszki powietrzne] urucha-
mia on zespét napetniania gazem., Do wy-
peiniania poduszki wytworzona zostaje
duza ilog¢ nietoksycznego azotu. Podczas
napeiniania poduszki oslona zostaje ro-
zerwana | odpchnieta na boki. Catkowite
napeinianie poduszki trwa okolo 1/20
sekundy. Nastepnie gaz szybko uchodzi
przez piyte tylng poduszki w kierunku
tablicy rozdzielcze|. Dzieki temu poduszka
nie przeszkadza w kierowaniu pojazdem.

Jezeli dojdzie do napetnienia poduszki
powietrznej

System poduszki powietrznej zaprojek-
towany jest tak, aby napeinienie gazem
nastepowalo w razie wystapienia $cisle
okreslonej sity opozniajacej pojazd. Sys-

tem nie jest zwigzany z predkodcig po-
jazdu. Zapfon nie musi by¢ woéwezas
wigczony.
UWAGA:

Zderzenie czolowe o malej sile nie u-
ruchamia systemu.

Konser-wacja ukiadu poduszki po-
wietrznej

' OSTRZEZENIE |

o Modyfikacja ktéregokolwiek elementu
ukiadu poduszki powietrzne] moze
spowodowad, , 2e poduszka nie za-

Nie wolno modyfikowaé
elementdw, nie mozna takie umiesz-
czaé jakichkolwiek znakow lub na-
kiejek na ostonie poduszki w kole
kierownicy.

W razie zderzenia istotna jest wia$~
ciwa ochrona kolan. Dlatego nie
nalezy umieszczaé zadnych akce-
soriéw na plytach chronigcych kola-
na lub za nimi. -

Préby naprawy we wfasnym_zakresie
uktadu poduszki powietrznej sg nie-
bezpieczne. Nie podejmlowac préb
naprawy zadnej z czeéci
Nalezy uprzedzi¢ kazdego, kto ma
pracowa¢ przy Waszym samocho-

Jezeli podczas kolizji nastapilo napei-
nienie poduszki, moze sie zdarzyé ze:

» Nylonowa tkanina

poduszki powietrznej
wywofa otarcie skory kierowcy.

Obrazenia te nie sg trwafe | zwykls
szybko ustepujg. Jezeli jednak w ciggu
kKilku dni nie nastgpi poprawa lub

pojawia sie pecherze, nalezy zasiegnad
porady lekarza.

e Podczas uchodzenia gazu z peduszki

dziala, gdy zajdzie tego potrzeba. |
zadnych |

ukfadu. .

dzie, ze pojazd ma poduszke po- |

wietrzng.

wystapi zjawisko podobne do dymienia.
Te unoszace sie w powietrzu czgsteczki
mogg spowodowaé podraznienie skory,
0Czu, nosa lub gardia. Podrazniong
skore lub oczy naiezy przemy¢ chiodng
woda, a w razie podraznienia nosa lub
gardia wyjs¢ na Swieze powietrze.
Jezeli podraznienie bedzie sie utrzy-
mywac zasiegnaé porady lekarskigj.

Po zadziataniu poduszki pojazd moze
nadawa¢ sie do jazdy. W takim wy-
padku, w celu ulatwienia prowadzenia
samochodu, nalezy wcisnaé roziozona
poduszke w otwér w osionie na kole
kierownicy.

Lusterka

Lusterko wewnetrzne dzienne/nocne

Lusterko nalezy ustawié¢ tak, aby zapew-
nialo  mozliwie najlepsza widoczno$é
przez tylne okno. Dwupunktowy uk#fnd
przegubowy umozliwia regulacje lusterka
w pionie i poziomie.

Ucigzliwe o$lepianie $wiattami pojazdow
jadacych z tylu mozna ograniczyé przez
przesuniecie malej oz‘wigienkipod lus-
terkiem do tylu - w polozenie nocne.
Reguiacji lusterka nalezy dokonywaé w
pofczeniu dziennym.



Tablica rozdzielcza i urzadzenia sterujace

Dzwignia
przetacznika
zespolonego

Swiatta

Diwignia
otwierania

bezpi

pokrywy silnika

Skrzynka

Diwignia
przechylna

ecznikow

Sygnat

dzwiekowy Wytacznik
Swiatet
awaryjnych

Zestaw przyrzadéw

Wcieraczka
szyby
‘tylnej

Dzwignia
skrzyni rozdzielczej

Ogrzewanie,
wentylacja
i klimatyacja

Schowek

Diwignia
zmiany biegdéw

Hamulec postojowy

23’

Tablica rozdzielcza i urzadzenia

sterujgce

Pojazdy z silnikiem benzynowym

1. Lampka
postojowego i

sygnalizacyjna
lampka ostrzegawcza

hamulca

cisnienia piynu hamulcowego -

wskazuje,
zaciegniety.

2e hamulec postojowy

(P)

fest

(1) wskazuje, Zze poziom piynu hamut-
cowego jest niski. Dalsza jazda moze byc¢
niebezpieczna, nalezy zgtosi¢ sie do
ASO.

2. Lampka sygnalizujaca wtgczenie
napedu na 4 koia - Wskazuje, z2e
skrzynia  rozdzielcza  Selec-Trac  lub
Command-Trac nastawiona jest na napéd
na 4 kota.

3. Lampka przypominajaca o pa-
k sach bezpieczenstwa - Brzeczyk
A vl lampka przypominaja o zapieciu
paséw bezpieczeristwa. Po zapieciu pa-
séw brzeczyk przestaje dzialaé, lecz
tampka pali sie jeszcze okolo 6 sekund.
F 4. Wskaznik temperatury plynu
<®= chiodzgcego - Wskazuje tempera-
ture. pitynu chiodzacego silnik.



Czerwona strefa na prawym koncu skali
oznacza prawdopodobnie przegrzanie,
Jezeli wskazéwka znajduje sie w tej stre-
fie, zgtosi¢ sie natychmiast do ASO. Patrz
informacje dotyczace ukiadu chtodzenia
zawarte w czgéci "Obstuga techniczna i
konserwacja".

5. Lampka kontrolna lewego kierunko-
wskazu.

6. Obrotomierz - Wskazuje predkosé ob-
rotowg silnika.

]
UWAGA:

Praca silnika, gdy wskazéwka obroto-

mierza znajduje sie w czerwone] strefie
prowadzi do uszkodzenia silnika. J
[
7. Lampka kontrolna $wiatet
drogowych.

O

8. Predkosciomierz.

9. Lampka kontrolna prawego kierun-
kowskazu.

10. Wskaznik cisnienia oleju
R=d silnikowego. Wskazuje cignie-
nie oleju nie poziom oleju. Normalne

wskazania wynosza 1,4 - 4,1 bara pod-
czas jazdy w miescie i 3,1 - 4,1 bara
przy predkogciach stosowanych na dro-
gach pubiicznych. Ciénienie zmienia sie
wraz ze zmiang predko$ci obrotowej sil-
nika, temperatury i lepkosci oleju.

19. Lampka sygnalizujgca potrzebe
zmiany biegu - Pali sig, gdy zmiana bie-
gu na wyzszy poprawitaby ekonomike zu-
Zycia paliwa (wystepuje w niektérych po-
;ézdach z mechaniczng skrzynig biegow).
20. Lampka ostrzegawcza "Kor}tro!a
silnika" (Check Engine) - Zapaiemg sig
tej lampki | $wiecenie podczas )azqy
sygnalizuje mozliwo$¢ usterki sterowania
silnika i potrzebg obstugi lechmczng).
Zgiosi¢ sie bezzwiocznie do ASO. Dtu.z-
sza jazda bez sprawdzenia silnlkal moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia go, ujemnie
wptynaé na zuzycie paliwa lub wtasnosci
iezdne pojazdu.

21. Lampka sygnalizujaca staly Anapgd
na 4 kota - Wskazuje, ze skrzynia roz-
dzielcza nastawiona jest na staly naped
na 4 kota (FULL TIME dla Seiec-Trac,
PART TIME dla Command Trac).

UWAGA: B-
Dwie dodatkowe lampki umiesz-
czone sa bezposSrednio ponizej
zegara. Jedna z nich pali sieg,
gdy wiaczone s3 $wiatta posto-
jowe lub drogowe. Druga to lampka
$wiatel awaryjnych - migocaca, gdy sa
one wiaczone,

EF

Cignienie 0,9 bara przy biegu jalowym
goraceqo silnika jest wartodcig prawidio-
wa. Slate niskie wskazania sygnalizujg
usterke. Nalety sie zglosié do ASO.

11. Woltomierz - Wskazuje na-

pigcie akumulatora i charakteryzu-
je prace ukiadu ladowania. Dolna strefa
Czerwona oznacza, 2e akumulator moze
nie by¢ natadowany dostatecznie dia roz-
ruchu silnika, Gdy silnik pracuje, normal-
nie wskazania powinny miescié sie mie-
dzy 11 a 15 V. Utrzymujace sie przez
diuzszy czas napiecie w granicach 8 - 11
(niedotadowanie) ub powyzej 15 V (tado-
wanie nadmierne) wskazujg na niewtadci-
wg prace alternatora, regulatora napigcia
lub akumulatora. Nalezy sie zgiosi¢ do
ASO.

12. Przycisk zerowania licznika przebie-
gu dziennego - Przyciéniecie nastawia
licznik na zero.

13. Licznik przebiegu dziennego
14. Licznik przebiegu
EJ 15. Wskaznik poziomu paliwa.

16. Lampka sygnalizujgca niski poziom
paliwa - Zapala sie, gdy w zhiorniku
pozostalo okolo 7 | paliwa.
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Tablica przyrzadow i urzadzenia
sterujace
Pojazdy z silnikiem wysokopreznym
turbodotadowanym

Urzgdzenia opisane na tej stropie wyste-
pujg tylko w pojazdach z silnikiem wyso-
kopreznym. Pozostate opisano uprzednio.

UWAGA:
Gdy wytgcznik zaptonu jest w poloze-
niu  OFF (WYLACZONE), wskazania

wskaznika poziomu- paliwa, ciénienia
oleju i temperatury oraz woltomierza
moga byé nieprawidiowe. W ceiu uzys-
kania doktadnych wskazan nalezy o-

.bréci¢  wytacznik zaptonu w potozenie

ON (WEACZONE).

TN

17. Lampka sygnalizujaca niski
.| Poziom piynu w spryskiwaczu -
= Wskazuje niski pozim plynu do
mycia szyby przedniej i tylnej.
/ 18. ABS - Zapala sie przy uru-
chomieniu pojazdu jako wskaznik
trwania samokontroli ukiadu 2apo-
biegajacego blokowaniu k6.
Jezeli lampka pozostaje zapalona albo
zapala sie przy predkodciach stosowa-
nych na drogach publicznych, moze to
oznaczad, ze ukiad ABS ma usterke lub
przestat dziata¢. Uklad przechodzi na
normaine hamowanie bez zapobiegania
blokowaniu két. Obrécenie wylacznika za-
plonu w potozenie OFF (WYEACZONE) i
ponownie ON (WLACZONE) moze przy-
wréci¢ dzialanie ABS. Jezeli lampka pali
sig nadal, nalezy zwrécic sie do ASO.
Jezeli palg sie obydwie lampki - czer-
wona uktadu hamulcowego i bursztynowa
kontroli ukiadu ABS - nalezy zglosi sie do
ASO natychmiast. Patrz rozdziat *Uklad
Zapobiegajacy Blokowaniu Kéi*.

1. Woda w paliwie - Sygnalizuje ze
konieczne jest bezzwloczne spuszcze-
nie wody, zebranej w filtrze paliwa.

Patrz instrukcje - w rozdzialg “Filtr
paliwa w siiniku wysokopreznym -
oproznianie”.

2. Podgrzewanie silnika przed rozru-
chem - Palenie sie tej lampki wska-
zuje, ze silnik nie jest jeszcze gotowy
do uruchomienia.

Patrz instrukcje w rozdziale ‘Rozruch -
silnik wysokoprezny®.

3. Lampka “"Sprawdz silnik" - Zapa]e—l
nie sie i $wiecenie podczas jazdy tej
lampki sygnalizuje mozliwo$¢ usterki
w sterowaniu silnika i potrzebe obstu-
gl technicznej. Zglosi¢ si¢ bezzwiocz-

Diuzsza bez

nie do ASO. jazda

sprawdzenia silnika moze doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia go, ujemnie
wplyna¢ na zuizycie paliwa lub

wiasnoéci jezdne pojazdu.



Tablica rozdzielcza i urzgdzenia
sterujace
Kierunkowskazy

Dzwignie przeigcznika zespolonego prze-
sungé:

W gore: prawy kierunkowskaz,
W dot: lewy kierunkowskaz.

Zmiana pasma ruchu: lekko unie$é ltub
opusci¢ diwignie

Wycieraczki I spryskiwacz szyby
przedniej

5 Wycieraczki i spryskiwacze uru-
chamiane sg rowniez za pomocg
dzwigni kierunkowskazéw. Dla wy-

brania predkosci wycieraczek nalezy
obréci¢ koncowke dzwigni. Uruchomienie
spryskiwacza nastepuje, gdy koncéwka
zostanie wcisnieta w  kierunku kolumny
kierownicy.

-\..-_.\

Nagta utrata widocznosci przez szybe
przednia moze spowodowal wypadek.
| Aby uniknaé oblodzenia przedniej szy-
by podczas mroznej pogoedy przed u-
zyciem spryskiwacza i w trakcie jego
stosowania nalezy ogrzaé szybe na-
dmuchem cieptego powietrza.

UWAGA:

Przy niskich temperaturach zewnetrz-
nych, przed wytaczeniem silnika za-
wsze najpierw wylaczyé wycieraczki
i odczekaé, az zajmg one potozenie
spoczynkowe. Jezeli wycieraczki zo-
stawi sig wtlaczone i gumowe pidra
przymarzna do szyby, przy ponow-
nym uruchamianiu pojazdu moze dojsé
do -uszkodzenia silnika wycieraczek.

Wycieraczka i spryskiwacz szyby

w drzwiach tylnych

Dla uruchomienia wycleraczki wcisngd
orzetacznik przechylny od strony napisu
MPE (WYCIERANIE). Praca wycieraczki
Sedzie przerywana ze statymi przerwami.

N celu uruchomienia jednoczesngj pracy
wycieraczki i spryskiwacza nalezy wcis-
~a¢ przetgcznik od strony napisu WASH
.SPRYSKIWANIE) i utrzymywaé jg w tym
wotozeniu. Zwolnienie przetgcznika prze-
cywa ich prace. . S

Przetacznik swiatet
Wytgczone: catkowite wcisniecie (A).

Swiatia postojowe i oswietlenia przy-
rzadow: gatka wyciagnigia do potowy

(B).

Wiaczenie Swiatet przednich: caikowite
wyciagniecie (C).

Regulacja intensywnosci oswietlenia
przyrzadow: w celu przy¢mienia oswiet-
lenia przyrzadow obracaé galke w prawo,
w celu rozjasnienia - w lewo. Obrécenie
gatki calkowicie w lewo wilacza lampe
sufitowg | boczne odwietlenie wnetrza.

| OSTRZEZENIE 1 |

Przerywana praca wycieraczek
Przerywana praca wycieraczek polega na
pojedynczych ich ruchach, przedzielonych
regularnymi przerwami. W celu przediu-
Zenia przefw, nalezy obréci¢ pokretio ku
gbrze. Przerwy skracajg sie w miare
obracania pokretia w strone polozenia
LO, przy ktérym nastepuje praca ciggia.
Diugo$¢ przerw mozna nastawiad pomig-
dzy 2 a 20s.

W celu uruchomienia spryskiwacza nalezy
weisnac przycisk i przytrzymywaé przez
caly czas spryskiwania. Jezeli przycisk
zostanie wcisniety gdy wycieraczki pra-
cujg z przerwami, podejmg one prace
ciagta, kidra trwa jeszcze kitka sekund po
zwolnieniu go, aby nastepnie powrécié do
stanu poprzedniege. Jezeli przycisk zos-
tanie wcidniety, gdy wycieraczki 53 wyia-
czone, wowczas podejmg one prace, po
zwolnieniu  przycisku wykonaja jeszcze
okofo 3 cykli | powréca do potozenia spo-
czynku



Korektor ustawienia $wiatet przednich
(jezeli wchodzi w sktad wyposazenia)

Pojazd moze by¢ wyposazony w korektor
ustawienia $wiatet przednich. Urzgdzenie
to umozliwia utrzymywanie wiasciwego
poiozenia wigzek $wiatla wzgledem na-
wierzchni, niezaleznie od obcigzenia po-
jazdu.

Obstuga: Obrécié pokretio regulacyjne az
do zespolenia kreski wskaznikowej na
obudowie przelgcznika z liczba okreélong
wg tablicy ponizej. Wigksza liczba odpo-
wiada obnizeniu wigzek $wiatia reflek-
toréw.

~

oo

d$wiatta wigczone jeszcze przez okolo 45
sekund. Aby wylaczy¢ $wiatia bez tej
zwtoki, nalezy to zrobi¢ przed wyigcze-
niem zaplonu. Sentinel moze zadzialaé,
jezeli po wytaczeniu silnika niechcacy pe-
ciagnie sie dzwignie przetgcznika zespo-
lonego. .
Urzadzenie przypominajace o wytgcze-
niu reflektoréw - Jezeli wytgcznik za-
plénu nie znajduje sie w polozeniu ON
(WEACZONE), brzeczyk ostrzegawczy
przypomni, ze $wiatia pozostawiono wia-
czone.

N
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Obliczenia oparto na zalozeniu, 2e osoba
wazy 68 kg. .

" Calkowity cigzar wymienionych w tablicy
0séb | rdwnomiernie roziozone obcigze-
nie powierzchni tadunkowe] odpowiada-
jace maksymalnemu dopuszczalnemu ob-
ciazeniu pojazdu wg danych na str. 71 tej
instrukciji.

UWAGA:

Przy jeidzie z p’rzyczepa nalezy nasta-
wié liczbe o jeden wiekszg od podanej
dla danych warunkéw obcigzenia
w tablicy.

Przetgcznik $wiatet przednich

Gdy ¢wiatta przednie zostang wtgczone
za pomocy przelacznika tablicy rozdziel-
czej, kazde pociagniecie dzwigni prze-
tacznika zespolonego ku sobie spowoduje
przetaczenie ze Swiatet mijania na $wialta
drogowe lub odwrotnie. Lampka kontrolna
$wiatet drogowych znajduje sie pogrodku
zestawu przyrzadow.

Sygnat swietiny

Jezell przetgcznik reflektorow na tablicy
rozdzieiczej jest wylaczony, pociggnigcie
dzwigni przetgcznika zespolonego ku so-
bie spowoduje zapalenie sie &wiate! dro-
gowych na okres utrzymywania dzwigni
w tym potozeniu.

Wytacznik $wiatet przednich dziatajacy
z opdznieniem, typu Sentinel

Wytaczy¢ zapion, a nastepnie $wiatia
przednie. W niektérych modelach wyta-
cznik typu Sentinel bedzie utrzymywal.

Swiatla awaryjne

Lampy przeciwmgtiowe (tylne)

W razie mgly mozna wigczyé lampy prze-
ciwmgiowe za pomocg wytacznika miesz-
czacego sie na lewo od kolumny kie-
rownicy.

Migajace $wiatta awaryjne pojazdu stano-

wig system ostrzegania. W razie wia-
czenia uktadu palg sie $wiatlem przery-
wanym wszystkie kierunkowskazy przednie
i tylne.

UWAGA:

DiuZzsze stosowanie $wiatet awaryj-
nych moze roztadowaé akumulator.

W celu wigczenia $wiate! awaryjnych na-
~lezy wcisna¢ wylgcznik znajdujacy sie na
gornej czesci kolumny kierownicy. Na-
stgpne przyci$niecie wylgcza te $wiatia.

el



Ogrzéwanie szyby tylnej

Dia usunigcia zamglenia szyby tylnej na-
lezy wcisngé przetacznik przechylny, od
strony napisu ON (WtACZONE). Lampka
na wytaczniku sygnalizuje prace ukiadu.
Ogrzewanie wytgcza sig, samoczynnie po
uptywie okoto 10 minut. W celu nasta-
wienia dalsze] pracy urzadzenia przez
okoto & minut nalezy ponownie przycisngé
przycisk ON. W celu wylaczenia urza-
dzenia wcisng¢ przycisk OFF (WYLA-
CZONE). Aby nie roztadowaé akumu-
latora, ogrzewanie szyby nalezy wiaczad
tylko przy pracujgcym silniku.

UWAGA:

Zachowaé ostroznoéé przy myciu wew-
netrznej powierzchni tyinej szyby, aby
nie uszkodzi¢ elementéw grzejnych.
Stosujac tagodny roztwor
migkkg szmatke przecieraé szybe
rownolegle do elementéw grzejnych.

myjacy i |

.

Mechanizm p'ochylania keolumny kie-

rownicy (jezell wchodzi w sktad
wyposazenia)

Dla utatwienia wehodzenia i wychodzenia
z pojazdu lub poprawy komfortu jazdy
mozna podnie$¢ lub opuscic kierownice
pociagnawszy ku sobie dzwignig odblo-
kowujacg koiumne kierownicy. Zwolnienie
dzwigni blokuje kierownice w zgdanym
potozeniu.

1
| OSTRZEZENIE: :
Nigdy nie regulowaé pochylenia ko-
lumny kierownicy, gdy pojazd jest w ru-
chu, gdyz moze to spowodowaé nie-
oczekiwany ruch kierownicy lub utrate
kontroli nad pojazdem.

Przednie wewnetrzne lampki do czy-
tania

Lampki do czytania map przeznaczone
dla kierowcy i pasazera wigcza sie przy-
ciskajsc przyciski. Ponowne nacisnigcie
przycisku wytgcza lampke.

Oswietlenie przestrzeni tadunkowej

Zapalniczka i przednia popielniczka

Popielniczki w tyle pojazdu

(jezeli wehodzi w sktad wyposazenia)
Przycisk na lampie ogwietlajacej prze-
strzeft tadunkowsg wigcza lampki dodat-
kowe tylko wtedy, jezeli wszysikie drzwi
boczne sa zamknigte, a drzwi tylne ot-
warte. Normainie wszystkie lampki dodat-
kowe wiaczaja sie, gdy otwiera sie drzwi
tyine. Jezeli majg nie by¢ wiaczone, na-
tezy przycisngé przycisk. ‘Aby przywrocié
nermalng prace nalezy ponownie go
nacisngé.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci za-
palniczka dziala tylko wiedy, gdy zaplon
jest wiaczony. Zapainiczka wciénieta na-
grzewa sie, a nastepnie wysuwa sie auto-
matycznie, gdy jest gotowa do uzytku.
Dla ochrony elementu grzejnego nie
nalezy przytrzymywaé reka wcisnietej
zapalniczki.

W celu wyjecia popielniczki nacisngé
dzwignie (A) i wyciagnaé ja z obsady.

W celu wyjecia popielniczki przycisngdé
jezyczek do gaszenia papieroséw i wycig-
gnat jg z obsady. '

Popielniczki  znajduja  sie w tylnych
drzwiach modeli czterodrzwiowych, na
bocznych $cianach nadwozia w modelach
dwudrzwiowych lub z tytu diugie] konsoli
centralnej.

S —
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Radioodtwarzacz .
(jezeli wchodzi w skiad wyposazenia)

Kod zabezpieczajacy

Radioodbiornik wyposazony jest w urza:
dzenie zabezpieczajace przed kradzie-
z3, ktére wymaga, aby po kazdej przerwie
w zasilaniu wprowadzony zostat czterocyf-
rowy numer kodowy (kod CATS). W razie
przerwy w zasilaniu (np. z powodu odig-
czenia akumulatora) odbiornik po ponow-
nym wiaczeniu wyswietla napis "CODE"
(*KOD"). <

Czterocyfrowy numer kodowy znajduje sig
na niebieskiej Karcie Paszportowe] radio-

—

UZYTKOWANIE
UWAGA:

Aby radio dziataio, wytacznik zaptonu
musi znajdowac sie w potfozeniu ON
{WEACZONE) fub ACC (DODATKOWE
URZADZENIA ELEKTRYCZNE).

Wytacznik/regulacja sity glosu (ON/
IVOL) - Wigczyé radio obracajac pokretio
w prawo. Kontynuowa¢ obracanie w tym
<ierunku w celu zwiekszenia sity gtosu.

Bal - dla regulacji zréwnowazenia migdzy
glognikami lewym i prawym nalezy wy-
ciggna¢ do oporu pokretto sity glosu.
Przez obrot pokretta reguluje sig zrow-
nowazenie. Po zakonczeniu regulacji wci-
sng¢ pokretlo.

Fade - Pierécien wokot pokretia sity glosu
stuzy do regulacji zréwnowazenia migdzy
glognikami przednimi i tyinymi.

Regulacja barwy diwieku - W celu
regulacji barwy dzwieku nalezy wcisngé
odpowiednie pokretio (Bass - basy lub
Treble - tony wysokie), co je odbickuje.
Pokrecanie w prawo wzmacnia odpowied-
nie tony, pokrecanie w lewo - ostabia.
Pokretta majg zatrzask w potozeniu $rod-
<owyrn zapewniajacym najlepszg wiernosé
>dtwarzania | zrownowazenie tonéw nis-
dch | wysokich. Aby schowaé pokretia
nalezy je wcisng¢ az do zablokowania w
Jlerwotnym poiozeniu.

odbiornika samochodowego, dostarczane]
wraz z pojazdem. Wprowadzié numer ko-
dowy przyciskajac odpowiednie klawisze
pamigci na odbiorniku. Jezeli podczas
wprowadzania kodu popeiniony zostanie
biad, nacisngé¢ klawisz BAND i przytrzy-

mac, az wyswietlony zostanie napis
CODE. Wprowadzi¢ ponownie numer
kodowy.

WAZNA INFORMACJA: Jezeli niewtasciwy
numer kodowy zostanie wprowadzony ko-
lejno trzy razy, odbiornik bedzie nieczyn-
ny przez godzing. W takim wypadku jest
jeszcze tylko jedna mozliwo$é wprowa-
dzenia kodu.

Strojenie (T-mode) - Przelacznik trybu
strojenia przestawia aparat z recznej me-
tody przeszukiwania skali odbiornika na
automatyczng-i odwrotnie. Przy nastawie-
niu na strojenie reczne na wyséwietlaczu
widoczny jest napis "MANU".

Zmiana zakreséw (BAND) - Przeigcznik
zakresow nastawia odbiornik na jeden z
zakresow fal FM lub MW/LW (UKF i fale
$rednie/diugte). Zakresy fal érednich i
diugich polgczono w jedno pasmo. Pod-
czas strojenia pasma przechodza jedne
w drugie.

Strojenie reczne - W.celu zwigkszenia
lub  zmniejszenia nastawiane] czestotli-
wodci nacisnaé przycisk zgodnie z kie-
runkiem  strzatek. Jezeli przycisk jest
wcigniety, aparat przeszukuje skalg, az do
zwolnienia przycisku. Przy wcinietym
przycisku warto$¢ czestotliwo$ci jest wys$-
wietlana i aktualizowana.

Automatyczne  przeszukiwanie skali
("SEEK") - Przycisnigcie przycisku stro-
jenia (na okres krotszy niz 1 s) uruchamia
poszukiwanie najblizszej stacji nadawczej
w gére lub w doi skali, zgodnie z kie-
runkiem strzatki, w pasmie LW, MW iub
FM. Dwukrotne krétkie przyciéniecie przy-
cisku powoduje przeszukiwanie skali ze
znacznie wiekszg czutoscig (DX) w celu
odszukania slabszych stacji.

Radio wyposazone jest w bilyskowa diode
Swiecgcg sygnalizujae, ze uruchomiony
zostal syslem zabezpieczajgcy odbiornik.
Przy wytgczonym zapionie dioda bedzie
btyska¢, chyba ze zostanie wylaczona
przez przycisnigeie i przytrzymanie przy-
cisku BAND. Dioda $wiecaca zacznie
znowu biyska¢ po nastepnym cykiu
WEACZANIA T WYLACZANIA zaptonu.

Nastawianie czasu: Odbiornik musi byé
wigczony i nastawiony na odbiér radiowy
lub odtwarzanie.

1. Jezeli wydwietlany jest czas, przejsé
do punktu 2. Jezeli wy$wietlana jest
czestotliwosé, przycisnaé krétko przy-
cisk CLK (zegar) doprowadzajac do
wyswietlenia czasu.

LY

Wcisng¢ przycisk CLK (zegar) i przy-
trzymywac az cyfry oznaczajgce mi-
nuty zaczng migotaé. Zwolni¢ CLK.

3. Powtarzane krétkie wciskanie klawi-
sza CLK przesuwa minuty w przéd.

4. Po nastawieniu minut zwolnié¢ CLK na
pig¢ sekund. Zaczng migotad cyfry
wskazujace godziny.

5. Powtarzane krétkie wciskanie CLK
przesuwa godziny w przéd.

6. Po ustawieniu godziny zwolni¢ przy-
cisk CLK. Po pigciu sekundach wys-
wietlacz powréei do normalnego trybu
pracy.

33
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Automatyczny system zapamietywania
stacji (SAM) - Przycisnigcie przycisku
SAM I przytrzymanie go przez ponad 2 s
uruchamia automatyczne przeszukiwanie
pasma FM i zapamietanie 5 najsilniej-
szych stacji. Stacje te zostajg wprowa-
dzone do pamieci SAM dodatkowo do za-
programowanych wezeéniej.

Przyci$niecie przycisku SAM (na okres
krotszy niz 1s) spowoduje przelaczenie z
banku  biezacego  zaprogramowanych
stacji na bank SAM (FM) lub na odwroét.

Nastawianie przyciskami - Jezeii chce
sie wprowadzi¢ do pamieci odbigrang
stacje, nalezy przycisngé odpowiedni
przycisk pamieci i przytrzymywad go.
Stacja zamilknie na okres okotlo 2 s. Po
ponownym  usiyszeniu stacji zwolni¢
przycisk. Zostata ona wprowadzona do
pamigci. T

Z pasma LW/MW mozna wprowadzi¢ do
pamigci ogbétem 6 stacji. Mogg to byé
stacje zaréwno z zakresu LW i MW 2

Zegar (CLK) - Przycisk zegara zmienia
wyswietlanie czasu na wyswietlanie cze-
stotliwodci i odwrotnie.

Odtwarzacz kaset

Zmiana kierunku przesuwu tasmy - W
celu zmiany odtwarzanej strony kasety,
nalezy krétko przycisna¢ przycisk ozna-
czony dwoma przeciwnie skierowanymi
strzatkami.  Strzatka na  wyswietlaczu

wskaze nowy kierunek przesuwu



Przewijanie tasmy do przodu i do tytu -
Dwa przyciski umieszczone po prawej
stronie kieszeni kasety siuzg do prze-
wijania. W celu wigczenia szybkiego prze-
suwu tasmy do przodu nalezy wcisngé
przycisk z dwoma sirzalkami o tym sa-
mym kierunku, co na wyswietlaczu, za$
w celu przewijania do tylu o kierunku
przeciwnym. Ta$ma zwinie sig do konca,
po czy rozpocznie sie odiwarzanie. Prze-
wijanie mozna zatrzymaé naciskajac lekko

przeciwny przycisk.

Otwieranie kieszeni kasety - Jedno-
przyciskéw
przewijania powoduje wyrzucenie kasety
niezaleznie od tego, czy odbiornik jest
wigczony, czy wylaczony. Jezeli radicod-
biornik lub zapton jest wylgczony a w od-
twarzaczu jest kaseta rolka dociskowa i

czesne przyci$niecie obu

gtowica zostang odsunigte od tagmy.

Automatyczne sterowanie

przyciéniecie APC likwiduje te funkcije.

Odtwarzanie kaset typu "METAL"
Przyciéniecie przycisku oznaczonego MTL
przystosowuje magnetofon do odtwarzania

kaset typu "METAL".

—

Instalowanie radiowego sprzetu
nadawczego

Dla zapewnienia odpornosci na sygnaty
o czestotliwodci radiowe], do systemu
slektronicznego  pojazdu  wprowadzono
specjalne zabezpieczenia. Radiostacje
i sprzet telefoniczny muszg byé odpo-
wiednio instalowane przez wykwalifiko-
wany personel, zgodnie z nastepujgcymi
zasadami.

Zasilanie nalezy podigczy¢ bezpodrednio
z akumulatora umieszczajac bezpiecznik
jak najblize] akumulatora.

Anteny sprzeiu nadawczo-odbiorczego
nalezy montowa¢ na dachu lub w tylnej
czeéci pojazdu. Nalezy uwazaé przy
stosowaniu anten mocowanych magne-
tycznie. Magnesy moga wptywaé ujemnie
na dziatanie kompasu, jezeli pojazd jest
wen wyposazony.

Przewéd anteny powinien by¢ jak naj-
<r0tszy i, w miare mozliwoéci, prowadzony
z dala od instalacji elektrycznej pojazdu.
Nalezy uzywa¢ tylko catkowicie ekra-
nowanych przewoddw koncentrycznych.
Anteng | przewdd do radia nalezy sta-
rannie dopasowa¢ w celu zapewnienia
niskiego  wspoiczynnika fali  stojacej
(SWR).

Sprzet radiokomunikacyjny o mocy wyi-
sciowej wigkszej niz normaina moze wy-
magac specjainych $rodkdw ostroznosci.
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programu
(APC) - Przycisniecie przycisku ozna-
czonego APC umozliwia obstugujgcemu
odszukanie na tasmie nastepnej melodii
(przez wecidniecie przycisku ‘przewijanie
do przodu') lub powr6t do poczatku
odtwarzanego utworu (przez wcisniecie
przycisku "przewijanie do tylu'). Pcnowne

Ukiad  redukcji szuméw Dolby -
Weisniecie przycisku oznaczonego "I
uruchamia system Dolby zmniejszajacy
szumy przy odtwarzaniu.

* System redukcji szuméw produkowany
jest na licencji firmy Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

DG Dolby | system przedstawiajacy
podwojne D sg znakami firmowymi
firmy Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

Zwalnianie rolki dociskowe] - Jezeli

radioodtwarzacz, jest wylaczony, rolka
dociskowa | giowica sa cofniete dla
ochrony tasmy przed- uszkodzeniem. Po
ponownym wtaczeniu odtwarzacza, rolka
dociskowa i glowica przesuwaja sie auto-
matycznie i rozpoczyna sie odtwarzanie.

W szczeg6lnie niskiej temperaturze naped
tagmy, aby pracowa¢ prawidiowo, potrze-
buje kilku minut na ogrzanie sie. Czasem
powodem ztego odiwarzania jest kaseta.
Zastosowac inng kasete o dobrej jakosci,
dla sprawdzenia, czy jakd¥¢ odtwarzania
sig poprawi.

Konserwacja tasmy kasetowej | odtwa-
rzacza - W celu utrzymywania kaset i od-
twarzacza w dobrym stanie, nalezy sto-
sowac nastepujace $rodki:

1. Nie stosowad kaset diuiszych niz
C-90; ich jakos$¢ dzwigku jest o wiele
gorsza, znacznie mniejsza jest takze
trwato$¢ tasmy.

Wszystkie instalacije nalezy sprawdzad

pod wzgledem mozliwej interferencii mie-
dzy sprzetem telekomunikacyinym a sys-
temami elektronicznymi pojazdu.

2. Przechowywa¢ kasete w pudetku.

Chroni¢ kasete przed sioncem, ciep-
tem i polami magnetycznymi, np.
gloénikow radiowych.

4. Przed uzyciem kasety sprawdzié, czy
jej etykieta nie odstaje.

5. Przed uzyciem kasety nalezy usunags
luz tasmy. W celu usuniegia luzu wgo-
gyé w otwér szpuli koniec oléwka
i obraca¢ olowek w zadanym kierun-
Ku.

6. Czy$ci¢ odtwarzacz “mokrym’ $rod-
kiem czyszczgcym | co najmniej dwa
razy w roku rozmagnesowywac glo-
wice.

Informacja o ruchu drogowym (VF) -

Weidnigcie przycisku VF nastawia odbior-

nik na odbidr radiowych informaciji o ru-

chu drogowym. Wyswietiony zostaje skrét

'VE' | aparat rozpoczyna przeszukiwanie

pasma FM w ceiu odnalezienia najblizszej

stacji nadajgcej sygnat VF. Po znalezieniu
stacji aparat przerywa przeszukiwanie, |

a na wyswietlaczu ukazuje sie ramka wo-

kot "VF*. Jezeli nadawany bedzie ko-

munikat VF, zastgpi on biezacy program
radiowy lub odtwarzang kasete, jedno-
czesnie zostanie wyswietiony znak SK.

W celu skasowania funkcji VF ponownie

przycisngé przycisk VF.




Konsola gérna (jezeli wchodzi w sktad
wyposazenia)

Konsola gérna miesci
menty:

nastepujace ele-

1) Lampy do czyiania dla oséb na sie-
dzeniach przednich i tylnych, wypo-
sazone w wytaczniki. Lampy tylne wy-
{aczajg sie takze przy otwarciu drzwi,

UWAGA:

Lampy pozostaja zapalone dopéki

weisniety jest wytacznik, tak wiec

przed opuszczeniem pojazdu. nalezy to
sprawdzic.

moga by¢ biedne i wtedy wy$wiet-
lony zostaje napis "CAL".-Po wy-
konaniu pojazdem najwyzej trzech
peinych okregéw °CAL' zniknie i
kompas bedzie dziataé normal-
nie.

b

Deklinacja magnetyczna

Deklinacja magnetyczna jest to
réznica miedzy poéinocg magne-
tyczng i geograficzna. W pewnych
regionach réznica ta jest tak duza,

2) Wyswietlacz cyfrowy kompasu i tem-
peratury zewnetrznej. W ceiu wia-
ezenia wyswietiacza naleZy nacisngé
przycisk Comp/Temp. W celu wyboru
pomiedzy stopniami Fahrenheita lub
Celsjusza przycisnaé przycisk U.S./
Metric umieszczony po prawe] stronie.

3) Odbiernik ukladu blokowania drzwi
bez kiucza - Nadajnik nalezy trzymad
przy boku pojazdu kierujac go na od-
biornik i przycisngé odpowiedni przy-
cisk. Nadajnik dziata na wszystkie
drzwi jednoczesnie.

ze wymaga wprowadzenia odpo-
-wiedniej poprawki. W celu wpro-
wadzenia poprawki: wigczyé za-
plon, wcisnaé i przytrzymaé przy-
cisk Comp/Temp, & nastepnie wci-
snac przycisk U.S./ Metric i przy-
trzymac¢ go przez ok. § s. Zostanie
wyswietlony napis Var, a wszystkie
inne znikng. Zwolni¢ przyciski. Na
podstawie mapy obok, okreslic nu-
mer deklinacji dla potozenia geo-
graficznego pojazdu. Przyciskanie
przycisku U.S./Metric spowoduje
ukazywanie sig kolejnych numerdw
deklinacji. Gdy ukaze sie zadany
numer, przycisngé przycisk Comp/
Temp. Wysdwietlacz stanie sig czys-
ty, lecz po ok. 5 s. podejmie nor-
malne dziatanie.

NA DACHU POJAZDU NIE NALEZY
MONTOWAC URZADZEN MAGNETYCZ-
NYCH, JAK NP. MOCOWANE MAGNE-
SEM ANTENY, GDYZ MOGA ONE
ZAKLOCIC DZIALANIE KOMPASU.

4) Schowek na urzadzenie do automa-
tycznego otwierania drzwi garazu.

a) Umiesci¢ urzadzenie w oznaczo-
nym miejscu za pomoca dostar-
CzZONego z pojazdem odcinka tas-
my samoprzylepne] typu "rzep”.

b) Dobra¢ jeden z trzech kolkéw
umieszczonych w pokrywie schow-
ka, dostosowany do grubosci na-
dajnika. Dla nadajnika o grubosei
26 mm zastosowac kotek $redni.
Dla nadajnika ciefiszego uzyé
kotek dluzszy, a dla nadajnika
grubszego - krétszy.

¢) Wsuna¢ wybrany kotek pomiedzy
dwa wystepy na pokrywie az do
zatrzasniecia. ’

d) Przycisk na nadajniku  powinien
znaiez¢ sie w punkcie przeciecia
linii wewnatrz schowka.

e) Nacidnigcie zamkniete] pokrywy
schowka spowoduje uruchomienie
drzwi garazu

5) Schowek na okulary przeciwsionecz-
ne - w celu zwolnienia pokrywy na-
lezy ja nacisngé.

6) Kompas wskazuje kierunek, w ktérym
porusza sig pojazd.
a) Wzorcowanie
Kompas jest urzadzeniem samo-
wzorujacym, co eliminuje potrzebe
recznego nastawiania. W nowym
pojezdzie wskazania kompasu

Os$wietlone lusterko kosmetyczne
W celu odstonigcia lusterka nalezy pod-

nie$¢ pokrywe. Automatycznie zostanie
wigczone oswietlenie. Przesuwanie przy-
cisku w gére lub w dof zmienia in-
tensywno$¢ odwietienia.



T AIRCONDAIOWING =
MAX WORM  BMEVEL

AR CONGAIONIE =
ELVENT  HEAT

MAX ORI

Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja
Ogrzewanie R

W czasie opadéw $niegu, przed przysta-
pieniem do jazdy zawsze nalezy oczy$cié
wlot powietrza w pokrywie silnika. Dla
uzyskania  maksymalnego  ogrzewania
przesung¢ gérng diwignie w pofozenie
HEAT, a dzwignie regulacji temperatury
w polozenie WARM. Ustawi¢ 2adane
warunki przy pomocy diwigni regulacji
temperatury i pokretia reguiacyjnego czte-
robiegowe] dmuchawy.

UWAGA:

Siinik wentylatora dziala caly czas, jesli
gérna diwignia sterujgca znajduje sie
w_polozeniu innym niz OFF (WYLACZO-
NE).

AR CONDIIONING
VAX  KORM  BLLEVEL VENT HEAT

»

oo

Usuwanie zamglenia i odszranianie
Maksymalny efekt osigga si¢ gdy
W dzwignie: gérna 1 regulacji tem-
peratury sg przesuniete catkowicie
w prawo. Dobra¢ temperaturg i predkosé
nadmuchu. Nastawienie w potozenie
BI-LEVEL (nadmuch dwupoziomy) powo-
duje doprowadzenie $wiezego powietrza

przez wyloty tablicy rozdzielczej przy szy-
bie przedniej oraz przy podiodze.

W pojazdach z kiimatyzacjg dla szyb-
5zego osuszenia powietrza sprezarka wia-
cza sig przy nastawieniu trybu odszrania-
nia/usuwania zamglenia jeéli temperatura
zewnetrzna jest wyzsza niz -1°C. Powo-
duje to dodatkowe osuszanie powietrza.
Osuszanie mozna takze zapewnié nasta-
wiajac tryb MAX lub BI-LEVEL przy tem-
peraturze zewnetrznej powyzej -1°C.

¥ SR CONDTIONTNG =
VAU NOAW  BIEVEL venT MWEAT  GD

et
D OO0D0E M 0 wan

Wentylacja - wprowadzanie $wiezego
powietrza .

Ustawi¢ gorng diwignie w poiozeniu

VENT. Dobra¢ temperature i predkosé
nadmuchu.
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Klimatyzacja

Chcac szybko ochiodzi¢ wnetrze nalezy
wprowadzi¢ gorng diwignie w polozenie
MAX, dzwignie regulacji temperatury w
polozenie COOL, a pokretio intensyw-
no¢ci nadmuchu w polozenie Hi (pred-
ko$¢ maksymalna). Ustawienie w poto-
Zeniv MAX zapobiega dostawaniu sie do
wngtrza pojazdu kurzu i nieprzyjemnych
zapachow, powoduje szybkie ochiodzenie
I osuszenie z wnetrza, gdyz przy tym
ustawieniu cyrkuluje tylko powietrze znaj-
dujace sig juz w pojezdzie. Przy dluZzszym
stosowaniu urzadzenia klimatyzacyjnego
nalezy zawsze doprowadzi¢ $wieze po-
wietrze z zewnatrz, ustawiajac gérnag
diwignie w polozeniu NORM Ilub BI-
-LEVEL i regulujac temperature i inten-
sywno$¢ nadmuchu zgodnie z zyczeniem.

[

OSTRZEZENIE: !
Aby uniknieé utraty widocznoéci na !
skutek oblodzenia przednie] szyby
podczas mrozéw, przed zastosowaniem
spryskiwacza i podczas jego dzialania |

nalezy ogrza¢ szybe, kierujac na nia -
nadmuch powietrza.

7

.y

Nastawienie BI-LEVEL zapewnia nadmuch
$wiezego ochlodzonego powietrza przez
wyloty w tablicy rozdzielczej przy przed-
niej szybie oraz przy podiodze.
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Napetnianie zbiornika paliwa

W celu otwarcia drzwiczek nalezy nacis-
na¢ lewg (przednig) ich krawedz.
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Korek standardowy bez zamka
s Aby wyjaé korek, obréci¢ go w lewo.

e Umiedci¢ korek w uchwycie na wew-
netrznej stronie wiewu paliwa.

e Zamykajac zbiornik wiozyé korek w
szyjkg wlewu i dokreci¢ go az do usiy-
szenia co najmniej trzech trzagnigd.

Korek z zamkiem

o W celu odblokowania korka wsungé
klucz z napisem FUEL (PALIWO) w za-
mek | obréci¢ go w prawo, odkreci¢
korek i wyja¢ go. Na czas napetniania
zbiornika umiesci¢ korek w uchwycie
na drzwiczkach wlewu. Zakiadajac ko-
rek nalezy postepowa¢ odwrotnie. Na-
lezy pamigta¢ o wyjeciu klucza z
zamka.

_



Pojemnoé¢ zbiornika paliwa
76 litrow

Srodki-ostroznosci

e Korek wlewu paliwa odkrecaé powoli.
Mlkiad paliwowy moze byé pod cis-
nieniem i przy szybkim odkrecaniu
korka paliwo moze wytrysnaé. Jegii
paliwo dostanie sie do oczu lub na
skorg moze wywola¢ podraznienia. Na-
lezy natychmiast przemy¢ duzg iloscia
wody.

Nie odkrecaé korka wlewu paliwa w
poblizu otwartego piomienia lub palac
papierosa. Nigdy nie nabiera¢ paliwa
przy pracujacym silniku. Benzyna jest
tatwopalna i wybuchowa.

Uzywag
paliwa
najwyzszej
jakosci

Wymagania stawiane paliwu
- Silniki benzynowe

Konstrukcja pojazdu spetnia wszystkie
przepisy dotyczace czystodci spalin i za-
p_ewnia male zuzycie paliwa jezeli stosuje
sig wysokiej jakogci benzyne bezolo-
wiowa.

Zachgcamy do stosowania tylke paliw o
najwyzszej jakosci, o liczbie oktanowej co
najmniej 95. Zalecana jest benzyna *Su-
per’, - szczegolnie jezeli pojazd eksploa-
fowany jest stale z duzymi predkosciami
lub w trudnych warunkach.

Pojawiajace sie od czasu do czasu lekkie
dzwonienie przy matych predkodciach ob-
rotowych siinika nie jest szkodliwe. Na-
tomiast diuzsza praca stukowa moze spo-
wodowaé uszkodzenia. Nalezy o tym zja-
wisku powiadomi¢ ASO. Uszkodzenie sil-
nika na skutek pracy stukowej nie jest

ob]gle gwarancja. Zaleca sie stosowanie
paliw zawierajgcych detergenty, stabiliza-
fory i inhibitory korozji. Paliwa o gorszej
Jakoéci) mogg by¢ przyczyng takich prob-
leméw jak trudny rozruch, nierébwnomierna
praca na biegu jalowym i ga$niecie pod
obcigzeniem. W razie wystagpienia takich
trudnodci nalezy zamieni¢ gatunek ben-
zyny na inny i dopiero jezeli objawy nie
ustapig, zgtosié pojazd do przegladu.
Mieszanki benzyny z alkoholem

lub eterem

Do niekiedy spotykanych w handlu mie-
szanek z benzyng stosowane €3 na ogét
nastepujace skiadniki:

ETANOL: (alkohol etylowy) - Mieszanke
benzynowo-etanolowa mozna stosowad
W pojezdzie.

METANOL: (alkoho! metylowy).

PALIW ZAWIERAJACYCH METANOL
NIE NALEZY STOSOWAC.

Stosowanie mieszanek benzyny z meta-
nolem moze wywotaé trudnoéci z roz-
ruchem i eksploatacjg oraz doprowadzi¢
do uszkodzen ukiadu paliwowego. Za
skutki  stosowania paliw zawierajacych
metancl firma Chrysler nie odpowiada

i nie moga one by¢ objete gwarancja.
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MTBE: (trzeciorzedowy eter metylo-buty-
towy), ETBE: (trzeciorzedowy eter etylo-
butylowy) - Mieszanki MTBE lub ETBE
mozna stosowaé w Waszym pojezdzie.

Uwagi dotyczace uktadu paliwowego

e UZzywanie etyliny (benzyny zawierajgcej
oléw) ujemnie wplywa na sprawno$é
silnika, uszkadza konwerter katalityczny
i pocigga za soba utrate gwarancji.

Zle wyregulowany silnik, a takze nie-
ktére usterki ukiadu paliwowego i ukla-
du zaptonowego mogag Sspowodowat
przegrzanie konwertora katalitycznego.
Gryzacy zapach spalin lub jasny dym
mogg by¢ oznakg rozregulowania sil-
nika i wymaga¢ natychmiastowego usu-
nigcia usterek. Nalezy zwroci¢ sig do
ASO.

Przy ciagnieciu ciezkiej. przyczepy lub
prowadzeniu pojazdu maksymalnie ob-
cigzonego, przy suchym powietrzu
i wysokie] temperaturze, dla unikniecia
spalania stukowego nalezy stosowaé
paliwc bezctowiowe o wyzsze] liczbie
cktanowej. Jezeli stukanie nie ustaje,
zmniejszy¢ obcigzenie. W innym wy-
padku moze dojs¢ do uszkodzenia tto-
kéw.

e Nie jest zalecane stosowanie dodatkéw
zwigkszajacych liczbe oktanowsg paliwa.
Za uszkodzenia wynikie na skutek sto-
sowania tych érodkdw firma Chrysler
nie ponosi odpowiedziaino$ci i nie sa
one objete gwarancja.

Mozna stosowaé tylko dopuszczone

$rodki czyszczgce. Zalecen w te] mie-
rze moze udzieli¢ ASO.

Wymagania stawiane paliwu

- Siiniki wysokoprezne

Oleje napedowe dobrej jakosci ofero-
wane 83 przez wigkszo$¢ godnych za-
ufania dostawcéw paliw. Zachecamy do
stosowania tylkc paliw najwyzszej jakosci.

Ostrzezenie przed tlenkiem wegla

« Nie wdycha¢ gazow spalinowych. Za-
wierajg one tlenek wegla - pozbawiony
zapachu, bezbarwny gaz, mogacy spo-
wodowa¢  $mieré. Nigdy nie do-
puszcza¢ do pracy silnika w zam-
knietym pomieszczeniu (np. w garazu)
i nigdy nie przebywa¢ przez diuzszy
czas w zaparkoewanym pojezdzie, ki6-
rego silnik pracuje. Jezeli pojazd stoi
na otwartej przestrzeni z pracujgcym
silnikiem przez diuzszy czas, nalezy tak
nastawi¢ uklad wentylacyjny, aby do
pojazdu bylo doprowadzone $wieze po-
wietrze z zewnatrz.

e Chroni¢ sie przed tlenkiem wegla sto-
sujac wiasciwg konserwacje. Przy kaz-
de] obstudze technicznej kontrolowaé
uktad ' wydechowy. Jezeli zmienia sie
dzwigk wydechu, a w pojezdzie czuje
sig spaliny lub uszkodzeny zostat spéd
pojazdu, natychmiast zleci¢ wykwalifi-
kowanemu mechanikowi przeglad
ukiadu wydechowego. Usterki nalezy
bezzwiocznie usungé. Do czasu wy-
konania naprawy, jezdzi¢ z otwartymi
wszystkimi oknami bocznyrni.

Na czas jazdy z otwartymi oknami
(nawet czedciowo), zawsze otwieraé
rowniez dysze nawiewu $wiezego po-
wietrza, w celu zapewnienia cyrkulacji
we wnetrzu pojazdu. lnacze] do wne-
trza samochodu moga by¢ zasysane
trujace spaliny.

Podczas jazdy tyine drzwi powinny by¢
zamknigte, aby unikng¢ dostawania sie
spalin do pojazdu.



Zalecenia na okres docierania
nowego samochodu

Dla maksymalnej zywotnodci silnika, na-
lezy przez pierwsze kilkaset kilometréw
stosowac si¢ do nastepujgcych zalecen:

o Kontrolowaé regularnie poziom plynu
chtodzgcego i oleju silnikowego, zwra-
cajgc uwage na objawy przegrzania
jakiegokolwiek elementu pojazdu. Nie-
dotarte silniki majg tendencje do zwiek-
szonego zuzycia paliwa i oleju w cza-
sie docierania, nie nalezy wigec ocze-
kiwaé niskiego ich zuzycia przez pier-
wsze 2000 km.

© przed terminem pierwsze] obstugi, z
wyjgtkiem éksploatacji w ciezkich wa-
runkach. Podezas pierwszych kilku ty-
sigey kilometrow nie dodawaé $rodkéw
zmniejszajacych tarcie ani specjalnych
olejéw docierajacych, gdyz moga one
utrudni¢ ulozenie sig pierécieni to-
kowych.

UWAGA:

Utrzymywanie wtasciwego poziomu
ptynow jest szczegdlnie wazne w
okresie docierania samochodu. Kon-
trola poziomu ptynéw - patrz rozdzial
"Obsluga techniczna i konserwacja".

.

Po uruchomieniu zimnego siinika po-
zwoli¢ mu sie rozgrza¢ przez ok. 15
sekund przed wigczeniem biegu.

Podczas pierwszych 200 km jezdzi¢ ze
zmienng predkoscia do 80 km/h, a
podczas nastepnych 800 km - do 90
km/h. Podczas tego okresu nie jezdzi¢
na ‘peinym gazie' i z wysoka staig ’ -
predkodcig. Unika¢ diuzszej pracy sil-
nika na biegu jatowym, szybkiego ru
-szania i gwaitownego zatrzymywania.
Zanim zazgda sie regulacji silnika
nalezy mu umoziiwié dotarcie w okresie
co najmnie] 2000 km.

Podczas docierania nie jest stosowany
specjalny olej. Silnik jest napetniony
zwyczajnym olejem silnikowym. Nie ma
potrzeby wymiany oleju lub filtru oleju

Urzadzenia przypominajgce o kluczu:
Jezell drzwi kierowcy zostang olwarte, a
klucz bedzie w wyiaczniku zaplonu, zos-
tanie uruchomiony brzeczyk ostrzegawczy.

Uruchamianie | obstuga - $rodki
ostroznosci

Wprowadzenie zimnego siinika na obro-
ty wigksze niz potrzebne do jazdy lub

UWAGA: pracy luzem moze spowodowaé jego
Jezeli kolumna kierownicy jest za- uszkodzenie.

blokowana i przy probie uruchomienia , Unikaé diugiej pracy jatowej silnika.
pojazdu nie mozna obroci¢ klucza W razie czestych jazd na krétkich od-
zaptonu lub kota kierownicy, nalezy cinkach, czeécie] zmienia¢ olej.

mocno obréci¢ kierownice w kierun-
ku w ktorym skrecone sag kota jedno-
czesnie obracajac kiucz w kierunku
potozenia OFF (WYLACZONE).

Nie podejmowa¢ prob uruchomienia
pojazdu pchajgc go lub ciggnac. Moz-
na w ten sposéb uszkodzi¢ ukiad na-
pedowy. Pozostawienie wylgcznika za-
plonu w potozeniu ON lub -ACC na
diuzszy czas przy niepracujgcym silni-
ku powaduje roztadowanie akumulatora,

Nie

Uruchamianie silnika

Wytgcznik zaplonu/rozrusznika

(LOCK) BLOKADA: Zablokowany wytacz-
nik zaptonu i koto kierownicy. Dzwignia
zmiany zakresoéw automatycznej skrzyni
biegéw zablokowana w polozeniu Park

OSTRZEZENIE:

Nigdy nie wyciagaé klucza zaptonu ani
nie obraca¢ go w polozenie LOCK

utrzymywa¢ kot przednich  skre-

(parkowanie). (BLOKADA) podczas ruchu pojazdu. conych do oporu przez okres diuzszy
. Moze to spowodowaé zablokowanie niz 5 s. Moze dojéé do przegrzania |

{OFF) WYLACZONE: Odblokowanie kota kierownicy i utrate kontroli nad po- | g Lk J rzanie

s . B iani i kresow 5 : . A uszkodzenia pompy wspomagania lub

<ierownicy i diwigni zmiany za jazdem. W razie koniecznodci wylacze- mechanizmu Kierownicrean

automatycznej skrzyni biegow przy wy- nia zaplonu podczas ruchu pojazdu ! go-

taczonym silniku. obrécié klucz tytko do potozenia OFF .. Rozruch silnika benzynowego

{ON) WEACZONE: Jest to poiozenie (WYLACZONE). Rozruch silnika wysokopreznego - patrz

normalnej jazdy. str. 48,

START (ROZRUCH): Wigczenie rozrusz-
nika. Po uruchomieniu siinika
zwolni¢ klucz. Klucz powréci w potozenia

= | OSTRZEZENIE: y
LA Nigdy nie siegac¢ przez koto kierownicy

OSTRZEZENIE:

Nie uruchamia¢ silnika, gdy w recznej

T
|
; e |
do urzadzed sterujgecych, szczegolnie | R . N
ON. * gt N o | skrzyni biegébw wigczony jest bieg.
podczas uruchamiania pojazdu. Jezeli i A o
(ACC) DODATKOWE  URZADZENIA kota przednie przy parkowaniu zastaly | Pamietac, aby przed rozruchem silnika
e N AT 5 . " g A | A h } weisngé do konica pedal sprzegita |
ELEKTRYCZNE: Umozliwia uzy}kqwame skrecone, kierownica moze skoczyé i | ustawic diwignie zmiany blegow w |
;ﬁi]z:h elekirycznych gdy silnik nie zrani¢ uzytkownika. jpo?OZBnie g ‘




Normalny rozruch
nego jak i

zaréwne  silnika  zim-
cieptego odbywa "si¢ bez
‘pompowania®  lub  wciskania pedalu
przyspieszenia. Nalezy obréci¢ klucz w
potozenie START (ROZRUCH) i po’ uru-
chomienlu silnika zwolni¢ go. Jezeli silnik
nie zostanie uruchomiony w ciagu 10 s.,
obroei¢ klucz w polozenie *OFF* (*WYLA-
CZONE"), odczekad 5 s. i powtérzyé roz-
ruch. Jezeli w *normalny’ sposéb silnika
nie mozna uruchomié, przyczyng tego
moze byé¢ jego zalanie. Nalezy wtedy
catkowicie wcisna¢ pedal przyspieszenia
I utrzymujgc go w tym polozeniu uru-
chomi¢ rozrusznik. Jezeli silnik jest zalany
powinno to usunaé nadmiar paliwa.

UWAGA:

W celu uniknigcia uszkodzenia roz-
rusznika, nie wiaczaé go jednorazowo
na okres dtuzszy niz 15 s. Przed
ponowng préba odczekaé 10 - 15 5.~

Jezeli silnk byt rzeczywiécie zalany teraz
‘moze rozpoczal prace, ale ze zbyt mala
mocg, aby obracal sig samodzielnie po
odtgczeniu rozrusznika. W takim przy-
padku kontynuowaé rozruch przy cai-
kowicie wciSnigtym pedale przyspie-
szenia. Gdy silnik zacznie pracowad
piynnie, zwolni¢ pedal przyspieszenia
i klucz.

Jezeli po dwu 15-sekundowych probach
przeprowadzonych przy catkowicie wcis-

L

Rozruch silnika wysokoprgznego
1. Zapig¢ pas bezpieczenistwa.
2

2. Zaciagna¢ hamulec, przesun‘aé d71wj-
gnie zmiany biegoéw na luz i obroeic

klucz w poiozenie ON (WELACZONE).

Obserwowaé na tablicy rozdzielczej
lampke DIESEL WAIT (oczekiwanie na
" rozgrzanie $wiec zaptonowych). Gdy
lampka zgasnie, silnik jest gotowy do
uruchomienia.

W normainych warunkach nie przy-
ciska¢ pedatu przyspieszenia. Wcis-
na¢ pedat sprzegla. Obrécié klucz w
polozenie START (ROZRUCH) i przy-
trzymac az do uruchomienia siinika.

Po uruchomieniu silnika utrzymywac
.00 na biegu jatowym przez okoto 30
sekund.

UWAGA: .

Przy temperaturach ponizej ~7°Q roz-
ruch moze byé tatwiejszy Jezeli pod-
czas uruchamiania wcisnie sie ped_a{
przyspieszenia. Gdy silnik rozpocznie
prace, zwolnié pedat.

UWAGA:

Przy temperaturach ponizej -18°C roz-
ruch silnika moze byé tatwiejszy jezeli
po zgasnieciu lampki DIESEL WAIT
obroci sie klucz zapionu w poifozenie
OFF (WELACZONE), i ponownie w po-
lozenie ON (WEACZONE). Odczekaé a2

o8
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nigtym pedale przyspieszenia silnk nie
zostal uruchomiony, powtérzyé ‘rozruch
normatny”.

UWAGA !

Diuga praca jalowa silnika moze wy-
wotaé nadmierny wzrost temperatury
uktadu wydechowego | uszkodzenie
pojazdu. Nie pozostawiaé pojazdu bez
nadzoru, gdy silnik pracuje.

—

OSTRZEZENIE !

Przy wysokiej temperaturze zewnetrz-
nej nie pozostawiaé nigdy dzieci ani
zwierzat wewngtrz zaparkowanego sa-
mochodu. Wzrost temperatury w po-

jezdzie moze spowodowad powazne |
obrazenia Jub $mieré. i

Urzadzenia do podgrzewania silnika
(jezeli wechodzi w skiad wyposazenia)

Urzadzenie do ogrzewania bloku cy-
lindréw ogrzewa ptyn chiodzacy i umoz-
liwia szybszy rozruch przy niskie] tem-
peraturze zewngtrznej. Za pomocg prze-
diuzacza podigczyé urzadzenie do
gniazdka sieciowego o odpowiednim na-
pigciu.

Przew6d zasilajacy urzadzenia do pod-
grzewania siinika znajduje sie pod po-
krywg silnika w poblizu filtru powietrza.

zgasnie lampka DIESEL WAIT i uru-
chomié¢ siinik. Nalezy pamietaé, ze
postgpowanie to nalezy stosowaé tyl-
ko jeden raz, w razie potrzeby, przy
pierwszej prébie rozruchu.

Wskazéwki doﬁyczéce rozruchu i jazdy
- silnik wysokoprezny

¢ W. normalnych warunkach nie uru-
chamia¢ rozrusznika jednorazowo na
dtuzej niz 15 s. Przy temperaturach
ponizej -18°C mozna uruchamia¢ roz-
rusznik jednorazowo na okres 30 s.
Diuzsza praca moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia rozrusznika [(ub akumu-
latora. Jezeli silnik -nie zostanie uru-
chomiony od razu, powt6rzy¢ wyzej
opisane czynnos$ci 2 - 4,

.

Wprowadzanie zimnego silnika na ob-
roty wieksze niz potrzebne do jazdy lub
biegu jatowego mogg doprowadzi¢ do
jego uszkodzeri.

Przed wylgczeniem silnika  wysoko-
preznego zawsze najpierw pozwoli¢ mu
pracowad fuzem przez kilkanascie se-
kund. Gwaltowne zatrzymanie pracu-
jacego na wysokich obrotach siinika
grozi zniszczeniem turbosprezarki.

A
OSTRZEZENIE !

wodu z gniazdka przed rozpoczeciem |
jazdy. Uszkodzony przewsd elektryczny
lﬂoie spowodowaé porazenie pradem.

|
|
|

!
Nalezy pamieta¢ o cdigczeniu prze~j
I
i
i
|

Po uruchomieniu silnika

Predkose obrotowa ‘biegu jatowego regu-
lowana jest automatycznie i maleje w mia-
re rozgrzewania sig silnika.

System ograniczania predkosci

- silniki 4,0 |

Pojazd wyposazony jest w system ogra-
niczania predkosci. Jezeli ‘jego predkose
osiagnie  warto$¢ 180  km/h, system
automatycznie ograniczy doptyw paliwa
do silnika tak, ze predkose zmniejszy sie
do 175 km/h. Jezeli przepustnica utrzy-
mywana bedzie w tym samym polozeniu,

ponownie wzro$nie ona do 180 km/h
i znowu spadnie do 175 km/h.
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Hamulec postojowy

W celu zaciggniecia hamulca pociggnaé
dzwignie mozliwie najsilniej do géry.

UWAGA:

Lampka sygnalizacyjna hamulca pos-
tojowego w zestawie przyrzadow
wskazuje, ze hamulec postojowy jest
zaciagnigty. Przed opuszczeniem- po-
jazdu nalezy sprawdzi¢, czy zacig-
gnigcie jest catkowite.



[?STRZEZENIE:

| Parkujac pojazd, w celu zabezpiecze-

Nigdy nie zjezdzaé¢ z gbéry na biegu
| jalowym i

| bardzo niebezpieczne prakiyki,

W celu zwolnienia hamulca uniesé¢ dzwig-
nie nieco w gére, wcisngé przycisk i
opusci¢ jg catkowicie.

UWAGA: .

Samochéd ma samonastawne hamul-
ce kot tyinych. Poza. obstuga pro-
wadzong przez ASO nie zalecane sa
jakiekolwiek inne regulacje.

W razie parkowania na pochytosci istotne
jest, aby zaciagniecie hamulca postojo-
wego nastgpito przed wprowadzeniem
dzwigni selektora skrzyni biegéw w po-
tozenie "Park" (parkowanie), gdyz w innym
przypadku obcigzenie machanizmu bio-
kujgcego skrzyni moze utrudnié prze-
sunigcie dzwigni z tego potozenia. Jako
dodatkowy $rodek ostroznosci, parkujgc
na wznoszacej sie drodze skreci¢ przed-
nie kota samochodu w kierunku $rodka

jezdni, a parkujgc na obnizajgce| sie
drodze skreci¢ kota w kierunku kra-
weznika.

nia go przed przypadkowym urucho-
mieniem, nalezy zawsze pozostawiaé
reczng skrzynie biegéw z wigczonym
biegiem | catkowicie zaciggngé hamu-
lec postojowy. Nie nalezy zaktadaé, ze
wigczenie kiregokolwiek biegu zastapi
hamulec postojowy.

OSTRZEZENIE:

nigdy w takich okolicz-
nodciach nie wytacza¢ zaptonu. Sa to
ogra-
na zmie-

niczajace mozliwosé reakeji
niajgce sie warunki ruchu.

Zasady wlasciwego wykorzystania

skrzyni biegéw

Przed zmiang biegu w przéd na bieg
wsteczny lub odwrotnie, upewni¢ sie,
czy pojazd jest catkowicie nieruchomy.
W przeciwnym razie moze dojs¢ do
uszkodzenia skrzyni biegow.

Nie jezdzi¢ na niskich biegach z duzg
predkoscig lub wysokimi obrotami silni-
ka. Moze dojé¢ do jego uszkodzenia

Zmienia¢ biegi ptynnie, bez zgrzytania.
Nie przetgcza¢ na nizszy bieg, jezeli
predko$¢ pojazdu jest dla tego biegu

o

Hamulec postojowy - srodki

ostroznoséci

¢ Opuszczajgc pojazd  zawsze nalezy
_ca?kow}cie zaciggna¢ hamulec posto-
jowy. Nalezy takze sprawdzié, czy

dzwignia automatyczne]j skrzyni biegbw
znajduje sig w polozeniu "Park’ (parko-
wanie), a recznej skrzyni biegéw w
potozeniu pierwszego biegu. Nigdy nie
zostawia¢ klucza w wylgczniku za-
pionu.

Pozostawianie dzieci w pojezdzie bez
opieki jest niebezpieczne. Dzieci nalezy
osirzec, aby nie dotykaty diwigni ha-
mulca postojowego, ani dzwigni zmiany
biegéw. Nie zostawiaé klucza w wy-
taczniku zapionu.

Gdy wytacznik zaplonu jest w poto-
Zeniu. ON (WEACZONE) i przy zwol-
nionym hamuicu postojowym pali sie
lampka ostrzegawcza BRAKE (HAMU-
LEC), moze to $wiadczy¢ o usterce w
ukiadzie hamulcowym. Moze wystapi¢
zwigkszenie skoku pedalu hamulca,
wysitku potrzebnego do zatrzymania
pojazdu i wydtuzenie drogi hamowania.
Wymagana jest witedy natychmiastowa
naprawa.

za duza. Moze nastgpi¢ uszkodzenie
silnika lub skrzyni biegéw.

Podczas jazdy ‘lub podczas pracy
jatowej silnika nie opiera¢ stopy na
pedale sprzegta. Powoduje to grzanie
sie sprzegta i jego uszkodzenie.

Przy zmniejszaniu predkoéci pojazdu
lub przy wjezdzaniu pod gére nie prze-
cigza¢ silnika i nie dopuszczaé, aby
silnik 'szarpal” na skutek zbyt matej
predkosci dla danego biegu. Nalezy
zmienia¢ bieg na nizszy zgodnie z wa-
runkami, gdyz inaczej moze doj$¢ do
przegrzania siinika.

UWAGA:

Jadgc na niskim biegu nie stosowaé
wysokich obrotow silnika przez okresy
dtuzsze niz 3 - 5 minut, gdyz moze to
doprowadzi¢ do przegrzania oleju i
uszkodzenia silnika.

Nigdy nie utrzymywaé pojazdu na po-
chytodci, przy uzyciu sprzegfq. gdyz
moze to spowodowad jego uszkodze-
nie

e Przy zmianie biegébw wciskaé pedatl

sprzegta catkowicie.

Jegli samochod ugrzazi, przy probach
jego uwoinienie metoda rozhustania
(szybkie zmienianie biegu w przéd na
wsteczny i odwrotnie) kotom nie nalezy
nadawa¢ predkosci powyzej 20 km/h,

Reczna skrzynia biegéw

Stosowa¢ sie do schematu zmiany
adw.

UWAGA:

Przy wiaczeniu biegu wstecznego
palajg sie s$wiatta cofania, je$
tacznik zaplonu znajduje sie w
tozeniu ON (WLACZONE).

gdyZ moze to spowodowaé uszkodze-
nie ukfadu napedowego.

Zalecane predkosci zmiany biegu
w regcznej skrzyni biegéw -

W niektorych pojazdach . lampka sygna-
lizujaca potrzebe zmiany biegu, przypo-
mina, Ze nalezy przejéé na wyzszy bieg.
Dla pojazdéw bez takiej lampki zaleca sie
zmienianie biegu na wyzszy przy nizej
podanych predkoéciach. Stosowanie sie
do te} wskazéwki zapewnia najlepsze o-
siagl pojazdu i oszczgdno$é paliwa.

bie-

Za~
wy-
po-

ﬂ

Zalecane predkosci zmiany biegu na wyzszy

1-2 2-3 3-4 4-5

20 40 65 75




Automatyczna skrzynia biegéw
- Silnik 4,0 1 )

Automatyczng skrzynie biegdw mozna
przeigcza¢ z zakresu "D" (DRIVE - jazda)
na parkowanie ("P") lub na bieg wsteczny

("R*) (albo odwrotnie)

pedat hamulca.

Polozenie parkowania "P", biegu wstecz-
nego ‘R" i jazdy "1-2" mozna wybierad po-
selektora przez
wcisnigcie przycisku (A) po lewej stronie

odblokowaniu  dzwigni

rekojesci.

P (parkowanie) - Blokuje skrzynie bie-
goéw, gdy z wylacznika zaptonu wyjety
zostaje klucz. Polozenie ‘P* mozna wy-
biera¢ tylko, gdy pojazd jest catkowicie
zatrzymany. Silnik mozna uruchamiaé w
potozeniu "P". Po przesunigciu diwigni

L

tylko przy za-
trzymanym pojezdzie i zwolnionym pedale
przyspieszenia. Przy przefaczaniu skrzyni
migdzy tymi potozeniami nalezy wcisngé

w poloZenie parkowania "P" nalezy
sprawdzi¢, czy nastapito wiasciwe
wigczenie, probujgc poruszyé dzwignie
bez wciskania przycisku (A).

R (bieg wsteczny) - Do jazdy do tylu.
Przed wybraniem polozenia R zawsze
zatrzyma¢ pojazd, chyba ze uwalnia sie
pojazd ze $niegu, blota lub piasku.

N (luz) - Do uruchamiania silnika iub jego
pracy jaiowej.

OSTRZEZENIE:

Nigdy nie zjezdia¢ z gory na luzie i
nigdy w takich okolicznoéciach nie
wytgczaé zaplonu.

D (jazda) - Do normainej jazdy. Na pos-
toju wigcza sie 1-szy bieg. Przy roz-
pedzaniu nastgpuje samoczynne prze-
taczanie na biegi wyzsze, az do 4-ego.
Redukcja biegu nastepuje w miare po-
trzeby automatycznie.

3 - Do jazdy w okolicach gérzystych,
ciagnigcia przyczepy lub gdy nastepuje
czeste przeigczanie biegow. Dla ulat-
wienia hamowania na suchej nawierzchni,
w piasku i éniegu. Na postoju wiacza sie
i-szy bieg. W miare rozpedzania nas-
tepujg automatyczne zmiany na biegl 2-gi
i 3-ci. Nie moze nastapi¢ przetaczanie na
4-ty bieg.

1-2

przy matych predkosciach,
piasku,

~ Do jazdy w trudnych warunkach
w  blocie,

$niegu i na stromych pochy-

losciach. Przy ciagnieciu przyczepy pod
Q0re wigczenie tego zakresu zapobiega
przegrzaniu skrzyni biegéw. Na postoju

jest

wigczony 1-szy bieg. Mozliwa jest

automatyczna zmiana tylko na bieg 2-gi.
Zakres ten umozliwia hamowanie silnikiem
przy matych predkosciach.

OSTRZEZENIE:

Nigdy nie nalezy zakiadad, ze usta-
Wwienie skrzyni biegéw w potozeniu par- 1
kowania "P" zastapi hamulec postojo-
wy. Na czas parkowania nalezy za-
ciggnaé catkowicie hamulec postojowy.

Sprzegto przekiadni hydrokinetycznej

W konstrukcji skrzyni hiegow dla zmniej-
szenia  zuzycia paliwa wprowadzono
sprzggio, Kére przy predkeéciach okoto
85 km/h igczy ze soba elementy prze-
«fadni hydrokinetycznej. Przy intensywnym
przyspieszeniu sprzegio wigcza sie przy
wigkszych predkesciach.

Wywotuje to nieco odmienng reakcje po-,
jazdu na dzialanie kierowcy: w chwili
wigczenia sprzegia odczuwalng zmiane
predkosci, a przy nagtym zwolnieniu pe-
datu przyspieszenia lekkie szarpniecie w
chwili rozigczenia sprzegta.

I/

i
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Przetacznik trybu pracy skrzyni biegow
Przeigcznik umozliwia dobranie charak-
terystyki zmiany przelozen przez skrzynie
do stylu jazdy kierowcy i warunkéw dro-
gowych. Prze%aczn_i_k ma dwa pofozenia:

Power (moc): Jazda w tym tryble bedzie
‘ostrzejsza’. Skrzynia bedzie zmieniaé bie-
gi na wyzsze przy wigkszych predkos-
ciach, umozliwiajac lepsze przyspieszenie
i wczesniej redukowad bieg. Tryb ten
nalezy stosowaé réwniez przy ciagnieciu
przyczepy w celu zwigkszenia trwatodci
silnika. Gdy przetacznik znajduje sie w
tym polozeniu, pali sie pomarafczowa
lampka kontrolna.

3

Comfort (komfort): Tryb pracy dc nor-
malne] jazdy. Skrzynia zmienia biegi na
wyzsze przy mniejszych prgdkosciach, co
zapewnia oszczedniejszg | pfynniejszg
jagde, Predkos¢ przy ktore] wiacza sie
sprzegto  blokujgce przektadnie hydro-
kinetyczng zalezna jest od trybu pracy
skrzyni,

Automatyczna skrzynia biegéw -
Srodki ostroznosci

» Przed wysunieciem dzwigni z potozenia
parkowania *P* wyiacznik zaplonu musi
by¢ wyprowadzony z potozenia blokady
(LOCK).

Nigdy nie wprowadzaé silnika na wy-
sokie obroty gdy wigczony jest bieg i
wcidniety pedat hamulca. Nie uirzy-
mywaé pojazdu na pochytodci w stanie
nieruchomym uzycia hamulcéw (przez
podlizg  przekiadni hydrokinetycznej).
Powoduje to przegrzewania i uszko-
dzenie przektadni.

.

Jesli samochéd ugrzazi, przy probach
jego uwolnienia metoda rozhustania
(naprzemienne przestawianie skrzyni
biegéw pomieczy D - jazda i R - bieg
wsteczny) nie nadawa¢ kotom pred-
kosci powyzej 20 km/h,



Elektroniczne sterowanie
predkoscig pojazdu

Po wigczeniu, urzgdzenie przejmuje fun-
kcje pedalu przyspieszenia przy pred-
kosciach ponad 60 km/h. Elementy
obstugi urzadzenia znajdujg sie na kole
kierownicy i skiadajg sie z wylgcznika 0z-
naczonego ON/OFF i przyciskéw “Resu-
me/Accel” |, “Set/Decel".

Wtaczanie - Przelgcznik ON/OFF weisngé
w potozenie ON. Aby wyigczyé urzadze-
nie ponownie nacisngé przetacznik do
potozenia OFF. Urzadzenie nie uzywane
powinno by¢ wytaczone (OFF).

Nastawianie 2adanej predkosci - Gdy
pojazd osiagnie Zadang predkodé na-
cisna¢ i zwolni¢ przycisk SET/DECEL.
Zdja¢ stope z pedalu przyspieszenia. Po-
jazd bedzie teraz utrzymywal te predkogé
Wytaczanie urzgdzenia - Przyciénigcie
pedatu hamulca lub sprzegta przy hamo-
waniu powoduje wyigczenie urzadzenia
bez skasowania pamieci. Wcigniecie prze-
tgcznika ON/OFF w polozenie OFF iub
wytgczenie zaplonu kasuje pamied.

| 'OSTRZEZENIE !

Pozostawienie w stanie wigczonym nie
. uzywanego urzadzenia do sterowania
predkoscig jest niebezpieczne. Moze
nastgpié przypadkowe uruchomienie
ukiadu | spowodowanie, ze pojazd nie-
oczekiwanie przyspieszy.

Wijezdzanie i zjezdzanie po pochytosci
Przy wijezdzaniu lub zjezdzaniu po po-
chylo$ci pojazd moze zmieni¢ predkosé
mimo wigczenia urzgdzenia sterujacego
predkoécig. Jezeli pojazd przysp]esza
przy zjezdzaniu ze wzniesienia, nalegy
nacisngé pedat hemulca, co spowoduje
wylaczenie urzadzenia sterujgcego pred-
kodcig i utatwi jej zmniejszenie.
Jezeli pojazd z reczng skrzynig biegow
jadgc pod gore nie moze utrzymacd na-
stawionej predkosci, nalezy zmieni¢ bieg
na nizszy,
Elektroniczne sterowanie predkoscia -
Srodki ostroznosci
Nie nalezy stosowad elektronicznego sie-
rownia predkosciga w nastepujgcych wa-
runkach:
e Jezeli nie ma mozliwo$ci utrzymania
nastawicnej predkoéci pojazdu.
s Na drogach éliskich, np. oblodzonych
lub oéniezonych.
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ON/OFF

SPEED
CONTROL

RESUME/
ACCEL

Powrét do nastawionej predkosci - Aby
przywréci¢ poprzednic nastawiong pred-
kos¢, nalezy przycisna¢ i zwolnié przycisk
RESUME/ACCEL. Przycisk moze byé uzyty
przy dowolnej predkosci powyzej 50 km/h.

Zmiana nastawionej predkosci - Gdy
urzgdzenie jest wiaczone, predkodé moz-
na zwigkszy¢ przez przycidniecie przy-
cisku RESUME/ACCEL i utrzymywania go
w tym potozeniu. Gdy przycisk zostanie
zwolniony, przyjeta bedzie nastawiona
wartos¢. Jednorazowe krotkie przycié-
nigcie przycisku RESUME/ACCEL zwie-
ksza predkosé o okolo 3 km/h.

W celu zmniejszenia predkoéci, nalezy
wcisngC przycisk SET/DECEL i utrzymy-
wat - go w tym polozeniu. Zwolnienie
przycisku, gdy osiagniela zostata zadana
predkosc, spowoduje iz urzadzenie prze-
stawi sie na te wartos¢.

e W ruchu drogowym o duzym nasileniu,
w zmiennych warunkach ruchu, a takze
na drogach kretych.

Nie uzywajac urzadzenia do sterowania
predkodcia nalezy wprowadzié prze-
fgcznik w polozenie OFF /WYLACZO-
NE/.

Przyspieszenie w celu wyprzedzenia -
Nacisna¢ w normalny sposéb pedat
przyspieszenia. Po zwolnieniu pedaiu
pojazd powréci do nastawione] predkosci.

UWAGA:

Przy wjezdzaniu na wzniesienia o wy-
sokosci ponad 600 m lub gdy pojazd
jest bardzo obcigzony (zwiaszcza przy-
czepa), predkosé moze sie zmniejszy¢
ponizej nastawionej wartosci. Jezeli
predkoéé zmniejszy sie do wartosci
ponizej 50 km/h, urzadzenie do stero-
wania predkosci wytaczy sie automa-
tycznie. W takim wypadku, aby utrzy-
maé 2gdang predkosé nalezy sie po-
stugiwa¢ pedalem przyspieszenia.

W pojazdach wyposazonych w 5-biegowg
reczng skrzynie biegédw w powyzszych
warunkach nalezy wigczy¢ 4-ty bieg.

W pojazdach wyposazonych w 4-biegowg
automatyczng skrzynie biegéw, w wyzej
opisanych warunkach moze dochoazié do
Czestych zmian miedzy 4-tym | 3-cim
biegiem. W celu zmniejszenia czestosci
Zmian biegu i w Celu poprawy sprawnosci
pojazdu nalezy zablokowa¢ czwarty bieg.
W tym celu przycisnaé przycisk O/D OFF
znajdujacy sig w prawym zespole wy-
tgcznikow.

Uktady napedu na 4 koia

Naped typu Selec-Trac

Skrzynia rozdzielcza Selec-Trac umozliwia:
s W polozeniu 2WD - jazde z napedem
na jedng o$ ("wysokie' przeiozenie re-
duktora).

W polozeniu 4x4 PART TIME - chwilowa
jazda z napedem na obie osie (‘wyso-
kie" przetozenie redukiora).

W polozeniu 4x4 FULL TIME - ciggta
jazda z napgdem na obie osie ("wyso-
kie* przetozenie redukiora).

W potozeniu N (luz) - odtaczanie na-
gdu kot od skrzyni biegdw. Wskazowki
dotyczgce jazdy z przyczepa znajdujg
sie w rozdziale *Pozyteczne informacje’.

W potozeniu 4 LO - okresowa jazda z
niskim przetozeniem redukiora i nape-
dem na obie osie.



Lampki kontrolne w zestawie przyrza-
déw wskazujg, w jakim trybie napedu
pracuje pojazd. Zielona lampka FULL
TIME sygnalizuje jazde statg z nape-
dem na 4 kota (4x4 FULL TIME). Bur-
sztynowa lampka PART TIME sygnalizu-
je jazde z chwilowym wigczeniem na-
pedu na 4 kola (4x4 PART TIME lub 4
LO).

OSTRZEZENIE:

Nie wolno zostawiaé pojazdu ze
skrzynig rozdzielczg w potozeniu N
(luz). Pojazd moze sie stoczyé z po-
chytosci, nawet jezeli diwignia auto-
matyczne] skrzyni biegow znajduje sie
w polozeniu parkowania.

Przetozenie skrzyni rozdzielczej -
Selec-Trac

¢ Potozenie 2WD - Przeznaczone jest do
jazdy po drogach o utwardzonej na-
wierzchni, w normalnych warunkach,
gdy nie jest wymagany naped na 4
kota.

Potozenie 4x4 PART TIME - Przez-
naczone jest do czasowego uzywania
napedu na 4 kota w warunkach tere-
nowych w ktérych gleboki $nieg Iub
duze oblodzenie wymagajg maksymal-
nej sily napedowej. Nie stosowaé po-
fozenia 4x4 PART TIME na suchych
drogach o twardej nawierzchni. W

Naped typu "Command-Trac"

Skrzynia

rozdzielcza  "Command-Trac"

umoziiwia chwilowg jazde z napedem na

obie ogie. Wiaczenie
woduje

tego napgdu po-

mechaniczne polgczenie  osi

przedniej i osi tylnej, kibre obracajg sie
z takg samga predkoscig.

Naped Command-Trac umozliwia:

®

.

W potozeniu 2H - jazde z napedem na
jedng 0¢ 'wysokie" przeiozenie reduktora

W polozeniu 4H - chwilowa jazda z na-
pedem na obie osie "wysokie® prze-
tozenie reduktora.

W potozeniu N (luz) - odigczenie osi od
skrzyni biegéw. Wskazéwki dotyczgce
jazdy z przyczepg znajdujg sig w roz-
dziale 'Pozyteczne informacje’.

W potozeniu 4L - chwilowa jazda z
napedem na obie osie- przy ‘niskim”
przelozeniu reduktora.

‘celu’” wigczenia

tego zakresu nalezy
podczas ruchu pojazdu przy dowolnej
predkosci przesung¢ diwignie z polo-
Zenia 2WD w poltozenie PART TIME

PoloZenie 4x4 FULL TIME - jest to
podstawowe potozenie dla napedu na
4 kota zapewniajace lepsza sile na-
pedowg na drogach mokrych, pokry-
tych $niegim lub oblodzonych. Nasta-
wienie 4x4 FULL TIME mozna stosowaé
przez caly rok na wszystkich nawierz-
chniach. W celu wigczenia tego za-
kresu nalezy podczas ruchu pojazdu,
przy dowolnej predkodci przesungé
dzwignig¢ z polozenia 2WD w polozenie
4x4 FULL TIME.

Potozenie 4 LO - Polozenie to
przeznaczone jest do chwilowego na-
pedu na 4 kota, gdy warunki terenowe
wymagaja wysokiej sity napedowe] przy
mataj predkosci. Nie nalezy stoso-
waé na suchych drogach o twardej
nawierzchni. W celu wigczenia zmniej-
szy¢ predko$¢ pojazdu do 3-5 km/h,
przetgczy¢ skrzynie biegéw w po-
tozenie "luzu” (N), a nastepnie prze-
suna¢ dZwignie skrzyni rozdzielczej w
prawo i mocno do tylu do potozenia 4
LO.

UWAGA:

Opéziniajace sig przetgczenia na na-
ped na 4 kota lub wylgczenia tego na-

e Bursziynowa lampka kontrelna

(4H 1ub 4L)

PART
TIME w zestawie .przyrzgdow wskazuje,
ze wiaczony jesi naped na obie osie

pedu, moga byé nastepstwem nierow-
niskiego
cisnienia w ogumieniu, nadmiernego
obcliazenia pojazdu lub niskich tempe-

]

nomiernego zuiycia opon,

ratur zewnetrznych.

UWAGA:

Nigdy nie wigczaé zakresu niskiego
"LO", gdy pojazd porusza sie szybciej
niz 3-5 km/h. Grozi to uszkodzeniem
skrzyni rozdzielczej.

UWAGA:

Lampki kontrolne FULL TIME i PART
TIME zapalajg sig, gdy przeigczenie
skrzyni rozdzielczej zostato zakodczo-
ne. Jezeli wlaéciwa lampka kontrolna
po przesunieciu diwigni nie zapali sie,
nalezy chwilowo zwolni¢ pedal przys-
pieszenia. Przy przelgczaniu z polo-
zenia 2WD, przez 4x4 PART TIME w
poiozenie 4x4 FULL TIME moga byé
wymagane dwa chwilowe zwolnienia
pedatu przyspieszenia.

} OSTRZEZENIE:

| Jazda przy nie catkowicie wigczone]
| skrzyni rozdzielcze] {(gdy lampka kon-
}Ltrolna nie pali sig) jest niebezpieczna.
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Przetaczanie skrzyni rozdzielczej -
Command-Trac

» Potozenie 2H

Przeznaczone jest do jazdy na drogach

OSTRZEZENIE:

skrzyni rozdzielczej w polozeniu N
(bieg jatowy). Pojazd moze sig nie-
oczekiwanie stoczy¢ sie, nawet jezeli
automatyczna  skrzynia biegéw znaj-
duje sie w potozeniu parkowania.

Nigdy nie parkowa¢ pojazdu z diwignig !

o twardej nawierzchni
warunkach, gdy naped na 4 koia
jest potrzebny.

Potozenie 4H
Przeznaczone jest do czasowego

w normalnych

UWAGA:

W pojezdzie wyposazonym w skrzynie
rozdzielczg "Command-Trac" nie sto-
sowaé napedu na obie osie na dro-
gach o twarde] nawierzchni

Stosowanie napedu na 4 kola
' nawierzchni o wysckie] przyczepnosci

wywoluje naprezenia w ukiddzie nape-

dowym grozgce jegc uszkodzeniem,
- a takze utrudnia przefgczania. W celu
ulatwienia nalezy przejechaé kilka
. metréw do tylu lub zjechaé na chwile z
! twarde] nawierzchni, aby
' poslizg koét.

przez !
diuzszy okres, _a ukiad 4L stosowaé |
tylko do zwigkszenia sily napedowej. .
na

umozliwié

pedu na obie osie w $niegu, btocie i
piasku lub w warunkach {erenowych,
gdy wymagana jest wieksza sila na-
pgdowa. Z polozenia 4H nie nalezy
korzysta¢ na drogach o twarde] na-
wierzchni. Dla wigczenia tego zakresu
nalezy podczas ruchu pojazdu, przy
dowolnej predkosci, przesungé dzwig-
nie z potozenia 2H w polozenie 4H.
Potozenie 4L

Przeznaczone jest do chwilowego na-
pedu na obie osie, gdy warunki tere-
nowe wymagajg podwyzszonej sily
napedowej przy malych predkosciach
Uktadu tego nie wolno stosowac¢ na
suchych drogach o twardej nawierz-
chni. W celu wlaczenia, zmniejszy¢
predkodé¢ pojazdu do 3 - 5 km/h,
przetaczyé  skrzynig biegéw w  po-
tozenie luzu (N), a nastgpnie przesunzé
dzwignie skrzyni rozdzielcze] w prawo
i mocno do tylu w polfozenie 4L:

1



UWAGA:

Nie wigczaé "niskiego" przelozenia re-
duktora przy predkoéci pojazdu prze-
kraczajgcej 3 - 5 km/h.

OSTRZEZENIE:

Jazda przy niecatkowicie wigczonej
skrzyni rozdzielczej (gdy lampka kon-
trolna nie pali sig) jest niebezpieczna.

Mechanizm roznicowy Trac-Lok

Dostarczany jako opcja mechanizm r62-
nicowy "Trac-Lok" zapewnia stalg silg na-
pedowa dla obydwu kéf tylnych i zmniej-
sza poslizg kota, ktore utracito przyczep-
nos¢. Jezeli miedzy dwoma kotami tylnymi
wystepuje réznica w przyczepnoéci, me-
chanizm réznicowy automatycznie kieruje
wigkszg czg$¢é momentu obrotowego na
koto, kitdre zachowuje przyczepno$é.

Trac-Lok jest pomocny zwtaszcza pod-
czas jazdy na $liskiej nawierzchni. Gdy
obydwa kota tyine znajduja sige na Sliskiej
nawierzchni, niewielkie wciénigcie pedatu
przyspieszenia zapewnia maksymaina site
napedowsg. Gdy poczas ruszania tylko
jedno koto znajduje sig na wyjatkowo
Sliskie] nawierzchni lekkie zaciggniecie
hamulca -postojowego moze pomoéc w
uzyskaniu  sily napedowej na
slizgajacym sie kole

|-

Podczas zjezdzania ze zbocza, diugie
hamowanie moze spowocdowaé osla-
bienie dzialania hamulcow. Unika¢
diuzszych okreséw hamowania siosujac
zawsze, jezeli to mozliwe hamowanie
silnikiem przez zmiane biegu na nizszy.

Zimny silnik moze mieé podwyzszong
predko$¢ obrotowa biegu jalowego, ¢o
moze spowodowad poslizg kot tylnych.
Szczeg6ing ostroznodéé nalezy zacho-
wa¢ przy jezdzie na éliskich drogach,
manewrach w ograniczone] przestrzeni,
parkowaniu | zatrzymywaniu pojazdu.
Do jazdy na éliskich drogach nalezy
zawsze wigczac naped na obie osie.

°

Zawsze dostosowacé predkodé do wa-
runkéw drogowych, szczegbinie na mo-
krych nawierzchniach. Nalezy wtedy
przejé¢ na naped na obie osie.

Po przejechaniu przez glebokg wode
hamuice moga byé mokre, co zmniej-
szy ich skutegzno$é. Osuszy¢ hamulce
przéz lekkie, przerywane naciskanie
pedaiu hamulca przy bardzo matych
predkosciah.

Powierzchnia tadunkowa - $rodki
ostroznosci

Cigzar oraz rozmieszczenie tadunku i pa-
sazeré6w moze zmieni¢ potozenie $rodka
sigzkosci pojazdu, a przez to i jego za-
chowanie sig podczas jazdy. Nalezy
stosowad sie do ponizszych wytycznych:
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Uktad zapobiegajacy blokowa-
niu kot (ABS) '

(jezeli wehodzi w sktad wyposazenia)
Uklad  zapobiegajacy blokowaniu kot
(ABS) stanowi pomoc dla kisrowey w pro-
wadzeniu pojazdu w warunkach utrud-
niajgcych hamowanie. Ukiad wspéidziaia
z oddzielnym komputerem modulujgcym
cidnienie hydrauliczne w celu zapo-
biezenia blckowaniu ké!f | ulatwienia unik-
niecia zarzucania na éliskich nawierz-
chniach.  Aby  komputer otrzymywal
prawidiowe dane wszystkie kota i opony
pojazdu muszg by¢ tego samego typu
i rozmiaru, a w oponach musi by¢
wiagciwe cisnienie.

Przy predkosci okoto 10 km/h ukiad ABS
przeprowadza test samokontrolny. Jezeli

podczas tego testu kierowca bedzie
trzymat stope lekko opartg na pedale
hamulca, moze odczu¢ lekkie drganie

tego pedatu. Jest to zjawisko normalne.

Podczas iestu samokentroinego i podczas
zatrzymywania z udziaiem ukiadu ABS,
pracuje pompa hydrauliczna w  celu
zapewnienia regulowanego cidnienia hy-
draulicznego. Pracujgca pompa wydaje
niski buczacy diwiek. Takze i to jest
zjawiskiem normalnym.

Podczas uzytkowania samochodu w te-

nie-—-enie, utrata przyczepnos$ci moze chwi-

lowo przezwyciezyé dziatanie ABS i spo-
wodowad zapelenie sie lampki ostrze-

¢ Nie przewozi¢ fadunkéw przekracza-
jacych obcigzenie graniczne podane na
tabliczce przymocowanej do lewych
drzwi lub lewego $rodkowego stupka
drzwiowego.

Zawsze rozmieszczaé ladunek réwno-
_ miernie na podiodze przestrzeni ta-
dunkowej, lokujgc ciezsze przedmioty
mozliwie nisko i mozliwie blisko przodu.
Mozliwie duzg ilo$¢ tadunku nalezy
umieszcza¢ przed tying osia. Zbyt duzy
lub niewtasciwie rozmieszczony cigzar
nad tylng osig lub za nig moze spo-

wodowa¢ kolysanie sie tytlu samo-
chodu.
e Nie uktada¢ bagazu ani tadunku na

wyscko§¢ przekraczajaca goérng kra-
wedz oparé siedzehn. Moze to ograni-
cza¢ widocznos$¢, a w razie nagtego
zatrzymania sie lub kolizji tadunek mo-
ze zadziala¢ jak niebezpieczny pocisk.

Tylna cze$¢ bagazowa przeznaczona
jest do przewozu ladunkéw, a nie dia
pasazeréw, kidrzy powinni siedzie¢ na
siedzeniach w zapietych pasach bez-
pieczenstwa.

Kierownica - srodki ostroznosci

» Nigdy nie siegaé przez koio kierownicy
do_elementéw obsiugi mieszczacych
sie hia kolumnie. .

gawczej. Dla przywrécenia funkcjono-
wania ukiadu  wylaczy¢ | ponownie
wigczy¢ zapion.
OSTRZEZENIE |

"pompowania® hamulcow

pracujgcych w ukiadzie ABS zmniejsza
skuteczno$é hamowania i moze spo-
wodowaé wypadek. Pompowanie takie
wydtuza droge hamowania. Jezeli
wymagane jest zmniejszenie predkodci
lub zatrzymanie pojazdu, nalezy po
prostu mocno nacisnaé pedat hamulca.

tosowanie
!

Na uklad ABS moze mieé szkodliwy
wplyw interferencia wywotana przez
niewladciwie zainstalowany aparat ra-
diowy lub telefoniczny.

UWAGA:

W warunkach ostrego hamowania mo-
ze by¢ wyczuwalne pulsowanie pedaiu
i styszalne szczgknigcia. Sg to zjawis-
ka nermalne, $wiadczace o funkcjo-
nowaniu ukiadu ABS.

Srodki ostroznosci podczas
jazdy

e Podczas jazdy nie trzymaé stopy na
pedale hamulca. Moze to spowodowac
przegrzanie hamulcow.

Obracajac kluczyk zapionu znajdujacy
sie w polozeniu LOCK (BLOKADA) nie
trzymac¢ rak na kierownicy. Jezeli pod-
czas parkowania . przednie kola byly
skrecone, kierownica teraz odskoczy.

Jezeli silnik zgasnie lub uktad wspo-
magania zostanie uszkodzony kiero-
wanie pojazdem bedzie wymagato wie-
kszege wysitku.

Wskazowki dotyczgce jazdy na dro-
gach o twardej nawierzchni

Pojazdy typu Jeep majg wigkszy przedwit
i wezszy rozstaw ko, co sprawia, ze
nadajg sie do wielu roznych zastosowar
w terenie. Ich uktad konstrukcyjny po-
woduje, ze $rodek cigzkosci miesci sie
wyze] niz w zwykiych samochodach,
Samochody tego typu nie sg przy-
stosowane do pokonywania zakretow z
predkosciami takimi jak zwykie pojazdy
drogowe, podobnie jak nisko zawieszone
samochody sportowe nie moga spra-
wowacé sig zadowalajaco w warunkach
terenowych, W miare moziiwosci, nalezy
unika¢ ostrego skrecania i gwaitownych
manewréw. Podobnie jak w wypadku
innych samochodéw tego typu, nie-
wiasciwe prowadzenie pojazdu moze do-
prowadzi¢ do utraty kontroli nad nim lub
do jego przewrtcenia.

—

t
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System cgraniczania predkosci

Pojazd wyposazony jest w system ogra-
niczania predkosci. Jezeli predko$é po-
jazdu osiggnie wartog¢ 180 kmjh, system
automatyczinie ograniczy doplyw paliwa
do silnika tak, ze predko$é pojazdu
zmniejszy sie do 175 km/h. Jezeli prze-
pustnica utrzymywana bedzie w tym sa-
mym pofoZeniu, predkoéé ponownie wzro-
énie do 180 km/h i znowu zostanie o-
graniczona do 175 km/h.

Praktyczne wskazowki dotyczg-
ce jazdy w terenie

Kiedy stosowa¢é "niskie" przetozenie
reduktora

Jezdzac w terenie wigcza sie redukior w
celu uzyskania wigksze] sity napedowej
przy jeidzie na pochylosci lub zjeidza-
niv z nich, w celu zwigkszenia sity na-
pedowej przy matych predkosciach lub u-
{atwieniu jazdy na $liskiei nawierzchni lub

w trudnym terenie. Korzysta¢ z zakresu .

‘niskiego” mozna takze przy obcigzonym
pojezdzie na drogach oblodzonych, o0$-
niezonych, biotnistych lub piaszczystych.

jezdza¢ przez niezbyt glgbokg wode. o

OSTRZEZENIE:
Jazda przez wode - Jeep moze prze-

ograniczonej glebokosci.
Przeprowadzono préby techniczne (w
kontrolowanych warunkach) polegajgce
na przejechaniu przez wode o gte-
bokosci 50 cm z maksymalng pred-
koscig 8 km/h. Wszelkie spowodowane
wode uszkodzenia obcigzajg
wylgcznie wiasciciela pojazdu i nie sg
objete gwarancja.

*lezy

OSTRZEZENIE:

Po diuzszej pracy w blocie, piasku,
wodzie lub podobnych warunkach na-
dokona¢ mozliwie najszybciej
przegladu bebnéw hamulcowych, okia-
dzin ciernych i zwrotnic.

OSTRZEZENIE: |

Po uzyciu pojazdu w warunkach te-
renowych nalezy dokonac¢ przegladu
spodu pojazdu. Sprawdzic opony,
uktad kierowniczy | wydechowy oraz
zawieszenie. (Sprawdzié, czy nie sg
luzne polgczenia $rubowe). Usunac
nagromadzone liScie i gatgzki, ktére
moga stac sie przyczyna pozaru. i

W $niegu, blocie i piasku

Do jazdy z duzym obcigzeniem w gle-
bokim $niegu jub dla utatwienia manew-
rowania przy matych predkosciach, na-
lezy wtaczy¢ w skrzyni biegow niski bieg,
a w razie potrzeby wigczy¢ takze reduktor
w skrzyni rozdzielczej. Nie nalezy zmie-
nia¢ biegu na nizszy wczesniej, niz 1o jest
potrzebne do kontynuowanja jazdy. Zbyt
wysokie obroty silnika mogg spowodowaé
poslizg kot i zerwanie przyczepnosci.

Wijezdzanie po pochytosci
Przed wjechaniem na stroma pochytosc

przetgczy¢ skrzynie biegéw na nizszy
bieg i przetaczy¢ takie skrzynie roz-
dzielczg na zakres niski ‘L. Jezeli

pochytos$¢ jest bardzo stroma, zastosowaéd
plerwszy bieg i niskie przetozenie skrzyni
rozdzielczej.

Jezeli przy pokonywaniu bardzo Stro-
mego wzniesienia silnik gasnie lub po-
jazd zaczyna sie zsuwaé nie woino do-
puéci¢ do jego zatrzymania i natychmiast
witgczy¢ hamulce. Uruchomié¢ silnik i wia-
czyC bieg wsteczny. Zjezdzat powoli ty-
tem hamujgc silnikiem. Hamowaé nalezy
delikatnie, unikajac zablokowania k61,

Jezell po jezdzie w blocie, mule itp.
wystapig nienormalne drgania, nalezy
sprawdzi¢, czy w kotach nie ma zakli-
nowanych obcych materiatow.

Ogumienie

Cisnienie w ogumieniu

Cisnienie w ogumieniu nalezy sprawdzac,
gdy opony sg zimne.

WAZNA WSKAZOWKA: Stan opon i cis-
nienie w nich nalezy sprawdza¢ co naj-
mniej raz w miesiacu i przed kazdg diuz-
szg podroza.

Cisnienie w ogumieniu (mierzone na
zimno)

Rozmiaropony  Cisnienie przy petnym obciaZeniu

P215/75R15 2.1 bara
P225/75R15 2,3 bara
P225/70R15 2.3 bara

Opony - Srodki ostroznosci

Pojazd musi mie¢ na wszystkich czte-
rech kotach opony tego samego roz-
miaru i typu, o jednakowym obwodzie,
z wyjatkiem wypadku zastosowania
czasowo na krotkiej trasie opony za-

pasowej.

.

« Dla opon biotno-$niegowych nie jest

~zalecana diuisza jazda z duza pred-
koécig (powyzej 120 km/h) przez okres
godziny.

fOSTRZEZENlE:

Nigdy nie podejmowaé préby zawréce- |
nia na zboczu. Moze to spowodowaé.
przewrécenie i stoczenie sie samocho-
du. Zawsze nalezy ostroznie zjezdiaé

’ w dél na biegu wstecznym. |

Jezeli przy zblizaniu sig do wierzchotka
wzniesienia kola zaczng sig $lizgaé, zwol-
ni¢ nieco pedat przyspieszenia i utrzy-
mywaé przyczepnosé przez szybkie skre-
canie kot przednich w lewo i w prawo.
Zjezdzanie ze wzniesienia

Wiaczy¢ w skrzyni biegbw niski bieg,
a skrzynie rozdzielczg przetgczy¢ na za-
kres niski. Hamujac silnikiem zjezdzaé po-
woli ze wzniesienia. Podczas zjezdzania
po pochylosci hamowanie przez diuzszy
czas moze spowodowad oslabienie dzia-
tania hamulcéw.
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e Nalezy stosowaé tylko typy i rozmiary
opon dopuszczone dla Waszego po-
jazdu.

Niskie ciénienle w oponach powoduje
przedwczesne ich zuzycie | ujemnie
wplywa na prowadzenie pojazdu. Nie
nalezy regulowac ciénienia , gdy opony
sg gorace.

o Uderzenie kotem w krawgznik itp., moze
spowodowaé uszkodzenie opony i zmie-
ni¢ geometrie zawieszenia.
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Wymiana opon

W celu zapewnienia najlepszych warun-
kéw prowadzenia, przyczepnosci i bez-
pieczenstwa nie nalezy stosowac opon
innych niz oryginaine. Konirolowat co
miesigc, czy opony zuiywajg sie pra-
widlowo i czy glgbokosé bieznika jest
wystarczajaca. Oryginalne opony Jeepa
maijg wskaznik zuzycia bieznika.

l UWAGA:

Wymiana opon oryginalnych na opony
‘ o innych wymiarach moze spowodpwac
| fatszywe wskazania predkosciomierza
ﬁ i licznika kilometrow.

| OSTRZEZENIE !
1 » Nigdy nie stosowaé opon o rozmia-

rze mniejszym od minimainego po-
danego w wykazie dla Waszego
pojazdu.

| o Przekroczenie dopuszczaine dia 0-
pony predkosci moze spowodowac
jej nagla awarie.

Zamiana kot b

Kota nalezy przetozy¢ wg schematu jak
na rysunku po 12 000 km z uwagi na
wyrbwnywanie ich zuzywania sie.

Geometria zawieszenia i wywazanie kot

W “celu uzyskania petnego przebiegu
opon nalezy kontrolowa¢ geometrig zawie-
szenia | w razie potrzeby jg ustawic.

Niewlasciwa geometria moze powodowad:
» szybkie zuzywanie opon

e nierbwnomierne zuzywanie opon
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Wskazniki zuzycia bieznika (TWI)
Wskazniki stanowig waskie _paski o gru-
bodci 1,6 mm znajdujace si¢ w rowkach
bieznika (A).

Gdy "bieznik zostaje starty az d_c _tych
wskaznikéw (B), opony nalezy wymieni¢.

Przecigzenie pojazdu, diugie jazdy przy
bardzo wysokich temperaturach zewnetrz-
nych i jazdy na ztych drogach moga
przyspiesza¢ zuzywanie open.

e $ciaganie pojazdu na boki

Jezeli wystepuja drgania pojazdu, przy-
czyne moze stanowié niewywazenie kofa.

tancuchy lub inne urzadzenia
poprawiajgce przyczepnosé

W niekiorych  modelach samochodéw
Jeep Cherokee odstep miedzy opong i
nadwoziem nie pozwala na zasiosowanie
tafcuchéw przeciwsiizgowych. Jezeli jest
mozliwo$é zastosowania tancuchéw,
nalety je montowaé tylko na kotfach
tylnych.

e Montujac {aricuchy przestrzega¢ ins-
trukeji ich producenta.

e tancuchy zakiadaé ciasno, a po prze-
jechaniu 1 km dociagng¢ je.

Jecha¢ ostroznie, unikajgc silnych wy-
bojéw i niebezpiecznych manewréw.

e O dalsze informacje zwréci¢ sie do sta-
cji obsjugi.

Bagaznik dachowy

W celu ustawienia pretéw poprzecznych
nalezy przyci$nigciem przycisku zwolni¢
kotek mocujacy, a nastepnie przesuwac
na przemian po-obydwu stronach, az do
uzyskania odpowiedniego polozenia.

tadunek rozmiesci¢ na bagazniku réwno-
miernie. Jego ciezar nie moze przekra-
cza¢ 68 kg. Bagainik dachowy nie
zwigeksza calkowitego dopuszczalnego
obcigzenia pojazdu. Sprawdzié, czy fa-
czne obcigzenie wngtrza pojazdu wraz z
cigzarem ladunku na bagazniku zew-
netrznym nie przekracza wartodci dopusz-
czalnego obcigzenia samochodu. Otwory
do mocowania tadunky znajd sie na
koricach szyn bocznych bagaznika.

|



Bagaznik dachowy - $rodki ostroznosci

Przed rozpoczeciem jazdy sprawdzié,

czy ladunek jest bezpiecznie zamo-
cowany.

Przewozac diugie {adunki, takie jak
arkusze skiejki, deski surfingowe lub

narty nie nalezy przekraczaé predkosci
100 km/h.

Jezeli pojazd wyposazony jest w ba-
gaznik ze zdejmowanymi pretami po-
przecznymi i wigzaniami, eiementéw
tych nie nalezy przechowywa¢ w po-
jetdzie luzem.

Stosowaé tylko bagazniki homologowa-
ne.

Haki do mocowan tadunku

Do bezpiecznego przymocowania tadunku
na czas jazdy nalezy wykorzystywa¢ haki
znajdujgce sie na podiodze pomiesz-
czenia tadunkowego.

| OSTRZEZENIE: !
:Hakéw do przymocowywania tadunku |

nie nalezy wykorzystywaé jako zakotwi- |
. czen mocujacych siedzenia dla dzieci. |

Przestrzen tadunkowa -

$rodki ostroznosci

Potozenie $rodka cigzkoséci pojazdu jest
zalezne od ciezaru | rozmieszczenia ta-
dunku i pasazeréw. Nalezy sie stosowac
do nastepujgcych wytycznych:
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Zwijana osiona przestrzeni tadun-
kowej

1. Chwyci¢ oslone za $rodkowy uchwyt |
zaciaggnaé ja nad znajdujacym sie we
wnetrzu  pojazdu  koiem zapasowym
(jezeli jest).

2. Zamocowa¢ ostong w gniazdach w
obramowaniu drzwi tylnych.

Nie przewozi¢ tadunkéw przekraczaja-
cych ograniczenia podane na tabliczce
przymocowanej do lewych drzwi iub le-
wego $rodkowego siupka drzwiowego.

s Zawsze rozmieszcza¢ tadunek réwno-
miernie na podtodze przestrzeni fadun-
kowe] lokujac cigzsze przedmioty moz-
liwie najnizej i najblizej przodu. X

e Mozliwie najwigkszg ilo$¢ tadunku na-
lezy urnieszczac przed tying osia.

s Nie ukiada¢ bagazu ani {adunku na
wysoko$¢ przekraczajaca gorng kra-
wedz oparé siedzen.

o Tylna przestrzeth bagazowa przezna-
czona jest do przewozenia tadunkédw,
a nie dla pasazerdw,

Jazda z przyczepa

Przy zastosowaniu wiasciwego zaczepu
poiazd moze by¢ przystosowany do cigg-
niecia przyczep o ciezarze catkowitym
(GTW):

Silnik wysokepreiny lurbo 2,51
Siinik benzynowy 2,5/4.0 1

GTW 2500kg
GTW 3000kg

OSTRZEZENIE:

Nie przechowywaé ostony na podiodze
przestrzeni fadunkowej ani w pomiesz
czeniu dla pasazerdw. Wyjeta z zamo
cowan ostona musi byé usunieta z po-
jazdu.

UWAGA:

Jezell pojazd ma automatyczng skrzy-
nig biegéw, a jazdy z przyczepa sa
czeste, zwiaszcza w gérzystym terenie
lub  przy wysokich temperaturach,
zaleca sie:

e Zmienia¢ ptyn w skrzyni biegéw w od-
powiednich odstgpach czasu.

s Jezeli pojazd nie ma dodatkowej chiod-
nicy ptynu w skrzyni biegdw, zainsta-
lowa¢ ja
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Ciezar przyczepy

Najlepszym sposobem zmierzenia ciezaru
catkowitego przyczepy jest ustawienie jej
w petni zaladowanej na wadze do wa-
zenia pojazdéw.

tadunek przyczepy nalezy zawsze roz-
mieszczad tak, aby 60% ciezaru przy-
padio na przéd przyczepy.

Nacisk dyszla catkowicie obcigzonej przy-
czepy musi sig miesci¢ w podanych po-
nizej granicach. Nacisk mozna zmierzy¢
za pomocg wagi tazienkowe] umiesz-
czonej, tak aby sprzeg przypadat na jego
normainej wysokosci (B).

Nacisk na zaczep przyczepy maksymainy minimalny
[ Siiniki benzynowe 165 kg 100 kg
Silnik wysokoprezny 125 kg 75 kg
L
P————

Jazda z przyczepa - $rodki ostroznosci
e Nacisk na zaczep musi miesci¢ sie w
podanych granicach.

» Nie wolno taczy¢ ukiadu hydraulicz-
nego hamulcdw pojazdu z ukiadem
hamulcowym przyczepy.

Instalacje o$wietleniowa przyczepy na-
lezy przylaczaé tylko przy pomocy
przeznaczonego do tego celu zestawu,
dostgpnego w ASO.

» Przewozgc tadunek lub ciagnac przy-
czepe nie przecigza¢ pojazdu ani przy-
czepy.

Nie nalezy jezdzi¢ z przyczepa, jezeli
jedno z kol zastgpione jest maloga-
barytowym kotem zastepczym.
Wskazéwki dotyczace uktadu chio-
dzenia

Dla zmniejszénia ryzyka przegrzania sil-

nika i skrzyni biegéw:

» Ruch miejski - w razie zatrzymania sie
przetgczy¢ skrzynie automatyczng na
N" i zwiekszy¢ predkosc obrotowg
silnika.

s Jazda na drogach - zmnigjszyé
predko$¢ pojazdu

» Urzadzenia klimatyzacyjne - czasowo
wytgczy¢. &
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W celu zmniejszenia ryzyka przegrzania
automatycznej skrzyni biegéw, podczas
jazdy w terenie pagérkowatym wigezy¢
zakres "3", a na bardzie] stromych po-
chytosciach *1 - 2*. Jesli wystapi czeste
przetgczanie  zakiesu skrzyni biegow,
przesung¢ diwignie w polozenie nizszego
zakresu.

)
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Obstuga okresowa

Zakres obsiug okresowych pojazdu wraz
2 czynno$ciami opisano w oddzielnej in-
strukcji,

Harmonogram obstug technicznych zo-
stat opracowany pod katem maksymainej
oszczednodci, niezawodno$ci i sprawno-
$ci pojazdu. Ze wzgledu jednak na wa-
runki kiimatyczne, nawyki kierowcy i wa-
runki pracy czestsza obstuga moze byé

niezbedna. Wasza ASO doradzi w tej
sprawie.
WAZNA WSKAZOWKA: Jeieli pojazd

pracuje w warunkach ponizej zestawio-
nych, obstuga okresowa powinna byé
dwukrotnie czestsza; np. co 3 miesigce
zamiast co 6 miesiecy lub co 6 000 km
zamiast co 12 000 km.

Czeste krotkie jazdy na trasach o diu-
gosci ponizej 12 km

Czeste jazdy w warunkach zapylenia

o

®

Jazda z przyczepg
Czesta praca silnika na biegu jalowym

Praca na pustyni
Czeste uruchamianie i zatrzymywanie

-

Praca w zimnym kiimacie

.

» Jazdy terenowe
Uzytkownie jako samochéd dostawczy

-

n
Do obowigzikdw uzytkownika nalezy okresg-
lenie warunkéw pracy pojazdu i zapew-
nienie wiasciwej obsiugi technicznej.

Uzytkownik powinien przechowywaé po-
twierdzenia wykonania obsiug okreso-
wych. W razie sprzedazy pojazdu doku-
mentacie te nalezy przekazaé nowemu
wiascicielowi.

Przeglad i obsluga techniczna wymagane
sg zawsze, gdy zachodzi podejrzenie
uszkodzenia pojazdu.

V Przy kazdym uzupeinianiu paliwav

{1 Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego i
w razie potrzeby uzupeini¢ stan.

O Sprawdzié¢ poziom ptynu w spryski-
waczu przednie] szyby i w razie po-
trzeby uzupeini¢ stan.

‘Raz w miesigcu

\ \4

O Sprawdzi¢ cisnienie w ogumieniu lub
objawy ich nienormalnego zuzycia.

oczyscié i

O Skontrolowa¢ akumuiator;
dociagna¢ zaciski.

O Sprawdzi¢ poziom pltynu w chiodnicy,
w zbiorniku wspomagania uktadu kie-
rowniczego i w automatycznej skrzyni
biegbw; w razie potrzeby uzupelini¢.

WSKAZOWKI PRAKTYCZNE

& Opé{ugé 'okres‘ow/_a .

} Infbrm'ac.:je dotyczace 'obs.iugi
technicznej ... ... RSl N N 62

'Obs?uga 'ttechniczbna

Konserwacja i ochrona .

® Zar6wki, akumulator

Bezpieczniki i zasilanje

® Bezpieczniki i zasilanie ...... ... .. .. ..
® informacje pomocnicze ... ... . ... .. 59
° Holowanie‘ uszkodzonego

samochodu ........... ... ... . 102
e Zalecane plyny, smary i czeéci......... 106

Dane techniczne

Obstuga kiienta

67 |
i

O Sprawdzi¢ funkcjonowanie $wiatel i in-
nych urzgdzen elekirycznych,

O Sprawdzié¢, czy wiasciwe jest osadze-
nie uszczelek gumowych po obydwu
stronach chiodnicy.
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ormacje dotyczgce obstugi

technicznej
Plyny, smary-i czesci marki MOPAR, dos-

tepne

w, ASO zapewniajg utrzymanie

sprawnosci pojazdu. ASO dysponuje tak-

ze
cjal

wykwalifikowanym personelem, spe-
nymi  narzedziami i wyposazZeniem

potrzebnym do wykonania fachowej ob-
stugi techniczne;j.

Zaniedbania w zakresie obstugi technicz-

nej

moga spowodowaé uniewaznienie

gwarancji.

o Kontrolowa¢ przebieg pojazdu i.spraw-

dza¢ w harmonogramie.

.o J

przez

z

pieczajacy nie dostat

pojazd  zostat zabezpieczony
naniesienie powloki antykoro-
yine] sprawdzié, czy material zabez-
sie na waly

ezeli

napedowe.
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podczas kontroli jest cieply, wowczas
nieco piynu moze wyciec przez otwor
wlewowy. Jest to dopuszczaine.

Nigdy nie dolewat za duzej ilosci
ptynu. Nadmiar wody osiabia_akumu-
lator lub plyn przeciwmrozny. Za duza
ilo$¢ oleju spowoduje nadmierne wy-
twarzanie ciepta | spienianie.

Od czasu do czasu nalezy obejrze¢
miejsce, w ktérym parkowany jest po-
jazd. Jezeli stwierdzi sig plamy, nalezy
sprawdzi¢ poziomy pilynéw w pojez-
dzie. Jezeli wycieki nadal sie po-
jawiaja, zgtosi¢ to ASO. W okresie

letnim pod pojazdami wyposazonymi____

w urzadzenia klimatyzacyjne twqrza
sie kaluze wody. Jest to zjawisko
normalne.

| OSTRZEZENIA |

# Nie zbliza¢ sie do wentylatora | pa-
skéw napedowych, gdy silnik pracuje
lub poruszany jest rozrusznikiem.

Obserwujac pracujgey silnik nigdy
nie sta¢ w plaszczysnie obrotéw
wentylatora. Jezeli topatki wentyla-
tora zostang zgigte lub w inny spo-
s6b  uszkodzone, nie podejmowac
préb naprawy. Przed uruchomieniem
silnika  wymieni¢ wentylator, gdyz
uszkodzona fopatka moze sie oder-
wag.

Przystepujac do prac przy przewo-
dach paliwa lub przy filtrze paliwa,
nalezy odkreci¢ korek wlewu paliwa,
co usuwa nadcisnienie w ukiadzie
paliwowym. -

Przystepujac do prac przy pojezdzie
nalezy catkowicie zaciggnaé hamu-
lec postojowy.

Wytyczne dotyczace kontroli poziomu
ptynow

1.

Stosowat tylko plyny i smary wymie-
nione w fozdziale “Zalecane piyny,
smary I oryginaine czeéci” w kon-
cowej czedcl instrukcji.

Utrzymywaé najwyzsza czystosé,
Brud, woda lub widkna ze szmat
znacznie ograniczajg skutecznodé pty-
néw.

Kontrolowa¢ piyn przy wskazanej tem-
peraturze. Ich poziomy zmieniajg sie
wraz z temperatura.

Przestrzegag Instrukcfi obsiugi. Nie-
kire zaspoly musza pracowaé, aby
odczyt byt doktadny.

Dla dokladnego odczytu sprawdzic
obydwie strony miarki bagnetowej.
Przed pomiarem ustawi¢ samochéd na
poziomej powierzchni.

Przy  sprawdzaniu  poziomu piynu
przez otwdr wlewowy, np. w mecha-
nicznej skrzyni biegdéw, skrzyni roz-
dzielczej lub przekiadni mostu nape-
dowego, zwracad uwage na to, aby
W zespole ZIMNYM poziom plynu

siegal do dolnej krawedzi otworu
wlewowego lub byt tylko niewiele
nizszy, W razie potrzeby, w celu pod-
niesienia  poziomu dolewaé ptyn
matymi  ilo$ciami. Jezeli zespot
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SILNIK! BENZYNOWE

ZBIORNIK SPRYSKIWACZA
PRZEDNIEJ SZYBY

AKUMULATOR

ZBIORNIK PLYNU
CHLODZACEGO

MIARKA POZIOMU
OLEJU SILNIKOWEGO

- MIARKA POZIOMU PLYNU W
AUTOMAT. SKRZYNI BIEGOW

KOREK WLEWU
OLEJU SILNIKOWEGO

ZBIORNIK PLYNU UKtADU
WSPOMAGANIA KIEROWNICY

ZBIORNIK PLYNU
HAMULCOWEGO

FILTR
POWIETRZA

Otwieranie maski silnika

Diwignia otwierajaca i wspor-
nik pokrywy silnika

W celu otwarcia pokrywy silnika po-
ciggng¢ diwignie (A), mieszczaca sig
orzy drzwiach kierowcy pod tablicg roz-
dzielczg. Nastgpnie nacisngé zatrzask (B)
pod pokrywa, uniesc pokrywe i umiescic
wspornik w jej otworzej.
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Aby

nalezy wyja¢
wspornik | umie$ci¢ go w zatrzasku mo-
cujgcym. Powoli opudci¢ pokrywe, a na

zamkng¢ pokrywe

wysokodci kilku centymetréw pusci¢ ja,
aby opadia pod wtasnym ciezarem.

OSTRZEZENIE:

Przed rozpoczeciem jazdy sprawdzié, i

czy wszystkie zamki pokrywy siinika sg |

dobrze zamkniete. Nie zamknigta po- ‘
{
!

krywa moze sige otworzy¢ podczas.
| jazdy.

OBSLUGA TECHNICZNA

Olej silnikowy - silnik benzynowy
Regularnie sprawdzaé poziom oleju, gdy
pojazd stoi poziomo. Jezeli silnik jest
ciepty, przed kontrola poziomu odczekad
pewien czas, aby olej $cieki do miski
olejowej. Poziom oleju powinien znajdo-
wac sig pomiedzy znakami ADD (DOLAC)
i FULL (PEENO).

Pojemnosé:

Sitnik 4-cylindrowy: 3,8 | (wraz z filtrem)
Silnik 6-cylindrowy: 5,7 | (wraz z filtrem)
Po wymianie oleju nalezy sprawdzi¢ jego
poziom za pomoca miarki. W razie po-
trzeby uzupetni¢ i doprowadzié¢ do znaku
FULL.

Dolewanie: Olej dolewa sig przez otwér
wiewowy. Rozlany na silnik olej nalezy
wytrzec.




Dobér oleju silnikowego

Nalezy stosowac tylko oleje, ktére wg kla-
sylikacji APl odpowiadajg kategoriom SG,
SG/CD, SH/CD, Energy Conserwing !l lub
CCMC G4.

Zalecane jest stosowanie olejow klasy
SAE 15W-40. Dopuszczalne sa takze kia-
sy SAE 10W-40.

Oleje o matej lepko$ci utatwiajg rozruch
silnika przy niskich temperaturach. Przy
stale utrzymujacych sie temperaturach po-
nizej -12°C zalecane sg oleje SAE 5W-30
lub 10W-30.

UWAGA:

Na tablicy przyrzadéw znajduje sie
lampka sygnalizujgca niskie cisnienie
oleju. Gdy lampka ta pali sie lub
migoce nalezy natychmiast zatrzymaé
pojazd. Sprawdzié¢ poziom oleju i w
razie potrzeby uzupeinié. Jezeli poziom
i oleju jest wiasciwy zwrécié sie do
i ASO. Praca przy niskim poziomie lub i
cignieniu oleju moze spowodowaé usz- 1
kodzenie silnika.

Czestotliwosé wymiany oleju | filtru

Jesli ki6re$ z ponizszych okreslen od-

powiada warunkom eksploatacji pojazdu:

* Czeste jazdy w warunkach duzego za-
pylenia,

» Czeste krotkie jazdy na trasach ponizej
12 km,

Czeste jazdy z przyczepa,

Czesta praca silnika na biegu jalowym
{np. w warunkach czestego  zatrzy-
mywania sig i ruszania w' ruchu miej-
skim),

Powyze] 50% eksploatacii pojazdu przy-
pada na diugotrwale jazdy z duzg
predkoscia przy wysokich temperatu-
rach zewnetrznych (powyzej 32°C),

Jazdy terenowe,

olej silnikowy nalezy zmieniaé co 6000 km
lub co 3 miesigce.
Jezeli zadne z powyzszych okresiert nie
odnosi sie do Waszych " warunkoéw, olej
silnikowy nalezy zmienia¢ co 12 000 km
lub co 6 miesiecy.

73

Spust oleju silnikowego
Wykreci¢ korek spustu oleju jak pokaza-
no na rysunku.
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Wymiana filtru oleju
Aby wyja¢ filtr nalezy odkreci¢ go w lewo.

Przed zainstalowaniem nowego filtru
oczyécic¢ jego gniazdo na bloku cylindrow
i nanies¢ na gumowa uszczelke cienka
warstewke oleju. Filtr dokrecié tylko
reka. Po zetknigciu sie uszczelki z gnia-
zdem wykona¢ 1/2 - 3/4 obrotu w prawo.
Zagrza¢ silnik i sprawdzi¢, czy nie wys-
tepuja przecieki.




SILNIK WYSOKOPREZNY 2,5 |

ZBIORNIK
WYROWNAWCZY
PEYNU .
CHLODZACEGO

FILTR POWIETRZA WLEW OLEJU

SILNIKOWEGO

FILTR PALIWA
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OLEJ W SINIKU WYSOKOPREZNYM

Sprawdzi¢ poziom oleju przy kazdym
tankowaniu, gdy pojazd stoi na poziomym
podiozu. Jezeli silnik jest ciepty, przed
sprawdzeniem odczekaé az ole| spiynie
do skrzyni korbowej. Poziom oleju po-
winlen przypada¢ miedzy znakami ADD
(DOLAC) | FULL (PELNO) na miarce.

UWAGA:

Jezeli poziom oleju siega znaku ADD,
dolanie 0,5 litra doprowadzi go do
znaku FULL.

W niskich temperaturach olej gestnieje,
co zmniejsza predko$¢ obrotowg na-
dawang silnikowi przez rozrusznik. Silnikj
wysokoprezne wymagajg przy rozruchu
vigksze] predkosci okrotowej, a wige na-
'ezy dba¢ o wiadciwg lepkosé oleju.
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Pojemnogé:
Silnik wysokoprezny 4-cylindrowy:
6.5 litra (wraz z filtrem)

» Shell Myrina

» Total Rubia TIR

» Valvoline Super HD LD
Veedol Turbostar

Olej silnikowy - silniki wysoko-

prezne
Stosowa¢ tylko olej do silnikéw wy-
sokopreznych odpowiadajacy  normie

MIL-2104C jub SG/CD albo CCPMC PD2
wg Klasyfikacji API.

Zaleca sig stosowanie olejéw silnikowych
klasy SAE 15W-40

Jezeli minimalne temperatury zewretrzne
utrzymuja sie stale na poziomie ponizej
-12°C, najlepsze sa oleje klasy SAE
SW-30 fub 10W-30.

Dobér oleju silnikowego
Nizej wymienione oleje spetniaja wymaga-
nia normy MiL-2104C:

« AGIP Super Diesel 15W/40
« AGIP Sigrna Turbo

« AGIP Sint Turbodiesel 10W/40
« BP Vanellus C3 Extra

« Castrol Turbomax

+ Chevron Delo 450

« EIf Multiperformance

Esso Super Diesel Qil TD
Fina Kapp LDO

Gulf Superfleet Special
Mobil Delvac 1400 Super
Mopar 15W-40

.
.
B
.



FULL (PELNO)

5

ADD (DOLAC)

Okresy miedzy wymianami oleju
i filtru (silniki wysokoprezne)

Jezeli jedno z ponizszych okresles odpo-

wiada warunkom ekspioatacji pojazdu:

e Czesie jazdy w warunkach duzego za-
pylenia, .

Czeste krétkie jazdy na trasach ponizej
12 km, COe

Czeste jazdy z przyczeps,

Czesta praca siinika na biegu jatowym
(np. w warunkach czestego zatrzymy-
wania sig I ruszania w ruchu migj-
skim),

Powyze] 50% eksploatacji pojazdu
przypada na diugotrwate jazdy z duzg
predkoscig przy wysokich tempera-
tdrach zewnetrznych (powyzej 32°C),

Olej silnikowy - silnik wysokoprezny
Spust oleju
Wykreci¢ korek spustowy
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». Jazdy terenowe,

olej silnikowy nalezy zmieniaé co 6000 km
lub co 3 miesiace.

Jezeli zadne z powyzszych okredlen nie
odnosi sig do Waszych warunkéw, olej
silnikowy nalezy zmienia¢ co 8 000 km

-lub co 5 miesiecy.

(ZOLACJA CIEPLNA
KOLEKTORA

1ZOLACJA
CIEPLNA
RURY WYDECHOWEJ

Wymiana filtru oleju -

Siinik wysokoprezny

W celu zdjecia filtru nalezy cbraca¢ go w
lewo. Przed zainstalowaniem nowego filtru
oczy$ci¢ jego gniazdo na bloku cylindréw
i nanie$¢ na gumowa uszczelke cienkg
warstewke oleju. Filtr dokrecié tylko re-
ka. Po zetknieciu sig uszczelki z gnia-
zdem wykona¢ 1/2 - 3/4 obrotu w prawo.

Zagrza¢ silnik i sprawdzi¢, czy nie wys-
tepuja przecieki.
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TEOCZEK DO ODPOWIETRZANIA

ODPOWIETRZANIA

KU KORPUSOWI) FILTR PALIWA

OSADNIK

Filtr paliwa w silniku wysokopreznym -
Oprdznienie z wody

szybciej spusci¢ w nastepujacy sposodb:

kré¢cem, na ktéry nakiada sie od--

USZCZELKA i A o

GUMOWA i. Dolna czes$¢ korpusu filtru/odstojnika

(SV:FEZ:OZ\A&MA wyposazona jest w zawdr spustowy z
Y 3

cinek weZza gumowego.
2. Pod weZem nalezy umieéci¢ naczynie

UWAGA:

. WKRECONY o :

KORPUS FILTRU (WKOERP,JS] Filtr paliwa zatrzymuje wode wystepujaca Jeéeli po urpchpmzemu pojazdu po-
czasem w paliwie. Jeli na tablicy roz- nownie zapali sie lampka WODA W
dzielcze] zapali sie lampka WATER IN FU- | PALIWIE (WATER IN FUEL), natych-

wereroo | EL (WODA W PALIWIE), nalezy ja jak naj- | Miast zglosic sig do ASO. ,

GWINTOWANY CZUINIK Sciekowe. A .
TEMPERATURY 3. Przy zawrzymanym silniku  nalezy
PODGRZEWACZA g
PALIWA otworzy¢ zaw6r spustowy ‘(przez od-
CZUJNIK krgcenie). W celu uzyskania dostepu
WODY Rz do krééca moze zajéé potrzeba od-
W PALIWIE B krecenia o parg obrotéw dwu nakretek
mocujacych filtr do wspornika.
ZAWOR PIERSCIEN 4. Nie zamykaé zaworu, az zacznie z
SPUSTOWY USZCZELNIAJACY nie Py i
go wyplywac czyste paliwo.

<}

Zamknagé zawbr-

. . Zdjg¢ waz spustowy.
Zesp6t filtru/odstojnika wody miesci sie w 186 waz sp

komorze silnika w poblizu podcidnieniowe-
go mechanizmu wspomagania hamulcow.

OSTRZEZENIE:

Nie spuszczaé wody z fitru gdy silnik

|
|
|
jest gorgey. ;
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Olej w recznej skrzyni biegéw -
Spuszczanie i nalewanie

Spuszczanie:
wlewu (B),
(©). .
Nalewanie: Wkrecié korek (C). Napeini¢

przektadnig do dolne] krawedzi otworu ¥
wlewowego (A). Wkreci¢ korek (B).

Najpierw wykrecié korek
a nastepnie korek spusiowy

Plyn hydraulicznego ukfadu sprzegia -
Kontrola i dolewanie
(reczna skrzynia biegéw)

Kontrola: Odkreci¢ korek zbiornika. Pyn

powinien siegaé
(POZIOM PLYNU).
Dolewanie: Do zbiornika. Tylko czysty

olyn do hamulcow DOT 3 lub DOT 4 z
oryginalnego pojemnika.

znaku FLUID LEVEL

Olej w recznej skrzyni biegéw -
Kontrola i dolewanie

Kontrola: Wykreci¢ korek wlewu (B). Plyn
powinien siega¢ dolnej krawedzi otworu
wJewowego_ (A).

Patrz "Zalecane plyny, smary i czeéci* na
koficu tej instrukeji.

Dolewanie: Olej dolewa sie przez otwér
wlewowy (A) do momentu, gdy zacznie
wyptywac.

Typ plynu: Stosowad tylko olej
kiadniowy SAE 75W- 90 API-GL5

prze-

Patrz “Zalecane ptyny, smary i czeéci”
na koncu tej instrukcji.
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Piyn do automatycznej skrzyni biegéw
- Kontrola

Kontrola: Poziom piynu nalezy ‘spraw-
dza¢, gdy skrzynia biegéw ma normalng
temperature roboczg (po przejechaniu co
najmniej 25 km).

1. Silnik powinien pracowaé na biegu
jatowym. .

2. Pojazd nalezy ustawi¢ na poziomej
powierzchni.  Zaciggna¢ catkowicie
hamulec postojowy | wcisnaé pedat
hamulca. Przej$¢ diwignig zmiany za-
kresdw przez wszystkie potozenia.
Wprowadzi¢ dzwignie w polozenie
parkowania "P".

3. Miarkg bagnetowg wytrze¢ do czysta |
wsungé do oporu. Wyciagnaé miarke |
odczytaé poziom plynu na cbu stro-
nach wskaznika.-Poziom ptynu powi-
nien  by¢ migdzy znakami ADD
(DOLAC) i FULL (PEENQ). Jezeli jest

‘za niski, nalezy dola¢ piynu przez
otwor dla miarki. Nie przepetnia¢
skrzyni.

4. Sprawdzi¢, czy nie wystepujg prze-
cieki. Zwolni¢ hamulec postojowy.

UWAGA:

JeZzeli zachodzi koniecznosé kontroli
skrzyni biegéw przy temperaturze niz-
szej od temperatury roboczej, to po-
ziom piynu powinien byé w tempe-
raturze pokojowe] tj. okoto 25°C przy
znaku ADD. JeZeli poziom plynu
zostat uregulowany wtasciwie w tem-
peraturze pokojowe|, to po osiagnieciu
przez skrzyni¢ biegéw normaine] tem-
peratury roboczsej (80°C) piyn po-
winien siegaé znaku FULL. .
Pojemnosé:

Siinik 4,0 | = ogdiem 8 | przy napetnianiu

suchej skrzyni biegow.

Okrescwa wymiana wymaga okolo 3,8 |
p%yny. b

Typ ptynu:
Silnik 4,0 | = Ptyn MOPAR Automatic Trans-
" mission Fluid P/N 4773590
lub réwnorzedny: DEX-
RON* Ili MERCON?

Ptyn do automatycznej skrzyni biegéw

Dolewanie: Postugiwaé sie lejkiem o diu-
giej szyjce, ktorg wsuwa sie w otwér dia
miarki bagnetowe].

Przy normalnej temperaturze roboczej
podniesienie poziomu od znaku ADD do
znaku FULL wymaga dolania tylko 0,5 |
piynu.
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Skrzynia rozdzielcza Selec-Trac
i Command-Trac

Kontrola: Poziom ptynu powinien siegaé
otworu wlewowego (A).

Dolewanie: Tylko przez otwédr do na-
petniania az do momentu, gdy zacznie
wyptywad.

Spust: Najpierw wykreci¢ korek wlewu
(B), a nastepnie korek spustowy (C). Za-
lecany moment dokrecania korkéw wynosi
41 do 54 N.m.

UWAGA:

Wkrecajac korki na miejsce nie do-
ciggaé ich nadmiernie.

Typ ptynu: Ptyn do automatycznej skrzyni
biegéw MERCON"lub DEXRON 11",
Pojemnosc¢ skrzyni Selec-Trac: 1,31
Pojemnos¢ skrzyni Command-Trac: 1,01

UWAGA: |

Nigdy nie przepetnia¢ automatyczne]
skrzyni biegdw.

Patrz *Zalecane plyny, smary i czeécl® na
koticu tej instrukcii. .

Patrz "Zalecane plyny, smary i czeéci' na
koneu tej instrukcji



Ptyn w uktadzie wspomagania
kierownicy

OSTRZEZENIE: )
Przed kontrolg wytgczyé silnik.

Kontrola: Sprawdzi¢ poziom piynu w
zbiorniku uktadu. W tym celu wyjmuje sie
ze zbiornika pokrywke polgczong z miar-
ka. Przed zdjeciem pokrywki nalezy
oczy$ci¢ sama pokrywke oraz zbiornik.
Poziom plynu powinien dochodzié do
znaku HOT (GORACY) lub COLD (ZIMNY)
na miarce, stosownie do temperatury sil-
nika.

Dolewanie: Zdja¢ pokrywke. Dola¢ plynu
do zbiornika.

Uktad chiodzenia

Kontrola: Poziom ptynu chiodzacego na-
lezy sprawdzaé przy nagrzanym silniku co
najmniej raz w miesigcu, a w lecie cze-
dciej. Poziom pitynu chiodzacego musi
by¢ pomiedzy znakami: FULL (PEENO) i
ADD (DOLAC). Jezeli poziom plynu chio-
dzacego szybko obniza sig, zwrocic sie
do AS©:
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Typ ptynu: Piyn do uktadédw kierowni-
czych ze wspomaganiem. Nie stosowaé
piynu do automatycznych skrzyn biegow.

Patrz “Zalecane plyny, smary i czesci®.

Awaryjna kontrola uktadu chtodzenia -
wszystkie silniki

OSTRZEZENIE:

Aby unikngé poparzen goracym plynem
chiodzgcym nie otwieraé korka w
chitodnicy ani w zbiorniku wyréw-
nawczym gdy silnik jest gorgcy.

Jezeli warunki awaryjne wymagajg kon-

troli poziomu piynu w chiodnicy, nalezy

postgpowac jak opisano nizej:

1. Zatrzymaé silnik i podnie$éé pokrywe
silnika.

2. Odczeka¢ co najmniej 15 minut aby
silnik sie ochtodzit lub odczeka¢ az
korek wlewu chtodnicy bedzie mozna
dotkna¢ bez oparzenia dioni.

3. Korek chtodnicy owing¢ gruba szmatg
lub regcznikiem i odkreci¢ do pierw-
szego oporu w celu zlikwidowania ci-
$nienia w ukiadzie chtodzenia. -
Nie dociskaé korka.

4. Po catkowitym wyréwnaniu ciénienia
wcisna¢ korek i obrécié go dalej w
kierunku przeciwnym do zegara do
drugiego oporu, a nastepnie wyjac
korek.

5. Dola¢ ptynu chiodzgcego do poziomu

dolnej krawedzi szyjki wlewu chtodni-
cy i w razie potrzeby do zbiornika wy-

| palne.
! zachowac ostroznosé.

Ptyn do spryskiwania przedniej szyby:
Kontrola: Sprawdzi¢ poziom przez $cian-
ki plastikowego zbiornika ptynu.

Dolewanie: Zdja¢ pokrywke. Dolaé piynu
do zbiornika.

| OSTRZEZENIE:

i ﬁyny do spryskiwaczy szyb sa fatwo-
Wiewajac taki plyn nalezy

réwnawczego miedzy znakami ADD,
ale nie wyzej niz FULL.

6. Zakrecié korek chiodnicy.
Natychmiast dokonaé przegladu ukia-
du chiodzacego w celu ustalenia
przyczyny przegrzewania.

Typ plynu: Nalezy uZywa¢é piynu zale-

canego przez ASO, zgodnie ze wska-
zéwkami na opakowaniu.

I
{ UWAGA:
‘f Plyn chiodzaey jest silng trucizna.

Dolewanie: W normalnych warunkach
kontroluje sig poziom piynu chiodzacego
tytko w zbiorniku wyréwnawczym i dolewa
si¢ plyn takze tylko do tego zbiornika.
Pojemnosé: e
Silnik  wysokoprezny przy napeinianiu
suchego ukiadu: 8,0 |

Silnik 4-cylindrowy prazy napetnianiu su-
chego ukiadu: 8,5 |

Silnik 6-cylindrowy przy napeinianiu su-
chego ukfadu: 11,4 |



KOREK SPUSTOWY

Spuszczanie ptynu chiodzacego - W silniku wysokopreznym korek spus-
wszystkie samochody towy mieéci sie nad rozrusznikiem po
prawej tylnej stronie bloku.

1. Oproéiniajac uktad chtodzenia nie na-
lezy zdejmowat korka wiewu chiod-

nicy. Umozliwi to spuszczenie ptynu z i A
cafego ukiadu, takie ze zbiornika ROZRUSZNIK
wyréwnawczego.
2. Otworzyé kurek spustowy chiodnicy. o Gwint korkéw spustowych nalezy oczysci¢
i przed wkrgceniem pokryé masa usz-
3. Wykreci¢ korek spustowy z bloku sil- czelniajgcg gwinty rurowe.
nika. & . -

W silniku 4-cylindrowym benzynowym { OSTRZEZENIE:

korek spustowy miesci sie w tylnej czesci i Nie otwiera¢ otwordw spustowych w
bioku, u dotu po lewej stronie. bloku silnika, gdy uktad jest gorgcy :
i pod ci$nieniem. |

W silniku 6-cylindrowym benzynowym
korek spustowy miedci sie u dotu po le-
wej stronie bloku.
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Napetnianie uktadu chtodzenia - 8. Sprawdzi¢ poziom plynu w zbiorniku  czy¢. Jezeli wskazéwka znajdzie sie w
- e L wyrbwnawczym | w razie potrzeby  czerwonej strefie podczas postoju w ru-

1. Silnik musi by¢ wylgczony i zimny. uzupelnié stan. chu ulicznym, przetaczyé automatyczna

skrzynig biegow w. polozenie biegu ja-
towego (N). Jezeli w ciggu 1-2 minut
wskazowka nie zacznie opada¢ lub nie
zgasnie lampka ostrzegawcza nalezy:

2. Zdjgé kerek wilewu chiodnicy i korek 9

kilkakrot iu i h .
zbiornika wyréwrawczego. Po kilkakrotnym nagrzeniu i ochiodze

niu siinika, sprawdzi¢ poziom plynu
3. Naiewa¢ piyn powoli az do napet- w zbiorniku wyréwnawczym.
nienia chtodnicy.

4. Silniki benzynowe: Nalewaé ptyn | YWAGA: O tz,'f‘“aff w _Ziéplegrzﬂe e
powoli do zbiornika wyréwnawczego Chiodnicy | skraplacza klimatyzatora auly;:naat CDZ?]JE. ki ﬁiesg?eqcé 2wignie
az poziem plynu dojdzie do znaku nie nalezy przystaniaé, gdyz ogranicza ey é( gko an);e) gow }‘(’" po-
FULL (PEENC). to przeptyw powietrza i powoduje e 2O (reczng skrzynie

przegrzewanie. Okresowo usuwaé owa- biegow na iuz) I 2aciagna¢ hamulec

Silntk wysokoprezny dy i obce ciata z zeberek skraplacza postojowy.

Dolewa¢ plyn chtodzacy do zbiornika az i chiodnicy. e Nie wytgczaé silnika. Zwigkszyé nieco
jego poziom dojdzie do znaku COLD jego predkogé obrotows. Po dwu lub
(ZIMNY). Jezeli to mozliwe, dolewaé Informacje dotyczace obstugi trzech minutach przejé¢ na normaine
piyn gdy silnik jest zimny. W goracym  iady chiodzenia wolne obroty.

silniku poziom piynu chiodzacego w
zbiorniku podwyzszy sie na skutek
rozszerzalno$ci ciepinej.

W trudnych warunkach pracy uklad chlo-  Jezeli wskazéwka wskaznika nie zacznie
dzenia moze sig przegrza¢, szczegélnie. opada¢ lub lampka ostrzegawcza nie
w nastepujacych okolicznosciach: zga$nie, wylaczyé silnik | postepowaé
5. Uruchomi¢ silnik i odczekaé az sie jak nizej.
nagrzeje. Sprawdzi¢, czy sterowanie
nagrzewnicy jest w potozeniu "HEAT
(OGRZEWANIE). Sprawdzi¢ poziom zatrzymanie sig po jezdzie z duzg
ptynu w chiodnicy i w razie potrzeby predkoscia,

uzupetni¢ stan.

o wjezdzanie na diuga stroma pochyloée

przy wysokiej temperaturze, Ostroznie, aby nie oparzy¢ sie goracym
plynem lub parg, podnie$¢ pokrywe siinika.
Sprawdzi¢, czy nie wystepuja przecieki w
; ukladzie chiodzacym oraz czy wszystkie
przedtuzajaca sie praca silnika na bie-  paski napedowe sg w nalezytym stanie.

8. Zakreci¢ korek chiodnicy | korek gu jatowym w ruchu miejskim, Jezeli piyn chiodzacy wycieka lub pasek
zbiornika wyrbwnawczego. o jazda z przyczepa. {Li%f/drfijancﬁ vzvingi;a(:tﬁ;n]we‘:fﬁ zg[rv_vfany a!po

g T ilnik i ostawi¢ - Lo ale ia¢ siinika zanim

7 ZatrzymaciRsilniklifipozostawlcEldo Jezeli wskazéwka miernika temperatury  usterka nie zostanie usunieta. Po-usunieciu

zenia. ;i S
CLeiif=G piynu chlodzacego znajduje sie w CZer-  prayczyny przegrzania nalery jechaé ze

wonej strefie, a urzadzenie kiimatyza-  zmniejszona predkosci przez ok. 10 minut,
cyjne jest wiaczone, nalezy je wyla-  po czym mozna jechaé dalej normalnie.
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OSTRZEZENIE:

Gorgey plyn znajduje sie pod cis-
nieniem. Jezeli z chiodnicy wydobywa
sie para, odsunac sie od silnika, az to
zjawisko zaniknie. Nie luzowaé ani nie
zdejmowaé korka chiodnicy, gdy uklad
chiodzeaia jest goracy. Po ochlodzeniu
uktadu odkrecié korek do pierwszege
oporu zgodnie ze wskazéwkami w roz-
dziale “Awaryjna kontrola  uktadu
chiodzenia". Jezeli bedzie wida¢ lub
stychaé parg, odsunaé sie i odczekad
na dalsze ochtodzenie ukiadu.

UWAGA:

Jezeli  wskazéwka wskaznika tempe-
ratury ptynu chiodzacego znajduje sie
w gornej potowie skali, przed wyla-
czeniem silnika nalezy pozostawi¢ go
co najmniej przez minutg na biegu ja-
fowym.

Ptyn hamulcowy
Kontrola: Zbiornik piynu hamulcowego
znajduje sie za filtrem powietrza.

Przed zdjeciem pokrywki oczysci¢ jg, a
takze powierzchnig zewnetrzng zbiornika.
Najlepiej, gdy poziom pilynu jest na wy-
sokoéci znaku FULL (PEENO). Dopusz-
czalny jest poziom miedzy znakami ADD
{DOLAC)-i FULL.

Typ ptynu: Stosowaé ptyn do hamulcéw i
sprzegiet  hydraulicznych  oznakowany
DOT 3, DOT 4 (SAE J1703).

Patrz "Zalecane piyny, smary i czesci" na
koncu tej instrukciji.

OSTRZEZENIE:

Nie otwieraé¢ obwodu urzadzenia klima- |
tyzacyjnego bez odpowiednich kwali- |
fikacji i narzedzi. i
Ptyn R-134a jest niebezpieczny. }

| OSTRZEZENIE:

. Do napelniania ukladu klimatyzacji na-

. tezy stosowaé tylko czynniki chiodnicze

' akceptowane przez firmg Chrysler Cor-
poration.
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Olej w przektadniach gtownych.
Kontrola i dolewanie

Kontrota:
padac
wego.

Poziom cleju powinien przy-
12 mm ponizej otworu wlewo-

Dolewanie: Przez otwér wiewowy do po-
ziomu 12 mm ponizej otworu.

Typ piynu: Olej przekladniowy SAE
75W-80 API-GL5. Do jazd z przyczepa
nalezy stosowaé do mostu syntetyczny
olej przekiadniowy SAE 75W-140. Pojazdy
wyposazong w mechanizm réznicowy typu
Trac-Loc wymagajg stosowania specjal-
nego dodatku do oigju.

OSTRZEZENIE:

Nie przepeinia¢ zbiornika. Zbyt duza
ilo§¢ ptynu powoduje nadmierne cis-
nienie | przecieki plynu wokoi pokrywki
zbiornika. "

Uktad hamulcowy - $rodki ostroznosci

Zanieczyszczenia piynu hamulcowego
mogg spowodowaé awarig ukiadu he-
muicowego.

Plyn musi znajdowaé sie zawsze w
pojemnikach czystych i zamknigtych,
zabezpieczonych przed przedostaniem
sig do nich nawet najmniejszych ilogci
obcych piynéw lub czgsteczek.

Poziom pitynu w zbiorniku ukladu he-
mulcédw tarczowych obniza sie o okoto
3-6 mm w miare .poczatkowego docie-
rania klockéw hamulcowych (pierwsze
900 - 1600 km po ich wymianie).

Konserwacja urzadzenia
klimatyzacyjnego

W celu utrzymania urzadzenia klimatyza-
cyjnego w peini sprawnoéci, nalezy je
przed okresem letnim podda¢ kontroli w
ASO. Obstuga techniczna powinna obej-
mowat czyszczenie zeberek skraplacza,
sprawdzenie poziomu czynnika chiodni-
-czego i kontrole naprezenie paska na-
pgdowego.
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Wycieraczki przedniej szyby Wycieraczka szyby tylnej Filtr powietrza“ Silnik benzynowy
W celu wymiany podnie$¢ malym wkre- W celu wymiany obrocic¢ déwigienke‘zwai- Odpi&(‘; zatrzaski na ‘Pokrywie filtru. Wyjac¢
takiem diwignie ‘blokujaca | zdjaé zespdt  niajaca (A) i $ciagna¢ zespdl wycieraka  wkiad jak na nlustracn.__

wycieraka z trzpienia. z trzpienia. UWAGA: N~
Patrz rozdzial ‘Zalecane plyny, smary i " Wkiad filtru powietrza nalezy wy-
czesci® w kohcowe] czescl rozdziatu. mienia¢ tylko w okresach podanych w

harmonogramie obsiug. Nie ma po-
trzeby kontrolowania filtru w innych
terminach. Kontrola wzrokowa nie in-
formuje o stanie filtru, a wkiad pra-

= cuje bardziej skutecznie -jezeli usz-
czelnienia s3 nienaruszone.
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PRZEWOD SSACY NAKRETKA
SPREZARKI MOTYLKOWA

POKRYWA

i I8¢ ' '
/ / Wymiana swiec zaptonowych

Typ $wiec zaptonowych:

OBUBaHA WKEAD FILTRU Champion RC12LYC
PODKLADKA Przerwa iskrowa: 0,8 mm

Przy wymianie $wiec zapionowych nalezy
DIESEL uwazeg, aby nie uszkodzié koncowki elek-
O S ROWIETRZA trody i nie dociagnaé $wiecy za mocno.
. . Zalecany moment dokrecenia 30 - 40 Nm.

Filtr powietrza - Silnik wysokoprezny 5. Odkreci¢ nakretke motylkows, zdjgé ) )

Wymiana wkiadu filtru: . pokryweg, wyja¢ i wymieni¢ wkiad, W Smarow5n|e uk}ady przeniesienia

; ) . celu ponownego zamontowania filtru  napedu i uktadu kierowniczego
Uc Odfaciyé :’az taczacy filtr powietrza odwroci¢ czynnosci. ) Przeguby uniwersalne (Cardana), waly na-
ZE€ sprezarka. ’ : ' pedowe, zwrotnice, przeguby kulowe i in-
2. Zdja¢ opaskg z obudowy filtru. ne elementy ukladu przeniesienia napedu
: - P i ukiadu kierowniczego zaopatrzone sg w
<5 \g/;\/oyléa\friehi!g ;o-bfaszqra;g (céo)prowadzajqce smarowniczki. Smarowanie tych elemen-

tow w terminach podanych w pianie ob-
stug jest bardzo istotne, szczegdinie jeze-
li pojazd pracuje w terenie lub innych
trudnych warunkach. Informacje dotycza-
ce tych elementow moina uzyskaé w
ASO.

4. W celu wyjecia filtru $ciggna¢ go z
kotka ustalajgcego (D).
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Smarcwanie nadwozia

W celu zapewniania cichej, piynne]j pracy,
a takze dla ochrony przed korozjg i przed
$cieraniem, wszystkie zamki i punkty ob-
rotu w nadwoziu (takie jak prowadnice
siedzen, zawiasy drzwi iyinych i bocz-
nych, a takze pokrywy silnika) wymagaja
okresowego smarowania. Przed naloze-
niem smaru odnos$ne czesci nalezy prze-
irze¢, aby usung¢ nadmiar $rodkéw smar-
nych.

Szczegdlng uwage nalezy podwigci¢ zam-
kom pokrywy silnika i zapewni¢ ich wiag-
ciwe funkcjonowanie. Przy okazji innych
prac przy siiniku nalezy czyscié i sma-
rowaé zamek pokrywy, mechanizm zwal-
niajgcy i zatrzask zabezpieczajacy.

Zewnetrzne bebenki zamkéw nalezy sma-
rowa¢ dwa razy w roku, najlepiej na je-
sieni | na wiosne, przez wprowadzénie do
bebenka matej ilosci wysokiej jakos$ci
oleju do zamkoéw.

Praca przy duzym obcigzeniu

Jezeli pojazd pracuje w warunkach
okreglonych nizej, czynnosci obstugowe
nalezy wykonywa¢ czesciej. Dotyczy to
zwiaszcza wymian oleju silnikowego i fil-
tréw.

o Czeste krotkie jazdy na trasach o dfu-

gos$ci ponizej-12 km

Co wywotuje korozje?

Kaorozja powstaje na skutek uszkodzen fub
ubytkéw lakieru z powlok ochronnych
pojazdu.

Najczesciej wystepujace przyczyny to:

Nagromadzenie sie mieszaniny soli, ku-
rzu i wilgoci.

3

Uderzenia kamieni i zwiru.

Owady, zywice i soki z drzew.

Sél zawarta w powietrzu w migjscowo$-
ciach nadmorskich.

Zanieczyszczenia powietrza pochodze-
nia przemystowego.

Mycie pojazdu

Samochéd nalezy regularnie my¢ (za-
wsze w cieniu), stosujac tagedne $rodki

do mycia samachoddédw, a nastepnie
sptukujgc pojazd duzg ilo$cia wody.

Owady, smotle. lur podobne zanie-
czyszczenia, nalezy zmywaé jak naj-
szybciej.

Do usuwania zmatowier i plam oraz do
polerowania stosowaé przeznaczone do
tego $rodki. Uwaza¢, aby nie spowo-
dowa¢ zadrapan lakieru.

Unikaé stosowania érodkow Sciernych i
polerowania mechanicznego, ktére mo-
ga spowodowat zmniejszenie grubosci
powioki lakierniczej i potysku.

v
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e Czeste jazdy w warunkach zapylenia
Jazda z przyczepa

Czesta praca silnika na biegu jatowym
Czeste ruszanie i zatrzymywanie pojazdu

s Praca w zimnym klimacie

Jazdy terenowe

Uzytkownie jako samochdd dostawczy

Diugotrwaia jazda duza predkoscig
OSTRZEZENIA:

» Po diugiej pracy w bilocie, piasku, wo-
dzie itp., jak najszybciej dokonat prze-
gladu i czyszczenia elementéw ukiadu
hamulcowego i podwozia aby uniknac
$ciernego dzialania czastek zanieczysz-
czen.

Po jazdach w terenie dokona¢ kom-
pletnego przegladu spodu nadwozia
pojazdu. Sprawdzi¢ opony, konstrukcje
.nadwozia, ukiad kierowniczy, zawie-
szenie i.ukiad wydechowy oraz czy nie
poluzowaly sig poiaczenia $rubowe.
Usunag¢ nagromadzone liscie i gaigzki,
ktére moga sta¢ sie przyczyng pozaru.
Sprawdzi¢, czy nie sa uszkodzone
przewody paliwa, hamulice, ostony poi-
osi i waly napedowe.

Srodki.specjalne

Jezell eksploatacja samochodu odbywa
sig na drogach zasolonych iub w du-
zym zapyleniu, np. nad morzem, co
najmniej raz w miesigcu nalezy uymy¢
wodg spéd samochodu.

Otwory odprowadzajgce wode w dol-
nych krawedziach drzwi, drzwiach tyl-
nych i progach powinny by¢ zawsze
drozne.

o W razie wykrycia zadrapan lub innych
uszkodzen lakieru, nalezy je natych-
miast usuwaé. Rowniez naprawy powy-
padkowe nalezy wykonywa¢ mozliwie
najszybciej.

W razie przewozenia tadunkow takich
jak chemikalia, nawozy sztuczre, sol
itp. sprawdzié, czy materialy te sa
szczelnie i dobrze opakowane.

Jezell duzo jazd odbywa sie na dro-
gach nieutwardzonych zalecane jest
zatozenie za kolami oslon ' przeciw-
biotnych,

W celu zapobiegania korozji obreczy
aluminiowych nalezy je my¢ regularnie
wodg i lagodnym mydtem. Do usunig-
cia silnych zanieczyszczen stosowad
drodek niescierny i niekwagny. Nie uzy-
wat Srodkéw do szorowania ani $rod-
kéw do polerowania metali.

UWAGA:

Przy eksploatacji samochodu w ciez-
kich warunkach drogowych, nalezy
czesécie] wymieniaé wszystkie materiaty
smarne, a €zgéci nadwozia, przeguby |
ukladu przeniesienia napedu oraz
drazkow kierowniczych smarowad cze-
$ciej niz w warunkach normalnych.

. Konserwacja i ochrona przed

korozjg

Ochrona nadwozia i powioki lakierowej
przed korozja

Wymagania co do pielegnacji nadwozia
réznig sig w zaleznosci od rejonu i spo-
sobu uzytkowania pojazdu. Chemikalia
uZywane do od$niezania drég, a w innych
porach roku $rodki stcsowane do oprys-
kiwania drzew, nawierzchni drég, dziatajg
silnie korozyjnie. Parkowanie samochodu
na wolnym powietrzu,-kurz, wysokie i ni-
skie temperatury oraz inne trudne warunki
majg ujemny wptyw na lakier, metalowe
elementy wykonczenia i na powloki o-
chronne spodu nadwozia.

Zamieszczone nizej
w walce z korozja.

zalecenia pomoga
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Konserwacja wnetrza

W porozumieniu z ASO stosowad orygi-
nalng lub réwnorzedne érodki do czysz-
czenia tapicerki i tworzyw sztucznych

| UWAGA:

| Nie stosowaé do czyszczenia wnetrza

rozpuszczalnikéw. Sg ‘one czesto fat-
wopalne, a uzywane w zamknigtych
pomieszczeniach draznig drogi odde-
chowe.




Powierzchnie szklane

Powierzchnie szklane nalezy czy$ci¢ re-
gularnie stosowanymi w gospodarstwie
domowymi $érodkami do mycia szkia. Nie
stosowac nigdy $rodkédw $ciernych.
Szczegoblng ostroznos$é zachowaé przy
myciu wewnegtrznej powierzchni szyby
tylnej wyposazonej w elektryczne ele-
menty grzejne. Nie stosowaé skobakdw
ani zadnych ostrych narzedzi mogacych
uszkodzi¢ elementy grzejne.

Przy czyszczeniu lusterek wstecznych
spryskaé $rodkiem czyszczacym - $cie-
reczke, nie lusterko.

Zaréowki, akumulator
Wymiana zardwek

Swiatta wewnetrzne Typ zaréwki  Swiatia zewnetrzne Typ zaréwki
Oswietlenie wnetrza (2) ................. 168 Reflektory ................... . H4
Lampa podsufitowa ............. .. ... 561 Przednie $wiatta pozycyjne ........... T4W
, (1)561  Kierunkowskazy przednie. .. ... ..... P21w
Lampa sufitowa/do czytania...... i(2) 806  Kierunkowskazy boczne............... WEW
Oswietlenie pomieszczenia Oswietlenie tablicy rejestracyjnej..... WsW
tadunkowego ... ... 561 Tylne $wiatla pozycyine/
Oswietlone lusterko do swiatta hamowania .. ... ...... P21/5W
przegladania sig (2?‘ 4444444 P/N 6501966 Swiatlo cofania... P21W
Oswietlenie popielniczki............... 1891 Kierunkowskazy tylne ... P21W

Oswietlenie zapalniczki ..
Sterowanie urzgdzenia

klimatyzacyjnego (2) ..................... 74
Lampka w przetgczniku .
przechylnym .......... ... .. ... ... 37
Lampka kontrolna skrzyni

rozdzieiczej .................... IR 6858
Oswietlenie sektora automatycznej

skrzyni biegéw ... ... ... 658
Lampka w schowku .................... 164
Lampka do czytania

w konsoli gérnej ........................ 912

* Do nabycia tylko w ASO

" pod pokrywa silnika

Tylne $wiatia przeciwmgiowe ... ... ..
Lampka w pomieszczeniu silnika .. ... W5W
Lampka wyjmowana,

UWAGA:

Numery odnosza sie do ogdlnodoste-
pnych typoéw Zzaréwek, ktére mozna
réwniez nabyé w ASO.
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Wymiana zaréwek przednich éwiatet
postojowych/kierunkowskazéw

1. Wykreci¢ wkrety ramki refiekiora jak
pokazano na rysunku.
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2. Wykrecic wkrety obudowy $wiatia po-
stojowego/kierunkowskazu jak na ilus-
tracji.

3. Obrpcw’é zespot zarowki o 1/3 obrotu |
wyciggnac z gniazda w obudowie.

_Sv’vigtm cotania, kierunkowskazy tylne

I Swiatta pozycyjne - wymiana saréwek

1. W){krecic wszystkie cztery wkrety mo-
cujace (w tym jeden umieszczony za
zderzakiem) i zdjg¢ tylng tampe.



2. Obréei¢ zespdi zarowki o 1/3 obrotu i
wyciggnat z gniazda w obudowie.

Akumulator

W akumulatorze niskoobstugowym moze
wystgpi¢ co pewien czas potrzeba dola-
nia wody. W temperaturach do 32°C po-
ziom elektrolitu w akumulatorze naiezy
sprawdzaé co najmniej raz na 15 miesig-
cy lub co 20 000 km. W temperaturach
wyzszych czesciej, a w pojazdach pracu-
jacych w trudnych warunkach akumulator
nalezy kontrolowa¢ co 12 00Ckm.

W celu dolania wody nalezy uzywajac na-
rzedzia o szerokim ostrzu ostroznie zdjaé
pokrywki ogniw. Sprawdzi¢ poziom elek-
trolitu we wszystkich otworach wiewo-
wych. Ewentualne ubytki elektrolitu uzu-
peinié¢ wodg destylowana tak, aby poziom
elektrolitu przypadat nad piytami, lecz nie
powyzej otworu wiewowego. Przy mroznej

pogodzie nalezy dolewa¢ wode tuz przed
fozpoczeciem jazdy, aby mogta ona od
razu wymiesza¢ sie z elektrolitem i nie
doszio do jej zamarznigcia.

Zaciski akurnulatora nalezy utrzymywac w
czystosci | czysci¢ je okresowo wodnym
roztworem sody 0CzyszCzongj.

UWAGA:

Zwracaé uwage na to, aby elektrolit
i wszelkie osady usuniete z polgczen
akumulatora nie dostawaly sig na pow-
toke lakiernicza oraz na elementy

metalowe i plastykowe.

Akumulator - Srodki ostroznosci

e Podczas obstugi akumulatora zachowa¢
najwiekszg ostroznosé. Elektrolit w aku-
mulatorze zawiera kwas siarkowy i nie
Trioze dostaé sig do oczu ani na skore.
Zaleca sig zakiadanie okularéw ochron-
nych, rgkawic gumowych | ubrania
othronnego.- Jezeli kwas dostanie sie
do oczu lub na skére, natychmiast
nalezy te miejsca przemy¢ duzg iloscig
wody. Zapewni¢ natychmiastowg pomoc
lekarska.

e Akumulatory w czasie normainej pracy
wytwarzaja wodor. Podczas sprawdza-
nia lub obstugi akumulatora nie zbliza¢
otwartego ognia ani urzadzen iskrza-
cych.

W celu uniknigcia zwarcia nigdy nie
dopuszczat do tego, aby narigdzia fub
inne metalowe przedmioty stykaly sig
jednoczednie z koncéwkami akumuia-
tora- i elementami pojazdu. Podczas
sprawdzania lub obstugi akumulatora
odigczy¢ jego koncdwke ujemna.

Zabezpieczy¢ elektrolit przed dostepem
dzieci i zwierzgt domowych.

Nie przechowywa¢ akumulatora w po-
mieszczeniu, w kiérym moze wystgpic
otwarty plomier, iskrzenie lub do kto-
rego majg dostep dzieci.

Dalsze wskazéwki zawarte sa w roz-
dziatach *Rozruch za pomoca akumu-
latora" oraz ‘Rozruch za pomocg obce-
go akumulatora - $rodki ostroznosci'.
Diuzszy postdéj samochodu

Jezeli pojazd ma by¢ nie uzywany diuZej
niz 21 dni warto zabezpieczy¢ akumulator
przed roziadowaniem. W tym celu mozna:
o w skrzynce rozdzieicze] wyja& bez-
piecznik nr 16 oznaczony symbolem
10D (odbiornik pradu przy wylaczonym
zapionie) lub

o odigczy¢ od akumulatora kabel ujemny.

rywa centraine| .
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skrzynki

© rozdzielcze)

Bezpieczniki i zasilanie
Centralna skrzynka rozdzielcza

Skrzynka znajduje sie w komorze silnika
obok akumulatora. Skrzynka ta miedci o-
bok bezpiecznikdw *Mini" takze bezpiecz-
niki nowego typu ‘Maxi® oraz przekazniki
zgodne z 1SO. Na pokrywie skrzynki po-
dano oznaczenia i rozmieszczenie bez-
piecznikéw. Bezpieczniki i przekazniki sg
do nabycia w ASO.
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CENTRALNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA

1) Alternator 60 A niebieski
: 2) Sterowanie silnika 30 A zielony
A. Pomocniczy wentylator N - Pompa paliwa - Wzbudzenie alter-
chiodzacy Przekaznik . . natora
B. Pompa paliwa Przekaznik - Wiryskiwacze - Komputer silnika
€. Pompa ukiadu ABS HELIEAI gs:?: .T:rr;:](gg;yva Komputer autol
D. U(zadzenie klimatyza- ‘ skrzy?‘zi biengm.
cyjne Al
vi Przekaznik 3) Blok bezpiecznikéw 40 A pomaran-
E. Automatyczne wylaczenie . . Czowy
silnika _ Przekaank 4) Swiatta awaryjne 20 A 26ty
F. Rozrusznik Przekaznik 5) Wytacznik reflektorow 40 A pomaran-
G. Uktad ABS Przekaznik czowy




5 30 A Dmuchawa 16 30 A Wyla-  Siedzenia na-
bezbarwny cznik przecig- stawiane elek-
8 30 A Elektryczne ot- zeniowy trycznie, sprzeg
Wylacznik  wieranie okien PIZYCZED) -
przecigze- 17 7,5 A fio- Wskazniki tab-
niowy letowy licy przyrzadéw,
7 2 A rézowy  Uklad ABS modut Os)éz’mo»
8 20 A z6bity Przerywacz kie- nego ;r‘vyk?c,zéa-
runkowskazow il
- - konsola gorna,
9 10 A czer- Faqlo, oé;wet- modut gongu
wony enie wnetrza, P T
schowka, przes-  |© SZQP‘;BZ nog[zgwbame tyl
trzeni fadunko- : | szyby
wej, lampy pod- 19 5 A brazowy Lampki tablicy
sufitowe przyrzgdéw
11 25 A bez- Modut opdznio- 20 5,5 A Wyig- Wycieraczki
barwny nego wytaczenia cznik przecig- i spryskiwacz
- reflektoréw, syg- Zeniowy szyby przedniej
naty dzwigkowe,
brzeczyki
13 20 A zo6tty Elektryczne
zamki drzwi
14 10 A czer- Antena wysu-
wony wana elek-
trycznie
15 15 A jasno-  Oswietlenie tab-
niebieski licy rozdzielczej,

zegar, radio/pa-

migc zegara, wy-

tacznik reflekto-
row, $wiatta pos-
{ojowe
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dobry uszkodzony

Usterki elektryczne

W razie niewielkiego zwarcia nalezy wy-
mieni¢  bezpiecznik. Powtarzajace sie
zwarcia wskazujg na usterke elekiryczna,
z ktora nalezy zwrocié sig do ASO. Nie
stosowac bezpiecznikéw o natezeniu zna-
mionowym wiekszym od wiasciwego.






























